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Opis techniczny
do projektu budowlanego
, Uzbrojenie terenow inwestycyjnych w Gminie Daszyna
— siét | przytacza gazu ziemnego”

1. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora,

- Wykaz budynkéw do podtzenia,

- Warunki techniczne

- Obowpgzujace normy i przepisy krajowe,

2. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest:

- budowa lokalnej infrastruktury dystrybucji gazu rmegosredniego cinienia od punktu
wigczenia w rurocig sredniego cinienia DN225mm w m. Qslowice gmina Daszyna do
terendéw inwestycyjnych w m. Daszyna.

Maksymalna cisnienie pracy rurociagow sieci do 0,5 MPa

Zakres opracowania obejmuije:

- budow sieci gazowegredniego cinienia osrednicy DN250, od punktu PW (istnaep si€
gazowasredniego ainienia DN225) do punktu PK zlokalizowanego na d=zahr. 43 w
miejscowdci Daszyna ogcznej dtugéci L=6197,41 m,

- budowe sieci gazowefredniego dinienia DN200 od punktu O1 (proj. tréjnik redukcyjny
elektrooporowy 250/200) do punktu SP1 (proj. stapf@miarowa) o0 dcznej dtugdci
L=47,96 m,

- budowe sieci gazowefredniego dinienia DN200 od punktu O2 (proj. tréjnik redukcyjny
elektrooporowy 250/200) do punktu SP2 (proj. stapf@miarowa) o0 dcznej dtugdci
L=4,38 m,

3. Opis

3.1. Stan istniejacy

Obecnie w olybie terendw inwestycyjnych nie znajduje sie¢ gazowa mogra zasila
obiekty przemystowe.

3.2.  Prowadzenie rurocggow

Przebieg sieci gazowej] w terenie przedstawion@laaie zagospodarowania terenu w
skali 1:1000.

Projektowana stegazowa zasilanactzie z istniegcego rurocigu sredniego cinienia
DN 225mm znajdujcego st na dzialce nr 110 w m. @dowice. Nasipnie si€¢ gazowa
prowadzona ¢dzie w drogach gminnych i powiatowych oraz po tacdn rolnych w m.
Oscdowice orazZelazna w gminie Daszyna. W pohli m. Daszyna wykonane zosiadwa
przytacza DN 200mm przewidziane na potrzeby terenow itwegmych dz. nr 114/3 i 120/3
oraz 43. Przyicza zakéaczone zostapnpunktami pomiarowymi.



Siet gazowa przekracz& bedzie droge powiatowa a przylacze do dziatki 114/3
przekracza¢ bedzie droge krajowa nr 91. Przegcie sieci pod drog powiatowa i krajow g
wykona¢ metoda przewiertu sterowanego. Przewiert nalgy wykonaé rura stalowa
508x8,0mm zabezpieczan antykorozyjnie izolacja polietylenowa. W rurze stalowej
umiesci¢ nalezy rure PE 80 SDR11 DN355mm i DN400Omm. Przestraepomiedzy rurg
salowg a PE wypelnt pianka. Zasadnicz rure gazowa PE nalezy wprowadzié¢ do rury
ostonowej na ptozach centrujcych.

Przejcia gazocigu przez pozostate drogi oraz cieki wodne zabezgéerurag ochronn
PE 80 SDR11 DN 400mm.

Nad przewodem gazowym na calej jego diugoi na wysokdci ok. 40cm naley
umiesci¢ tasme ostrzegawca z tworzywa sztucznego Kkoloruzoitego i szerokdci co
najmniej 10cm. Na trasie gazoggu w miejscach prze§é przez przeszkody terenowe oraz co
ok. 250m naley umiesci¢ stupki znakujace w kolorze zéttym wysokaosci ok. 80cm ponad
teren. Stupki umieszczé w granicach dziatek.

Przy wykonywaniu robot ziemnych, (wykopy liniowéadmnontau rurocagéw) naley
zwrac& szczegoéla uwag, aby nie naruszy istniegcego uzbrojenia podziemnego oraz
zadrzewienia. Na czas budowy oraz docelowo odko#Brojenie zabezpiec&yrurami typ
AROT dwudzielnymi. Przy koniecz8o zblizenia s¢ robotami ziemnymi do drzew nale
wykona specjalne zabezpieczenie systemu korzennego. Wzpobrzew i krzewdw prace
ziemne wykonywarecznie.

Po zakaczeniu robot odtworzychodniki, drogi i trawniki.

3.3. Stosowane materiaty

Do budowy sieci gazowej stosowangdd rury polietylenowe RC. Rury wykonaneda
w typoszeregu SDR 17,6 materiat klasy PE 100 wrzelgottym. Ksztattki polietylenowe
stosowane do budowy sieci powinnyhyykonane metod wtryskowa, dopuszczassosowanie
ksztattek segmentowych jedynie przy niestandardbvkgmtach sieci.

Do pohczen rurochgdéw, ksztaltek oraz armatury dopuszczarsetod doczotowy oraz
elektrooporowy. Doczotowo mana hczye tylko ksztattki (rury) tego samego szeregu.
Pokczenia elementow stalowych oraz PE wykora pomog kotnierzy i ksztatltek PE/stal.
Polczenia tworzywo-metal wykonujegsijako zaciskowe rozezne, zaciskowe nieragizne lub
obtryskowe. Kotnierze na rurach PE wykén@ako luzne. Na podériu do SP stosowa
przegcia PE-stal jako zaciskowe-niergzine. Dlugé¢ czesci stalowej zaczki PE-metal nie
powinna by krétsza nt 60cm. Kotnierze na rurach PE wykdarjako luwzne.

Armatug odcinagca sieci gazowej stanogvibedg zasuwy kotnierzowe z korpusem
staliwnym. Zespoty upustowo zaporowe sieci wykonagtl jako podziemne.  Rury stalowe
przewodowe upustowe i ochronne powinny posiadabryczna izolacje polietylenowa
odpowiadajca normie DIN 30670 np.:

- z otulina PE tréjwarstwowa typu MAPEC lub 3LPE
- z taéma POLYKEN przy zastosowaniu metody termokurczli@&NERGY ( gr. min. 2.2 mm )

3.4. Technologia stacji pomiarowe;j.

Zadaniem projektowanej stacjicdzie pomiar iléci gazu dla potrzeb grzewczych i
technologicznych obiektéw przemystowych.

Projektuje s stacg pomiarowg dwuchgowg z gazomierzem rotorowym oraz olmgm
gazomierza. Uklad pomiarowy typu Ul. Przepust@ionominalna Q=900Nfh. Stacja
wykonana bdzie w obudowie kontenerowej z piyt warstwowychedtie posiada wentylacg
grawitacyjry klasy A. Stacje wykonane:tls jako elementy typowe.

Na wlocie do stacji gazowej zastos@wgiry przeciwpytowe wyposzone w manometry
roznicowe. Wktad filtracyjny powinien posiaéladolna¢ oczyszczania gazu zgstek statych w
stopniu co najmniej 99% dla gtek osrednicy wekszej nz 15um oraz w stopniu co najmniej
95% dla czstek osrednicy 5pum.



Uklad pomiarowy wykonaw oparciu o gazomierz rotorowy G160 dn 80 w ukiadypu
Ul. Uklad spetnia wymagania doktadnego pomiaru wgny ZN-G-4003. Pomiar natenia
przeptywu sredniego cinienia analizowany jest w korektorze, przy uwggieniu cénienia i
temperatury przeptywagego gazu. Przesyt danych dgoglefoniczra, poprzez zastosowanie
szafki telemetrycznej. Stacyvyposay¢ w elektroniczny rejestratorsiienia.

Na potrzeby awarii lub konserwacji gazomierza wideiano maliwo$¢ pominkcia
Ciggu z gazomierzem i przepuszczenie gazu popragzotiegciowy.

Urzadzenia technologiczne stacji zabudowa kontenerze z aluminium lub stalowym.
Orientacyjne wymiary kontenera 2900x1350x650mm. d@val kontenera powinna zapewni
swobodny dosp do znajdujcych s¢ tam uradzenr. Kontener musi spetntéavymagania ochrony
p-paz. i zapewnia wymaganwentylacg kategorii A. Po wybraniu technologii konieczne
wyznaczanie strefy zagrenia wybuchem wokot otworéw wentylacyjnych i drzwich. W
kontenerze istnieje strefa zagemia wybuchem Z2.

Obudowe stacji pomiarowej posadoina betonowym fundamencie 40cm ponad terenem
i obtozy¢ w koto kostlg betonowy szerokéci 50cm z bokdéw i z tytu oraz 200cm z przodu stacji
Rurki uktadéw wydmuchowych ( DN10 ) wyprowadzprzez boczag sciare obudowy na
wysokas¢ 3 m. Rurki wydmuchowe zakozone bezpiecznikiem ogniowym ( z sifReviego )
oraz zabezpieczono przed opadami atmosferycznysakdzam.

Protokot kwalifikacji obszarow i stref zagrozenia wybuchem dla projektowanego
obiektu sieci gazowej(na podstawie normy ZN-G-8101).

3.5.  Wykopy

Siet gazowa jest prowadzona w terenie o madsi@ci uzbrojenia podziemnego. &g
osi rurociggu dobrano tak, aby zachoévaninimalne przykrycie ziemj zmniejsz¢ do minimum
ilos¢ kolizji oraz zachowa mozliwos$¢ wykonania odgakien. W drogach ruroggi uktada na
podsypce piaskowej gruba 10cm oraz catkowicie wymiefigrunt na piasek.

W gruntach zanieczyszczonych np. gruzowiska itp.ufpzeniu rur naley je obsypa
mieszank piaskow na wysoké¢ 10cm nad rury. Wykonan sie¢ zabezpieczy tasma
ostrzegawcg wykonar z grubej folii PCV w kolorze6itym.

Standardowa jakosé piasku
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W miejscach kolizji z innym uzbrojeniem wykopy nakzy wykona¢ recznie
zachowujgc szczegdlg ostroznosé. W miejscach kolizji z innym uzbrojeniem nalay
stosowa rury ostonowe typ AROT dwudzielne.



Rzedne innego uzbrojenia przygto zgodnie z materialami geodezyjnymi
oraz z normatywnymi gkbokosciami ich przykrycia co nie zawsze odpowiada standw
faktycznemu. Wowczas nalgy kierowaé si¢ ponizszymi zasadami:

- zachowa przykrycie rurocigéw,
- przebudow innego uzbrojenia wykoka w uzgodnieniu z projektantem
oraz jednostk eksploatujca,

3.6.  Umocnieniescian wykopow

Zabezpieczenie pionowyclcian wykopow dokonuje i przy pomocy elementow
drewnianych, metalowych lub obu metagtanie. Zaleca gizastosowanie na obudewician
stalowe z grodzice GU12 -15 lub szalunkéw rozpomwyRozmieszczenie i ¥6 podpér w
wykopie regulowéa magc na uwadze wzgtly wytrzymatgciowe i maliwosci montaowe.

Obudowa wykopu powinna wystaw@onad teren o co najmniej 10cm i¢cbgbsypana
ziemig w celu zabezpieczenia wykopu przed ztivooscig spadania wydobywanego urobku.
Urobek powinien b§ wywozony z terenu budowy.

Ponadto natey dba&, aby: rozpory mialy trwale zabezpieczenie przedadmgciem
w dot. W czsci czotowej przewidziano poghienie wykopu dla umdiwienia spawania rur na
catym obwodzie.

Przewidzié rowniez nalezy wykonanie studzienki utatwiggej wypompowanie wody
gromadacej st w wykopie. Stan konstrukcji podporowych i rozposmiv naley sprawdza
okresowo, a obowkkowo niezwtocznie po wyspieniu czynnikdéw niekorzystnych (de opady
atmosferyczne, mréz, szybka odiip.).

Schodzenie do wykopu po rozporach jest zabronione.

3.7.  Odwodnienie wykopow

Dla wykopow liniowych o gibokasci wigkszej nz 1,0m na czas wykonywania robot
ziemnych projektuje siich odwodnienie za pomg@ompowania wody w obbie wykopu, a po
osiggni¢ciu wymaganej glbokasci przy pomocy drenal dna wykopu.

Pompowanie wody w czasiechtenia wykopow, jak rowniew okresie wykonywania
robot budowlano — montawych sieci nalgy prowadzt ze studzienek zbiorczych.

Studzienki zbiorcze wykoaz rur betonowychgsO0mm i gébokasci h=1,0m. poniej dna

wykopu. Dno studzienki zbiorczej wypetniwirem na wysokéci 50cm. Do odpompowania
wody stosowa pompy elektryczne zanurzeniowe o mate] wydé&gno Zasilenie pomp z
rozdzielni RB zainstalowanej na placu budowy.

3.8. Zasypywanie wykopoéw

Zasyp rurocigu przeprowadzasiwv trzech etapach :
» wykonanie warstwy ochronnej rurggu z wyhczeniem odcinkow petzen rur,
* po probie szczelrdoi wykonanie warstwy ochronnej w miejscachgeakn rurochgu,
» zasyp wykopu do powierzchni terenu.

Warstwe ochronn nalezy wykonywa recznie piaskamgrednioziarnistymi bez grud i
kamieni, ze starannym ubiciem warstwami o gégbdo 1/3srednicy rury z obu stron przewodu.
Najistotniejsze jest zggzczenie gruntu w tzw. pachach przewodu.

Wspotczynnik zagszczenia gruntu w jezdniach powinien¢hyie mniejszy ni 1,0 a w
trawnikach 0,98. Dalgzzasypk do poziomu terenu nina wykonywg mechanicznie piaskami,
zagszczagc grunt warstwami co 20 cm w mggpostpu zasypki. Pod jezdniami oraz wjazdami
wykona catkowity wymiare gruntow.



3.9. Czyszczenie gazoggu

Czyszczenie wgirza gazocgigu naley wykona& po zasypaniu gazegiu w wykopie z
wykorzystaniem powietrza, sgonego w gazoggu do c$nienia ok. 0,4 MPa. Powierzchnia
przekroju wydmuchu powinna byuzaleniona od powierzchni przekroju ruragu PE.
Stosunek powierzchni przekroju wydmuchu i powieracprzekroju ruroggu PE winien
wynosk ok. 40 - 50 %.

Czyszczenie gazamgu podlega odbiorowi przez inspektora nadzoruzytkownika
gazocagu. Odbidr czyszczenia gazegu naley przeprowadzi bezpdrednio przed prab
szczelngci.

3.10. Préba szczelnéci

Przygotowanie do proby szczelnei

Po wykonaniu kontroli jaki@i polaczen i odbiorze prac zgrzewalniczych przeprowadza
sie wskpne badanie szczelém przed opuszczeniem gazggpi do wykopu, odcinkami nie
diuzszymi niz 2 km bez zamontowanej armatury. Badanie ¢prs¢ pojczen nalery
przeprowad# przy wyciu powietrza lub gazu obgipego o dinieniu 0,1 MPa. Czas trwania
badania powinien wyné min. 1 godzig od chwili osggnigcia cénienia proby i ustabilizowania
sie  cisnienia. W przypadku wysgpienia jakichkolwiek podejrze ewentualnych
nieszczelnéciach wysgpujacych na badanym odcinku gazgmi, kade pojczenie powinno
podleg& badaniu za pomacsrodka pianotworczego (np. wodny roztwér myadta). Wiéone
nieszczelnéci nalezy usunyé, a pohczenia ponownie zbada

Proby szczelndci

Dla gazocigdbw wykonanych 2z polietylenu, po zasypaniu gaggpei naley
przeprowada proby wytrzymatéci i szczelnéci. Miejsca montau armatury, zamkgé koncow
odcinkéw prébnych, powinny zostaodkryte podczas wykonywania prob. s@lenie préby
wytrzymataci i szczelnéci powinno wynosi nie mniej nk 0,21 MPa lub nie mniej aiilloczyn
wspotczynnika 1,5 i maksymalnego dopuszczalnegmiariia roboczego przego dla
gazociagu, w zalenosci od tego, ktdra z tych dwdch wasto jest wiksza, lecz nie powinna
przekracza wartasci iloczynu wspoétczynnika 0,9 i @iienia krytycznego szybkiej propagacji
peknigé.

Prolz wytrzymatgci 1 szczelnéci mazna  wykonywa wspolnie dla sieci i
przylaczy lub oddzielnie dla sieci i oddzielnie dla peogty. W przypadku wykonywania proby
dla sieci gazowej/gazagu ( niezalenie czy z przyczami czy bez przytzy), czas trwania
proby powinien wynosi24 godziny od czasu ustabilizowania Gisnienia probnego.

Czynnikiem probnym mae by powietrze lub gaz obejny wolny od zwiyzkow
tworzacych osady.

Majgc na uwadze powgze zapisy zalecagsnastpujace wartdci cisnienia prébnego w
czasie wykonywania prob wytrzymak szczelnéci :

- dla sieci gazowej i pojedynczych pragty sredniego dnienia
- P proby = 0,75 MPa,

W zakresie nieustalonym pakey, przy wykonywaniu prob wytrzymat i

szczelnéci gazocagdw obowizuja ustalenia zawarte w aktualnych przepisach.

3.11. Odpowietrzenie gazocigu

Odpowietrzenie gazagyu naley wykona& wg ,Ramowej instrukcji eksploatacji sieci
gazowej w przemyle gazowniczym ,, Zargdzenie nr4 Naczelnego Dyrektora ZPGaz z dnia 25
01 1972r. znak PR 1-3c/32/72. Jakopowietrza nalgy kontrolowa& przy pomocy analizy
zawartdci tlenu w gazie. Dopuszczalna zawééttenu w gazie ziemnym wynosi 8%



Normy

PN-EN 334+A1:2011

Reduktory cinienia gazu dla énien wejsciowych do 100 bar

PN-EN 1594:2011

Systemy dostawy gazu - Rurggi o maksymalnym eénieniu roboczym powdej 16 bar -
Wymagania funkcjonalne

PN-EN 1776:2002

Systemy dostawy gazu. Stacje pomiarowe gazu ziemnggmagania funkcjonalne

PN-EN 12007-1:2004

Systemy dostawy gazu. Rurggi o maksymalnym énieniu roboczym do 16 bar gdznie.
Czes¢ 1: Ogolne zalecenia funkcjonalne

PN-EN 12007-2:2004

Systemy dostawy gazu. Rurggi o maksymalnym énieniu roboczym do 16 bar gdznie.
Czeé¢ 2: Szczegotowe zalecenia funkcjonalne dajgezpolietylenu (MOP do 10 bar aeiznie)
PN-EN 12007-3:2004

Systemy dostawy gazu. Rurggi o maksymalnym énieniu roboczym do 16 bar gdznie.
Czeé¢ 3: Szczegotowe zalecenia funkcjonalne dojgezstali

PN-EN 12007-4:2004

Systemy dostawy gazu. Rurggi o maksymalnym énieniu roboczym do 16 bar gdznie.
Czes¢ 4: Szczegotowe zalecenia funkcjonalne dofgezrenowacii

PN-EN 12261:2005

Gazomierze. Gazomierze turbinowe

PN-EN 12261:2005/A1:2008

Gazomierze - Gazomierze turbinowe

PN-EN 12279:2004

Systemy dostawy gazu. Instalacje redukcjsnignia gazu na przpgzach. Wymagania
funkcjonalne

PN-EN 12327:2004

Systemy dostawy gazu. Procedury probynieniowej, uruchamiania i unieruchamiania.
Wymagania funkcjonalne

PN-EN 12732:2004

Systemy dostawy gazu. Spawanie stalowych uktadoewych. Wymagania funkcjonaln y
PN-EN 15001-2:2011

Infrastruktura gazowa - Orurowanie instalacji gagohivo cénieniu roboczym wikszym nz 0,5
bar dla instalacji przemystowych i giszym ng 5 bar dla instalacji przemystowych i
nieprzemystowych - G#¢ 2: Szczegdétowe wymagania funkcjonalne dodgezuruchomienia,
uzytkowania i konserwaciji.

Opracowat:



