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L.édzka Okregowa Izba InZynieréw Budowmctwa
Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/2740/387007 . .
sygn. akt. KK/D/7131-2/777/07

DECYZIJA

Na podstawne art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. 0 samonqdach zawodowych architektéw,
inzynier6w budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. nr 5 poz 42, z PpoZn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1,2, 3,415,
art. 13 ust. 1-pkt 1i2iust. 3i4,art. 14 ust. 1 pkt 4 i ust. 3 pkt 1 i 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 156 poz. 1118 z péin. zm.), oraz § 11 ust. 1 pkt | Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkql technicznych w budownictwie
(Dz U. z 2006 r. nr 83 poz 578), oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 z péén. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu Mariuszowi Reszce

magistrowi inzynierowi
kierunek inzynieria Srodowiska

urodzonemu dnia 4 czerwca 1976 r. w Lodzi
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LODIO777/PWOS/07

do projektowania i klerowama robotami budowlanyml bez ograniczen
w specjalnosci mstalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodoclqgowych i kanahzacyjnych
szczegbtowy zakres uprawnieii jest okreslony na odwrocie mmejs;ej decyzji

UZASADNIENIE

Okreggowa Komisja Kwalifikacyjna E.6dzkiej Okrggowej Izby Inzynier6w Budownictwa w Eodzi po ustalemu
na podstawie dokumentéw zlozonych w dniu 23 lutego 2007 r. stwierdzita, ze spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokotéw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
ﬂgzaminu stwierdzita, ze Pan Mariusz Reszka posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowq
.omecznq do uzyskania uprawnien budowlanych W ww. specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane.
Majac powyzsze na uwadze, Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna- Lédzklej Okrggowe_] Izby InZymerdw
.Budowmctwa w Lodzi orzekla jak w sentencji.

‘Pouczenie
Od niniejszej decyz_]l stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
. Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Eédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
E.6dzkiej Oqugowej Izby Inzynier6w Budownictwa:

Przewodmczqcy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB v
mgr inZ. Waclaw Sawicki

Cztonek Sktadu Orzekaja_cego OKK ELOIIB /Z, E %/ .

mgr inz. Zbigniew C1chonsk1

~ Czionek Skiadu Orzekajacego QKK LOIIB- —_— '
mgr inz. Jan Gatazka : = §
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Wydzial tud va

Han Manusz R,eszkagest upo&yatmony do:

1) projektowania;: sprawdzama prOJektéw architektonicziio- budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego -oraz .
kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi, zwxqzanymn z obiektem budowlanym takim jak:
sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodocnagowe i kanalizacyjne, z doborem wlasciwych urzqdzen
w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt I-i 3

- Prawa budowlanego i § 23 ust. 1 Rozporzadzenia MTiB;

. 2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 15 Rozporzadzenia MTiB;

o 3) kierowania wytwarzaniém konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznej

wytwarzania tych elementéw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 13 ust. 3 Prawa

budowlanego
4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodme z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego

z zastrzeZeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Eédzkiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK EOIIB
mgr inz. Wactaw Sawicki

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB %M

mgr inz. Zbigniew Cichoriski

Czlonek Skladu Orzekajacego OKK EOIIB - 07
mgr inZ. Jan Galazka ;

Otrzymuja: - -
I.” ‘Mariusz Reszka

- . ul. Bartoka 3 m. 23
92-547 L.6dZ; :
Rada E6dzkiej Okregowej Izby InZymeréw Budownictwa;
Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;
ala. :

o

2z2



~® P OLSKA
L1 I B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

£OD-3V2-WNY-IKN *

Pan Mariusz RESZKA o numerze ewidencyjnym tOD/1S/8015/07

adres zamieszkania ul. Bartoka 3 m. 23, 92-547 té6dz

jest cztonkiem tédzkiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-08-01 do 2016-07-31.

Zasdwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-07-16 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady tddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnaéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomocé numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa. !
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Oswiadczenie projektanta.

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. 1994, Nr
207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami Dz. U. 2004, Nr 93, poz. 888) o$wiadczam, ze:
+PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY INSTALACJI WEWNETRZNEJ C.O. + C.W.U.
Z INSTALACJA KOLEKTOROW StONECZNYCH ORAZ KOTEOWNIA GAZOWA C.O. + C.W.U.
W GMINIE DASZYNA - DASZYNA 51", sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej.

mygrinz. | al’}? eszka
Uprawnienia budow!_a projektowania i kierowania
Projektant' robotami budowlan" z ograniczeri w specjalnosci

instalacyjnej w giffesie sieci, instalacji i urzadzen
ciepinych, wentyla ;nych gazowych wodociggowych



PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY INSTALACJI WEWNETRZNEJ C.O. + CW.U.
Z INSTALACJA KOLEKTOROW StONECZNYCH ORAZ KOTEOWNIA GAZOWACO.+C. WU
W GMINIE DASZYNA - DASZYNA 51. w ERC

1. Podstawa opracowania.

1.Zlecenie inwestora,

2.Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania opracowane przez COBRTI
~INSTAL”,

3.Polskie Normy,

2. Zakres opracowania.
Zakres opracowania obejmuje wykonanie budowy instalacji grzewczej centralnego

ogrzewania i cieptej wody uzytkowej z instalacjg kolektoréw stonecznych oraz kottownig gazowa
c.0. + c.w.u., dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Gminie Daszyna w miejscowosci
Daszyna 51 zlokalizowanego na dziatce ewidencyjnej nr 154/1 w obrebie Daszyna, w
wojewddztwie tédzkim, powiat teczycki, gminia Daszyna.

Obecnie budynek nie posiada centralnej instalacji grzewczej, ogrzewanie stanowi jedynie
piec weglowy, ktéry zostanie zlikwidowany. Ciepta woda uzytkowa jest przygotowywana w
indywidualnych podgrzewaczach elektrycznych, ktore rowniez zostang zlikwidowane.

W zakres opracowania wchodzi dobér: nastaw regulacyjnych na zaworze regulacyjno-
balansujacym typu STAD na powrocie, oraz grzejnikowych zaworow termostatycznych V-exakt Il z

gtowicg termostatyczng typu K z ograniczeniem nastawy temperatury od 16°C.

3. Stan istniejgcy.
Budynek mieszkalny, nie posiada centralnej instalacji centralnego ogrzewania oraz cieptej

wody uzytkowej.

4. Opis rozwigzan projektowych.
Na gatgzkach grzejnikowych zaprojektowano, zawory termostatyczne grzejnikowe - proste

ze wstgpng nastawa V-exakt Il. Zawory te wyposazone zostang w gtowice termostatyczne typu K z
ograniczeniem nastawy temperatury od 16°C. Na powrotach z gatgzek zawory proste typu
Regutec.

Odpowietrzenie wewnetrznej instalacji c.o. prowadzi¢ ze wzniosem w kierunku kottowni.
Najwyzszy punkt na zasilaniu i powrocie wewnetrznej instalacji c.o. w pomieszczeniu kottowni
zakonczy¢ zaworem odcinajgcym DN 15mm z automatycznym odpowietrznikiem.

Poziomy rozprowadzajgce instalacie wewnetrzng c.o. i c.w.u., przebiegajace przez

pomieszczenia parteru prowadzi¢ pod stropem, z zachowaniem spadkéwsWw kierunku kottowni.
Ciepta woda uzytkowa bedzie przygotowywana w i T przez kociot gazowy. -
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5. Obliczenia hydrauliczne.

Dla powyzszego budynku zapotrzebowanie na moc cieplng na cele centralnego ogrzewania
wynosi 6,9 kW. Dla zapewnienia komfortu cieplnego nalezy zamontowaé 7 sztuk grzejnikow
wykazanych w opracowaniu rysunkowym do tego opracowania, nowa instalacja wewnetrzna
bedzie pracowa¢ na parametrach 75/65°C. Ciepta woda bedzie dostarczana do lokali o
temperaturze z zakresu 55 — 60°C. Nad zapewnieniem tych parametréw czuwaé bedzie zawor

termostatyczny na cyrkulacji typu TA-Therm.

r kolttogun lfu‘?(?wlm‘\
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6. Zestawienie materiatow dla wewnetrznej instalacji c.o., c.w.u. i cyrkulacji

Lp. |Wykaz urzadzen llo§¢ |Producent
nr katalogowy

1 Grzejnik panelowy typ C22-500-1400; PN1,0MPa, t=100°C 1szt |Purmo

2 Grzejnik panelowy typ C22-500-1000; PN1,0MPa, t=100°C 1szt |[Purmo

3 Grzejnik panelowy typ C22-500-900; PN1,0MPa, t=100°C 1szt |Purmo

4 Grzejnik panelowy typ C22-500-700; PN1,0MPa, t=100°C 2 szt |Purmo

5 Grzejnik panelowy typ C22-500-400; PN1,0MPa, t=100°C 2 szt |Purmo

6 Zawor termostatyczny grzejnikowy — prosty DN 15 mm, ze wstepng|7 szt |Heimeier
nastawg V-exakt. Il z glowicg termostatyczng typu K z ograniczeniem
nastawy temperatury od 16°C
Zawor powrotny prosty DN 15 mm typ Regutec 7 szt |Heimeier
Zawor regulacyjno- balansujacy prosty typu STAD DN 15 mm; 1szt |Heimeier
PN1,0MPa, t=100°C

9 Licznik ciepta ultradzwiekowy Qn=1,5 m?h, DN 20 mm z parg czujnikéw |1 szt |Danfoss
temperatur Pt 500, kieszeniami nierdzewnymi DN 15 mm z modutem
komunikacyjnym RS232

10 | Zawor kulowy prosty DN 15 mm; PN1,0MPa, t=100°C 2 szt |Genebre

11 | Zawor termostatyczny na cyrkulacji prosty typu TA-Therm DN 15 mm; 1 szt |Heimeier
PN1,0MPa, t=90°C

12 | Wodomierz wody cieptej Qn=0,6 m*/h, DN 15 mm z nadajnikiem 2 szt |Metron
impulsow

13 | Zawor kulowy prosty DN 15 mm; PN1,0MPa, t=100°C 3 szt |Genebre

14 | Zawor kulowy prosty DN 15 mm; PN1,0MPa, t=100°C 2 szt |Genebre

15 | Odpowietrznik automatyczny DN 15 mm; PN1,0MPa, t=100°C 2 szt

16 | Zawor katowy kulowy odcinajacy pod umywalkowy DN 15 mm; 2 szt
PN1,0MPa, t=90°C

17 | Wezyki do cieptej wody DN 15 mm PN1,0MPa, t=90°C 2 szt

UWAGA:

Zastosowane w zestawieniach urzadzen nazwy producentéw i typy urzadzeri majg na celu

umozliwienie oraz utatwienie oferentom w doborze réwnowaznego zamiennika - odpowiednika

danego typu urzadzenia pod warunkiem zapewnienia takich samych lub lepszych parametréw

technicznych.

Wszystkie materialy i urzadzenia powinny posiada¢ stosowne certyfikaty, atesty i aprobaty

techniczne dopuszczajace do uzytkowania i stosowania w budownictwie.
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7. Wykonanie instalacji

Instalacje kottowni gazowej nalezy wykonac¢ z rur stalowych ze szwem wg PN-81/H-74200 ze stali R35
w obrebie kottowni zlokalizowanej w budynku. Potaczenie rur wykonaé¢ przez spawanie bgdz jako
potgczenia gwintowane, kotnierzowe. Wewnetrzng instalacje centralnego ogrzewania wykonaé z rur
PEX. Instalacje cieptej wody uzytkowej nalezy wykona¢ z rur PP-B. Instalacje solarng nalezy wykonaé z
rur miedzianych tgczonych lutem twardym.

Czujniki temperatury zewnetrznej nalezy montowa¢ na zewnatrz budynku na $cianie pétnocnej i 3 m na
terenem.

8. Izolacja termiczna

Wszystkie elementy nie ocynkowane (ze stali nierdzewnej, miedzi) nalezy po oczyszczeniu recznym lub
mechanicznym wg normy PN-H-97051, odpowiadajace 3 stopniowi czystosci, zgodnie z PN-H-97050,
zabezpieczy¢ antykorozyjnie np. emalig syntetyczng kreodurowa. Wykonanie powtoki antykorozyjnej
powinno odpowiada¢ 2 klasie staranno$ci wykonania wg przedmiotowej normy PN-H-97070. Po
przeprowadzonych prébach szczelno$ci wszystkie przewody i urzadzenia izolowag cieplnie.

Izolacja cieplna przewoddw zasilajacych i powrotnych powinna spetnia¢ wymagania okreslone w
zatgczniku nr 2 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r. Zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 201, poz. 1238):

L.p. |Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalne grubosci izolacji cieplnej
(materiat 0,035 W/m K)

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm |30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm | Réwna $rednicy wewnetrznej rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

Wszystkie elementy powinny by¢ zaizolowane z zastosowaniem materiatow izolacyjnych
dopuszczonych do stosowania w budownictwie.

Wymagane grubosci izolacji cieplnej rurociggéw wg PN-B-02421:2000.

Srednica rury Dz [mm] 8 [mm]
dw [mm] dlaT=60°C dlaT=95°C dlaT=135°C
15 21,3 15 20 30
20 26,6 15 20 30
25 31,8 15 20 30
32 42,4 15 25 35
40 48,3 15 25 40
50 60,3 20 25 40

9. Préby hydrauliczne

Przed przystgpieniem do préb hydraulicznych dokonaé ptukania instalacji wewnetrznej c.o..

Instalacje wewnetrzng c.o.. nalezy poddaé¢ prébom hydraulicznym zgodnie z wymogami

- wodg zimng na cisnienie 0,45 MPa — strona niska.

- wodg gorgcg na parametry mozliwe do uzyskania z kottowni gazowej zlokalizowanej w
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budynku.

Cato$¢ rob6t montazowych wykonaé zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano — Montazowych” tom Il Instalacje Sanitarne i Przemystowe.

10. Bezpieczernistwo i ochrona zdrowia dla zakresu prac instalacyjnych (BiOZ).

Dla zakresu prac instalacyjnych w kottowni gazowej i budynku nalezy wyszczegdlnic zagadnienia
wymienione w § 2, ust. 3 rozporzadzenia ministra infrastruktury z 23 czerwca 2003 roku:

1. zakres robot zwigzany z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania, cieptej wody uzytkowej,
cyrkulacji, instalacji solarnej i kotlowni gazowej,

2. wykaz istniejgcych urzadzen w pomieszczeniach: kottowni gazowej, wezta solarnego i budynku,

3. wskazanie elementdéw wyposazenia kottowni gazowej, wezta solarnego i budynku, ktére mogg stwarzaé
zagrozenie dla bezpieczenstwa zdrowia ludzi,

4. wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji rob6t w
kottowni gazowej, wezta solarnego i w budynku szczegdlnie niebezpiecznych

5. wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajgcym z
wykonywania robot w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje umozliwiajaca szybkg
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Ad. 1 .Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, cieptej wody uzytkowej, cyrkulacji, instalacji solarnej i
kotlowni gazowej, wigze si¢ z wprowadzeniem jego elementéw do poszczegolnych pomieszczen oraz ich
zamontowaniem na $cianach w kontenerze i budynku zgodnie z projektem w sposéb zapewniajacy dostep
do wszystkich urzadzeri obstugowych. Po zmontowaniu wymienianej instalacji centralnego ogrzewania,
cieptej wody uzytkowej, cyrkulacji, instalacji solarnej i kotlowni gazowej, nalezy sprawdzi¢ jej potaczenie z
przytaczem gazowym i wodnym oraz kolektorami solarnymi.

Ad.2.W budynku wystepuja: instalacja wody zimnej, instalacja kanalizacji sanitarnej, instalacja elektryczna.
Ad.3. Z elementami kottowni gazowej i wezta solarnego zlokalizowanym w kontenerze muszg by¢ potgczone
elementy instalacji centralnego ogrzewania, cieptej wody uzytkowej, cyrkulacji, instalacji solarnej i kottowni
gazowej w celu zapewnienia ogrzewania wyzej wymienionych medibw w sezonie grzewczym i po za
sezonem.

W budynku znajdujg si¢ rowniez urzadzenia zasilane pradem elektrycznym o napieciu 230V. Bedg miedzy
innymi pompy oraz napedy =zaworéw regulacyjnych =zasilane za pomocg przewodéw i kabli
elektroenergetycznych. Jedng z mozliwosci ochrony przed porazeniem pradem jest ochrona przed dotykiem
bezposrednim w postaci izolacji lub uzywaniu obudéw zapobiegajacych dotknieciu czesci pod napieciem.
Oprocz podanych wyzej zabezpieczen nalezy stosowac jeszcze ochrone uzupetniajaca za pomoca urzadzen
roznicowopradowych. Polega ona na stosowaniu wysokoczutych urzadzen réznicowoprgdowych,
znamionowym roznicowym pradzie zadziatania nie przekraczajgcym 30 mA. Ma ona na celu tylko
zwigkszenie skutecznosci ochrony przed dotykiem bezposrednim w przypadku nieskutecznego dziatania
innych srodkéw ochrony lub w przypadku nieostroznosci uzytkownikow.

Stosowana moze by¢ tez ochrona przed dotykiem posrednim przez samoczynne wytaczenie zasilania w
wszystkich uktadach sieciowych zwlaszcza TN i TT.

Wszystkie przewody powinny by¢ prowadzone na wysokosci min. 2,0 m od posadzki umozliwiajgce
swobodne przejscie. Przewody nalezy izolowa¢ w celu zabezpieczenia ludzi przed poparzeniem.

Przy wykonywaniu prac spawalniczych, hydraulicznych, zgrzewaniu rur w kontenerze i budynku nalezy
stosowac okulary ochronne lub maski jak rowniez; odziez ochronng (robocza, rekawice). Przy wykonywaniu
prac na wysokosci (powyzej 1,0 m) nalezy stosowac rusztowania atestowane z porgeczami lub drabiny.
Pracownicy powinni posiada¢ ubrania i sprzet ochrony osobiste;j.

Ad.4. Przeszkolenie pracownikow w zakresie BHP przed rozpoczeciem realizacji prac przez uprawniong
osobg oraz systematyczne kontrolowanie poprawnosci wykonywania robdt w zakresie zgodnosci z
przepisami BHP.

Ad.5. W przypadku pojawienia sie zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzi przy wykonywaniu prac w
pomieszczeniach budynku np. pozaru przy robotach spawalniczych nalezy wykorzysta¢ odpowiednie $rodki
ochrony posredniej w tym gasnice lub koce, a w razie zagrozenia zycia lub zdrowia pracownikow nalezy
opusci¢c miejsce robot najkrotsza mozliwg drogg prowadzacg poza strefe zagrozenia i powiadomic
odpowiednie stuzby ratunkowe o zaistniatym zagrozeniu i jego miejscu.
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11. Instalacja solarna

11.1. OPIS ROZWIAZANIA TECHNOLOGII UKLADU SOLARNEGO

Dostosowanie instalacji do indywidualnych warunkéw dla kazdego z budynkéw
zostanie przeprowadzone bezposrednio przez Wykonawce instalacji, podczas montazu.

Zaprojektowano instalacje solarng wedtug schematu technologicznego zgodnie z
rysunkiem nr 3. Instalacja solarna pracowa¢ bedzie jedynie na potrzeby uzyskania cieptej wody
uzytkowej. Kolektory stoneczne bedg montowane na potudniowej stronie dachu budynku.
Dopuszczalne sg lokalizacje: potudniowo- wschodnia lub potudniowo- zachodnia w przypadku gdy
nie bedzie mozliwosci zamontowania kolektorow na potudniowej stronie dachu budynku. W
zalezno$ci od tego czy mamy do czynienia z dachem ptaskim czy tez dachem sko$nym oraz
rodzaju wykonczenia poszycia dachowego nalezy dla kazdego dachu przyja¢ odpowiedni zestaw
montazowy z zestawem rozszerzeniowym. Urzgdzenia do obstugi wraz z regulatorem solarnym
zostang zamontowane w pomieszczeniu wskazanym przez uzytkownika instalacji solarnej w
budynku mieszkalnym przystosowanym na potrzeby wezta solarnego.

Regulator solarny zatgcza pompe obiegowg ttoczaca czynnik roboczy przez kolektory.
Czynnik ten z kolei oddaje ciepto wodzie uzytkowej poprzez wezownice znajdujgca sie w zbiorniku.
Zbiornik cieptej wody uzytkowej nagrzanej przez kolektory stoneczne stanowi akumulator ciepta, z
ktérego mozna czerpa¢ cieptg wode uzytkowa w dowolnym momencie. Do podgrzania wody przy
braku energii stonecznej stuzy grzatka elektryczna zamontowana w zbiorniku.

Energia pozyskiwana przez kolektory stoneczne podgrzewac bedzie ciepta wode uzytkowa.
Zaktada sig, ze instalacja solarna pokrywa¢ bedzie okoto 50% rocznego zapotrzebowania na

energie cieplng potrzebng do przygotowania c.w.u. dla budynku.

Regulacja uktadu

Zaprojektowano regulacje automatyczng instalacji solarnej w postaci réznicowego
regulatora temperatury stuzacego do sterowania uktadem kolektorow stonecznych.

Roéznicowy regulator temperatur jest potaczony z czujnikami temperatury w kolektorze i
podgrzewaczu solarnym. Jezeli réznica pomigdzy temperaturg w kolektorze, a temperaturg w
podgrzewaczu wzro$nie powyzej 15 K, regulator uruchamia pompe solarna. W wyniku tego
powstaje wymuszony obieg ptynu w instalaciji, ktéry trwa do czasu kiedy réznica temperatur obnizy
sie do 3 K.

11.2. ZALOZENIA PROJEKTOWE DLA INSTALACJI SOLARNEJ
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Typ kolektora Kolektor ptaski (meandrowy)
Powierzchnia brutto kolektora Foruto = 2,51 [m?]
Powierzchnia czynna absorbera Fabsorbera = 2,33 [m?]
Zaktadane roczne pokrycie 50,00%

zapotrzebowania na c.w.u.

11.3. OBLICZENIA | DOBOR URZADZEN
11.3.1. Liczba kolektorow
Przyjeto nastepujaca ilos¢ kolektoréw stonecznych do zamontowania na dachu danego
budynku.
z=Kxn
z - liczba kolektoréw potrzebnych do zainstalowania
K — liczba kolektoréw przypadajgca na osobe [kol./0s.]
n — liczba oséb [0s.]
z= 0,5 [kol./Jos.] x 3 [0s.]
z=1,5 [kol.]
Liczba kolektorow ptaskich dla danego budynku wynosi: z = 2 [sztuki].

Dane kolektorow ptaskich

Producent ACTION ENERGY VIESSMANN

Typ AEKS025 Vitosol 100-F SV1
Konstrukcja obudowy Rama aluminiowa Rama aluminiowa
Wymiary (d/s/w) 2246/1126/90 [mm] 2380/1056/72
Izolacja Wefna mineralna Wefna mineralna
Absorber SUN SELECT Absorber z miedzi
Powierzchnia brutto kolektora  Foruno = 2,51 [M?] Fortto = 2,51 [Mm?]
Powierzchnia czynna absorbera Fapsoera = 2,34 [M?] Fatsorbera = 2,33 [m?]
Pojemnos¢ cieczy w 1 sztuce

koIJektora Y Las [ 167 [

Krocce zasilajace/ powrotne ¢ 22 x 1 [mm] ¢ 22 x 1 [mm]
Masa 45 [kg] 43 [kg]

11.4. Lokalizacja kolektoréw stonecznych oraz wezta solarnego

Zaprojektowane kolektory stoneczne =zainstalowane zostang na dachu budynku
mieszkalnego jednorodzinnego.
Spadek potfaci dachowej skierowany jest na pétnocno - wschodnig strone $wiata, niewielki spadek
dachu kwalifikuje go do dachéw ptaskich, z tego wzgledu nalezy zastosowa¢ zestawy montazowe
jak dla dachow ptaskich.
Kolektory stoneczne rozmieszczono na dachu zgodnie z rysunkiem- w przypadku dachu:
PLASKIEGO rysunek nr 3a (Rzut dachu ptaskiego z przekrojem). Kolektory potaczono ze sobg
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szeregowo.
W zaleznosci od rodzaju dachu i kata pochylenia dachu nalezy zastosowaé odpowiedni zestaw
montazowy z zestawem rozszerzajgcym.

Konstrukcja powinna by¢ wykonana z blachy nierdzewnej lub aluminium.

Przewody zbiorcze sprowadzi¢ po $cianie zewngtrznej do pomieszczenia w ktorym bedzie
znajdowat sig wezet solarny. Przej$cia przewodéw przez $ciany nalezy wykonaé w rurach
ochronnych stalowych. Srednica rury ochronnej min. Dwie dymensje wigeksza od rury

przewodowej.

11.5. Dobor srednic przewodoéow

Dla uktadu zaprojektowano eksploatacje low-flow. Konfiguracja ta charakteryzuje sie
matymi natezeniami przeptywu.
Dla konfiguraciji low-flow spadek ci$nienia na o rurowaniu utrzymany zostat na mozliwie niskim
poziomie, predko$¢ przeptywu miescic sie w granicach 0,3+0,5 [m/s].

Dla projektowanej instalacji dobrano $rednice przewoddw zgodnie z rysunkiem nr 3.

11.6. Materiat przewodow instalacji solarnej

Przewody solarne projektuje sie jako przewody wykonane z rur miedzianych tgczonych
lutem twardym (lut z domieszkg srebra lub miedzi). Rury prowadzi¢ ze spadkiem 3%, do wezta

solarnego.

11.7. Izolacja przewodoéw solarnych

Po zakonczeniu montazu i przeprowadzeniu préb szczelnosci projektuje sie wykonanie
izolacji przewodow solarnych otuling K-FLEX SOLAR HT minimum 13 [mm] wykonang z pianki
kauczukowej o podwyzszonych parametrach termicznych. Izolacje te mozna stosowaé zaréwno na
zewnatrz jak i wewnatrz budynkéw. Zakres stosowania otulin -40 [°C] do 175 [°C]. Zastosowana

powyzej otuline nalezy obtozy¢ ptaszczem z PCV.

11.8. Czynnik grzewczy
Instalacja solarna napetniona zostanie czynnikiem na bazie glikolu propylenowego 50%,

ktéry zabezpiecza instalacje przed zamarznigciem, korozjg i wytwarzaniem pary.

W celu zapewnienia dtugotrwatej uzytecznosci plynu i instalacji nalezy spetni¢ nastepujace
warunki:

- Instalacja musi by¢ typu zamknigtego, aby kontakt ptynu z powietrzem atmosferycznym nie
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powodowat, przedwczesnego zuzycia inhibitorow korozji.

- Nalezy stosowa¢ odpowiednie naczynie wzbiorcze odporne na dziatanie ptynu.

- Zaleca sig szczegolnie luty twarde z domieszkg srebra lub miedzi. W przypadku zastosowania do
lutowania migkkiego topikdw zawierajgcych chlor, instalacja po Ilutowaniu musi byé szczegdlnie
starannie wyptukana gdyz chlor zwieksza korozyjnos¢ ptynu (wigze inhibitory korozji).

- Przewody elastyczne w wykonaniu szczelnym na dyfuzje tlenu, zaleca sie metalowe.

- W instalacji solarnej nie wolno stosowa¢ elementéw ocynkowanych (ksztattki, rury), gdyz ocynk
ulega rozpuszczeniu.

- Nalezy unika¢ w instalacji potaczen o duzych réznicach potencjatu elektrochemicznego.

- Rurociggi nalezy montowac tak, aby nie powstawaty zaktécenia przeptywu np.: poduszki gazowe
i osady.

- Instalacja musi by¢ catkowicie wypetniona ptynem.

- Przy montazu i przed napetnieniem instalacja musi by¢ chroniona przed zanieczyszczeniem i
wodg. Po wykonaniu powinna by¢ wyptukana.

- Po na petnieniu nalezy instalacje dobrze odpowietrzy¢, tak aby nie powstawaty poduszki
powietrzne. Poduszki te powodujg przy spadku temperatury powstawanie podci$nienia i zasysanie
powietrza do instalacji.

- Po pierwszym napetnieniu i uruchomieniu instalacji nie pézniej jednak niz po 14 dniach nalezy
oczyscic filtry wbudowane w instalacje.

- Ubytki ptynu nalezy uzupetnia¢ mieszaning o skfadzie poczatkowym, w razie watpliwosci nalezy

ustali¢ jego stezenie.
11.9. Zasobnik c.w.u.

V zas=Vjxn
Vzas - pojemnos$¢ zasobnika [I]
Vj — ilos¢ wody na osobe [l/0s.]
n — liczha osoéb [0s.]
V zas=60 [l/os.] x 3 [0s.] = 180 [I]
Ze wzgledu na ograniczong powierzchnie pomieszczenia zastosowaé mozna tylko 1 sztuke
zasobnika cieptej wody z podwéjng wezownicg o pojemnosci magazynowej 206 litrow.
Dla zasobnikéw cieptej wody stosowac izolacje termiczng min. 50 mm.
Dane zbiornika.

Pojemnos¢ zasobnika 206 [I]
Srednica zasobnika Max. 700 [mm]
Wysokosé Max. 1500 [mm]
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11.10. Pompa obiegowa ukfadu solarnego
Pompa obiegowa, praca ciggta w zakresie temperatur ptynu 20 -120 °C, chwilowo moze byé

narazona na prace w zakresie temperatur ptynu od 20 — 150 °C.

11.11. Dobo6r naczynia wzbiorczego dla ukfadu solarnego

Okreslenie catkowitej pojemnosci instalacji solarnej
Catkowita pojemnos¢ instalacji V. solarnej sktada sie z:

e Pojemnosci kolektorow stonecznych — Vi=Viex Z [1]
V- pojemnosé pojedynczego kolektora 1,35 [I]
Z — ilos¢ kolektorow
Vie Vix Z [I]= 1,35 [I] x 2 szt= 2,7 [I]
e Pojemnosci przewodow rozdzielczych V, [I] = 7 [I]

e Pojemno$¢ wezownicy podgrzewacza cieptej wody - V,, = 6,4 [I]

Ve =Vi+ Vp + Vy [I]
Ve=27+7+6,4=16,1]l]
Pojemnos$¢ znamionowa przeponowego naczynia wzbiorczego V,

Vy +V,+V,) - (pe+1)
(pe— pst)

V =

n

[/]

gdzie:
V, — zabezpieczenie wodne;
vV, =V.-0,01/]

V,=16,1[l] x 0,01= 0,16 [I]

V> — pojemnosc instalacji solarnej x wspétczynnik ;= 0.1 (rozszerzalno$c cieplna);
v, = IBG Vell]

Vo=0,1x16,1[l]= 1,6 [I]

V- pojemnosc instalacji solarnej; Va=V;
Va= 12,7 [dm?]

pe — dopuszczalne nadcisnienie koricowe [bar]
psi — ci$nienie poczgtku otwarcia zaworu bezpieczeristwa [bar]

pe=p,;—01-p,[bar]
pe=6 [bar] - 0,1 x 6 [bar]= 5,4 [bar]

pst — ciSnienie wstepne azotu w naczyniu [bar]
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pst=1,5+0,1-~A[bar]
ps=1,5 [bar] + 0,1 x 6 = 2,1 [bar]
Wysoko$c statyczna h = 6 [m]
Cisnienie otwarcia zaworu bezpieczenstwa psi = 8,0 [bar]

v :(VV+V2+V/.-)'(Z73+1)

I
! (pe— pst) ]

Vn= (0,16 + 1,6 + 2,7) x (5,4+1)/(5,4 - 2,1)= 8,7 []

Na podstawie przeprowadzonych obliczeri dobrano naczynie wzbiorcze do instalacji solarnych o
pojemnosci 25 [I] (10 bar / 120 °C)



11.12. Dobér zaworu bezpieczeistwa na wodzie zimne;j.

Dobér zaworu bezpieczenstwa na wodociagu wg. PN-76/B-02440

Masowa przepustowos¢ zaworu bezpieczenstwa- G [kG/h]

p3[kG/em2]=6 F [mm2]=100
p2[kG/cm2]=0
pl[kG/em2]=6

Y1[kG/m3]=977,7 VI[]= 206
acl=1
G=0,16*V [kg/h]
G=33 [kg/h]

Wewnetrzna srednica krééca doplywowego zaworu bezpieczeristwa- do [mm].

G [kg/h]= 33
p2[kG/cm2]= 0
pl[kG/cm2]= 6
Y1[kG/m3]=  977,7 (dla tz=120 [0C])
ac= 0,25
_ \/ 3G
© V314159 a, /(L1 p,— p,) -7, [mm]
do= 1,15 [mm]

Przekrdj gniazda wynosi:
F=(3,14*do2)/4 [mm2]
F= 1,0 [mm?2]
Zaklada si¢ montaz zaworéw bezpieczenstwa sztuk:
Przekrdj gniazda wynosi:

F'=F/ilos¢ sztuk [mm2]
F'= 1,0 [mm2]
. [aF
d,'= ERVE [mm]
do'= 1,13 [mm]

Przyjeto zawdr bezpieczenstwa typu :

SYR 2115 Dn=15 [mm], Do=12 [mm] nastawa 6,0 [bar]
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11.13 Naczynie wzbiorcze montowane na doprowadzeniu zimnej wody do zasobnika
c.w.u.

Podczas poboru wody nastepuje przeptyw przez wnetrze naczynia z membrang, co
zapewnia wymiane wody w naczyniu.
Dla Vsp= 206 [I]
Dobrano naczynie przeponowe o pojemnosci 25 |, 10bar / 70°C.

11.14. Dobor zaworéw bezpieczenstwa dla obiegu solarnego
Zawor bezpieczenstwa w obwodzie kolektorow.
Dane wyjsciowe:

e Dopuszczalne ci$nienie w instalacji solarnej paop, = 6,0 [bar]

e Dopuszczalna temperatura czynnika tgep max = 140[°C],
° Temperatura robocza czynnika t.os max = 120[°C],
Maksymalny wyrzut wody z zaworu bezpieczenstwa przy ci$nieniu psp = 6,0 [bar] i $rednicy kanatu
doptywowego zaworu bezpieczenstwa d,=12 mm.

m - Przepustowo$¢ zaworu bezpieczenstwa [kg/h]
p1 — ciSnienie zrzutowe [MPa]
p2 — ciSnienie odptywowe [MPa]
— dopuszczalny wspotczynnik wyptywu zaworu bezpieczenstwa dla cieczy
p1 — gestos¢ cieczy przed zaworem bezpieczenstwa 1001,5 [kg/m?]
A — obliczeniowa powierzchnia przekroju kanatu doptywowego zaworu bezpieczenstwa [mm?]

A= (r x d?)/4
A= (t x 12%)/4= 113 mm?
d — najmniejsza $rednica kanatu doptywowego zaworu bezpieczenstwa [mm]

m= 5,03 X ot X A X ((p1-p2) X p1)"2

m= 5,03 x 0,33 x 113 ((0,6- 0) x 1001,5)"?

m= 4.598,0 [kg/h]

V=m/ps= 4.598,0 [kg/h]/ 1001,5 [kg/m?]= 4,6 [m*/h]

Przeptyw rzeczywisty jest mniejszy od maksymalnego wyrzutu wody z zaworu bezpieczenstwa.
Dobrano zawér bezpieczenstwa DN 1/2” do = 12,0 mm 0.,=0,33

Cisnienie poczatku otwarcia 6,0 bar

Wykonanie: przystosowany do glikolu.
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11.15. WYTYCZNE DO OPROGRAMOWANIA STEROWNIKA (REGULATORA).

11.15.1. Opis dziatania ukfadu sterownia praca wezta solarnego
Projektuje si¢ ukfad sterowania pracg wezta solarnego oparty na programowalnym
sterowniku instalacji solarne;j.
Sterownik wraz z modutami nalezy zabudowa¢ w szafie AKPiA. Szafe nalezy wyposazyé w
niezbedne elementy wykonawcze:
Wytacznik gtéwny zasilania dostepny z zewnatrz szafy.
Zabezpieczenie réznicowo prgdowe szafy.
Zabezpieczenia nadmiarowo- pradowe poszczegolnych obwodow elektrycznych.
Elementy wykonawcze-styczniki.
Elementy odseparowujace-przekazniki.
Listwe zaciskowg (ponumerowang i opisang).
Kontrolki potwierdzajace zataczenie poszczegdinych pomp

SO B D

Podtaczenie elektryczne pomp wykonac zgodnie z wytycznymi producenta. Nalezy wykorzystaé
zestyk termiczny pomp i zaimplementowa¢ go w obwodzie zasilajgcym pompy (obwod cewki
stycznika pompy).
Do szafy AKPiA nalezy podtaczy¢ elementy zewnetrzne automatyki:

1. Czujnik temperatury obiegu glikolowego T1.

2. Cazujniki temperatury zasobnika C.W.U. T2

Zastosowac pasywne czujniki temperatury o charakterystyce PT1000 w wykonaniu
zanurzeniowym.

11.16. PROBY | ROZRUCH

Roboty montazowe i préby wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robo6t budowlano — montazowych — tom Il — Instalacje sanitarne i przemystowe” oprac.
COBRTI ,Instal” W-wa 1989r. Po wykonaniu préb po montazowych nalezy przeprowadzié¢ rozruch

instalacji zgodnie z instrukcjg zawartg w DTR- kach urzadzen.

11.17. UWAGI KONCOWE DO INSTALACJI SOLARNEJ

Niezbedny zakres prac elektrycznych nalezy wykona¢ w ramach robét technologicznych,
przeprowadzi¢ niezbedne badania instalacji i sporzadzi¢ stosowne protokoty,

Przy robotach montazowych nalezy przestrzega¢ nastepujgcych przepisow:

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 03.11.1992r. w sprawie ochrony ppoz.
Budynkow Dz. U nr 92 z dnia 1992r.

- Zarzadzenie nr 7/74 Komendanta Gtéwnego Strazy Pozarowych z dnia 07.08.1974r. w sprawie
wytycznych zabezpieczenia pozarowego proceséw spawalniczych podczas prac remontowo-
budowlanych.

- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Materiatéw Budowlanych z dnia 28.03.1973r. w sprawie

BHP przy wykonywaniu robét budowlano- montazowych i rozbiérkowych Dz.U.nr 13 z dnia



M A Ts A
O LIS ]

Wodsial
w At

PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY INSTALACJI WEWNETRZNEJ C.O. + OWU u

Z INSTALACJA KOLEKTOROW SEONECZNYCH ORAZ KOTEOWNIA GAZOWA C.O. + CWU: 720,

W GMINIE DASZYNA - DASZYNA 51.
10.04.1972r.

11.18. ZALECENIA DLA OBSLUGI INSTALACJI SOLARNEJ
1. Nalezy dokonywa¢ okresowego sprawdzenia kolektorow, w tym czysto$ci powierzchni
szyb i w razie zabrudzenia dokona¢ czyszczenia powierzchni szyb kolektorow. W zimie po
opadach $niegu nalezy dokona¢ od$niezenia powierzchni szyb kolektorow oraz catej
powierzchni dachu.
2. Po pierwszym napetnieniu i uruchomieniu instalacji nie pozniej jednak niz po 14 dniach
nalezy oczysci¢ filtry wbudowane w instalacje.
3. Czynnikiem w instalacji solarnej bedzie ptyn na bazie glikolu polipropylenowego.
Zabezpieczy on instalacjg solarng przed zamarzaniem. Ptyn napetnia¢ i uzupetnia¢ pompka
reczna.
Postepowanie w przypadku powstania pozaru:
Zalecane srodki gasnicze:
CO2, proszki gasnicze, piany gasnicze,mgta wodna
Nieodpowiednie Srodki gasnicze:
Zwarte strumienie wody podawane pod ci$nieniem
Szczegolne zagrozZenie ze strony produktéw spalania i wydzielajacych sie gazow:
W trakcie pozaru moze wydziela¢ sie tlienek wegla i inne niebezpieczne produkty rozkiadu
termicznego.
Specjalne wyposazenie ochronne strazakow:
Nosic izolacyjne aparaty oddechowe z niezaleznym Zrédtem powietrza i kombinezony
ochronne.
Inne uwagi:
Usuna¢ ze strefy pozaru wszystkie osoby postronne.
Pojemniki zagrozone pozarem chtodzi¢ rozpylong wodg i w miare mozliwo$ci ewakuowacé
je z zagrozonego rejonu. Nie dopuszcza¢ do przedostawania sie skazonej wody i innych

$rodkéw gasniczych do systemy kanalizacyjnego.
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12. Zestawienie urzadzen i materiatéw instalacji solarnej

LP Urzadzenie ilos¢ uwagi
1 Kolektor stoneczny (z zestawem montazowym oraz |2 szt powierzchnia brutto 2,51m?;
zestawem rozszerzeniowym) powierzchnia absorbera 2,34
m? na pojedynczy kolektor
Np: AEKS025 Action Energy
lub Vitosol 100-F SV1
VIESSMANN
2 Pojemnosciowy podgrzewacz cieptej wody z 1 szt ELEKTROMET
podwdjng wezownicg typ WGJ-S Duo FIT; V= 206 Pn 0,6 MPa, T nax 95°C
litrbw z anodg magnezowa, ptaszczem typu skay i
izolacjg termiczng min. 50 mm
3 Grupa pompowa solarna DN 25 mm 1 szt Np: Action Energy lub
VIESSMANN
4 Sterownik instalacji solarnej z 2 czujnikami 1 szt Np: AERS020 Action Energy
temperatury lub Vitosolic 100
VIESSMANN
5 Zanurzeniowy czujnik temperatury w uktadzie 1 szt
solarnym typ PT 1000
6 Zanurzeniowy czujnik temperatury w zasobniku 1 szt
cieptej wody typ PT 1000
Grzatka elektryczna 6,0 kW; 230V; Dn 40 mm 1 szt
Naczynie przeponowe ukfadu solarnego S 25 1 szt T max 120°C Pn 1,0 MPa
Np: Reflex S 25
9 Zawory kulowy spustowy DN 20 mm 2 szt Pn 1,0 MPa, T max 100°C
10 | Odpowietrznik solarny z zaworem kulowym 1 szt Pn 1,0 MPa
odcinajgcym DN 15 mm
11 | Zawory kulowy DN 20 mm 2 szt Pn 1,0 MPa, T max 100°C
12 | Zawér zwrotny DN 20 mm 1 szt T max 120°C Pn 1,0 MPa
13 | Pompa reczna do uzupetniania ptynu solarnego DN |1 szt LFP Leszno
20 mm
14 | Zbiornik przeno$ny na ptyn solarny 1 szt Pojemnosci 20 |
15 | Plyn solarny glikol propylenowy 50% 101 Ptyn solarny glikol
propylenowy 50%
16 | Zawdr bezpieczenstwa 0,6 MPa DN 15 mm do= 12 1 szt T robocza max 120°C
mm 0.=0,33 Np: SYR 1915
17 | Kurek manometryczny z manometrem M100 p=1,0 6 szt Pn 1,0 MPa, T max 100°C
MPa
18 | Cisnieniowe naczynie przeponowe o pojemnosci V= |1 kpl Tmax 70°C, P 1,0 MPa
25 | z armaturg przeptywowa,i zaworem odcinajgcy i Np: Reflex DD 25
oprozniajacym
19 | Zawdr bezpieczenstwa 0,6 MPa DN 15 mm do 12 1 szt T robocza max 100°C
mm 0,.=0,25 do zimnej wody Np: SYR 2115
20 |Zawor kulowy DN 20 mm 1 szt Pn 1,0 MPa, T max 100°C
21 | Zawor zwrotny DN 20 mm 2 szt T max 90°C, Pn 1,0 MPa
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LP Urzadzenie ilosé uwagi
22 | Zawor kulowy DN 20 mm 1 szt Pn 1,0 MPa, T max 100°C
23 | Termostatyczny zawoér mieszajacy ciepta / zimna 1 szt Pn 0,6 MPa
woda anty oparzeniowy Dn 20 mm
24 | Zawor kulowy DN 15 mm 2 szt Pn 1,0 MPa, T max 100°C
25 |Zawor zwrotny DN 15 mm 1 szt Pn 1,0 MPa, T max 100°C
26 |Pompa cyrkulacyjna z brazu lub stali nierdzewnej DN |1 szt Pn 1,0 MPa
15 mm
27 | Filtr siatkowy Dn 15 mm 1 szt Pn 1,0 MPa
28 |Lejki spustowe 3 szt
29 | Separator powietrza DN 20 mm 1 szt T max 120°C Pn 1,0 MPa
30 [Filtr siatkowy DN 20 mm 2 szt Pn 1,0 MPa, T nax 100°C
31 | Zawor kulowy DN 20 mm 3 szt Pn 1,0 MPa, T max 100°C
32 | Zawor kulowy DN 20 mm 3 szt Pn 1,0 MPa, T max 100°C
33 | Ultradzwigkowy licznik ciepta z przetwornikiem 1 kpl Pn 1,6 MPa, T= 0 - 130°C
przeptywu i przeptywomierzem Qn=0,6m3h, DN 15 montaz na powrocie
mm, z modutem komunikacyjnym RS 232, zasilanie
bateryjne, sparowane czujniki temperatur PT 500 z
kieszenie czujnikéw ze stali nierdzewne;j.
RURY
34 | Rury miedziane DN 22x1 mm 20m |
PRZYtLACZE gazowe (wediug wymogow dostawcy gazu)
G1 | Rura PEHD w klasie PE100 do gazu DN 40 mm SDR [22,1 mb |Pn 1,0 MPa
11, L=2,0 + 20,1 mb

UWAGA:
- Dostosowanie instalacji do indywidualnych warunkéw dla kazdego z budynkéw zostanie
przeprowadzone bezposSrednio przez Wykonawce instalacji, podczas montazu.
(Zastosowanie odpowiedniego systemu montazowego w raz z zestawem rozszerzeniowym
zaleznym od konstrukgji i rodzaju dachu, rozmieszczenie urzgdzeri w pomieszczeniu
przeznaczonym na pomieszczenie techniczne wezta solarnego).
- Dopuszcza sig zastosowanie producentéw innych urzgdzeri wymienionych w zestawieniu pod
warunkiem zapewnienia takich samych lub lepszych parametréw technicznych.
- Wszystkie materiaty i urzgdzenia powinny posiadac stosowne certyfikaty, atesty i aprobaty
techniczne dopuszczajgce do uzytkowania i stosowania w budownictwie.



13. WYKAZ URZADZEN I ARMATURY DLA
Kotlownia gazowa dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego

Daszyna 51

Lp [Wyszczegblnienie Dn (Ilos¢ Producent — [Uwagi ~~
[mm]
1 2 3 4 5 6
1 |Zawor kulowy gwintowany Pn 1,0MPa 32 | 2 |Genebre
2 |Zawor regulacyjny c.o. trdjdrogowy typ VMV 20 1 [Danfoss PN1,6MPa
kvs= 4,0 m’/h zsilownikiem AMVI10 - 230V t=2-120°C
ze sprezyng powrotng do termostatu zabezpieczajacego ST-1
3 |Zawor regulacyjny c.w.u. dwudrogowy typ VS2 20 1 |DANFOSS |PN1,6MPa
kvs= 2,5 m’h zsilownikiem AMV33 -230V tmax=130°C
ze sprezyng powrotng do termostatu zabezpieczajacego ST-1
3a_|Filtr siatkowy z wktadem magnetycznym, gwintowany 32 | 3 |Perfexim
4 |Termostat zabezpieczajacy ST-1 .0., C.W.u. 2 |Danfoss
4a |Czujnik do pomiaru temperatury instalacji c.o 2 |Danfoss Pt 1000
c.o. zanurzeniowy  ESMU z kieszenig nierdzewna Dn15
4b |Czujnik do pomiaru temperatury instalacji c.w.u. 1 [Danfoss Pt 1000
cwu zanurzeniowy ESMU z kieszenig nierdzewna Dnl5
5 |Czujnik temperatury zewnetrznej ESMT 1 |Danfoss Pt 1000
6 |[Elektroniczny regulator pogodowy ECL 210 1 |Danfoss
z kluczem aplikacji A266 + podstawa montazowa
7 |Cieptomierz ultradzwiekowy Kamstrup montaz na
z przelicznikiem i przeptywomierzem z modutem RS 232 powrocie
Multical 601 + Ultraflow 65-S Qn=1,5 m3/h 20 1 gwintowany
8 Pompa obiegowa instalacji c.o. jednofazowa typ: 25 1 |Grundfos PN1,0MPa
Magna3 25-60 tmax=110°C
9 |Zawor zwrotny gwint. Socla typ 601, PN1,0MPa, t=100°C 32 2 |Danfoss c.0.
9a |[Zawér zwrotny gwint. Socla typ 601, PN1,0MPa, t=100°C 25 1 |Danfoss C.W.l.
10 |Zawor kulowy gwintowany PN1,0MPa, t=100°C 32 | 2 |Genebre
10a |Zawor kulowy gwintowany PN1,0MPa, t=100°C 25 | 3 |Genebre c.W.u.
11 |[Termometr techniczny prosty do 100 °C 15 | 4 KFM
w tulei termometrycznej metalowe;j Wioctawek
12 |Manometr centryczny Dn 100 do 0,6 MPa 9 KFM
z kurkiem manometrycznym nr kat 528 Whoctawek
13 |Kociot kondensacyjny PRESTIGE 24 SOLO 1 |ACV
o mocy cieplnej 4,0 — 24,0 kW z modutem RMCI
1 palnikiem gazowym
14 |Czujnik przylgowy NTC 6 1 |ACV
15 [Regulator Control Unit 1 |ACV
16 |AVTB DN 15 mm (20 — 60°C), PN 1,6 MPa 15 1 |Danfoss tmax=1300C
17 |Pompa obiegu kottowego jednofazowa typ: 25 1 |Grundfos PN1,0MPa
Magna3 25-60 tmax=110°C
18|Zawor bezpieczenstwa SYR 1915 p=0,3 MPa 20
DZ 20 mm, do=14 mm
19|Zawér kulowy gwintowany PN1,0MPa, t=100°C 20 | 2 |Genebre
20|Zawor kulowy do gazu gwintowany PN1,0MPa, t=100°C 20 | 2
21|Filtr siatkowy, gwintowany do gazu 20 | 1
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22 |Zawor kulowy gwintowany PN1,0MPa, t=100°C

15

Geneébre! Arclfitekiuyi
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22a |Neutralizator skroplin z kondensatu

23 |Zawor SU 3/4” (odcigcie i spust z Naczynia przeponowego) | 20 Reflex

24 |Naczynie przeponowe typ Reflex NG35 Reflex

25 |Zawdr kulowy do gazu gwintowany PN1,0MPa, t=100°C 32

26 |Gazomierz do gazu

27 |Zawor odcinajacy do gazu typ MAG-3-bio 32 Gazex

28 |Urzadzenie sygnalizacyjno- odcinajace typ MD2.Z ~230V Gazex

29 |Detektor gazu typ DEX-15/N montaz na kotlem gazowym Gazex

30 |Skrzynka do gazomierza

31 |Skrzynka do MAG-3-bio

32 |Stacja uzdatniania wody dla kotéw wodnych 25
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33 |Kratka nawiewna do pomieszczenia kottowni 200 cm?

o wymiarach min. 20 x 10 cm, montaz nie wyzej niz 30 cm
ponad poziomem posadzki podtogi kottowni

34 |Kratka wywiewna z pomieszczenia kottowni 200 cm? 1
o wymiarach min. 20 x 10 cm, montaz nie nizej niz 30 cm
od poziomu stropu

35 |Wyposazenie komina spalinowego:
Daszek kominowy wentylowany
Przejscie dachowe Dn 100/150
Rura kominowa 1mb Dn100
Kolano z podpora Dn100

Kolano 90 Dn100/150

Rura prosta 1mb Dn100/150

Rura prosta 0,5mb Dn100/150
Rura prosta 0,25mb Dn100/150

—_ = = N = O\ e

UWAGA:

Zastosowane w zestawieniach urzadzen nazwy producentéw i typy urzadzer majg na celu umozliwienie oraz
utatwienie oferentom w doborze réwnowaznego zamiennika - odpowiednika danego typu urzadzenia pod
warunkiem zapewnienia takich samych lub lepszych parametréw technicznych.

Wszystkie materiaty i urzadzenia powinny posiadac stosowne certyfikaty, atesty i aprobaty techniczne
dopuszczajgce do uzytkowania i stosowania w budownictwie.



