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PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY INSTALACJI WEWNETRZNEJ C.O. + C.W.U.
Z INSTALACJA KOLEKTOROW SEONECZNYCH ORAZ KOTLOWNIA GAZOWA
W GMINIE DASZYNA - STARY SLAWOSZEW 39.

STAROSTWO POWIATOW;i
w LECZYCY

Wydzial Architektury i Budownictw::

Spis tresci PL. T. Kosciuszki 1, 99-100 Leezyc:

tel. 24 3887224
Oswiadczenie projektanta.

1. Podstawa opracowania.

2. Zakres opracowania.

3. Stan istniejgcy.

4. Opis rozwigzan projektowych.

5. Obliczenia hydrauliczne.

6. Zestawienie materiatow dla wewnetrznej instalacji c.o., c.w.u. i cyrkulacji
7. Wykonanie instalacji

8. Izolacja termiczna

9. Préby hydrauliczne

10. Bezpieczeristwo i ochrona zdrowia dla zakresu prac instalacyjnych (BiOZ).
11. Instalacja solarna

12. Zestawienie urzgdzen i materialow instalacji solarnej

13. Wykaz urzgdzeri i armatury dla kottowni gazowej

Czes¢ rysunkowa

Mapa lokalizacyjna rys.
Rzut parteru. Skala 1:100 rys.
Schemat instalacji solarnej rys.
Schemat kottowni gazowej rys.
Profil przytgcza wodociggowego rys.
Profil przytagcza gazowego rys.
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ETYCZNA BUDYNKU

Charakterystyka sporzadzona za pomoca programu Audytor OZC 5.1 Pro

LICZBA LOKALT 8
LICZBA UZYTKOWNIKOW 20
POWIERZCHNIA CALKOWITA [m?] 490,2
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 490,2
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE As [m?] 490,2
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 490,2
POWIERZCHNIA CHEODZONA Asc [m?] 0,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA CHLODZONA Asc [m?] 0,0
POWIERZCHNIA MIESZKALNA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 490,2
POWIERZCHNIA MIESZKALNA UZYTKOWA [m2] 490,2
POWIERZCHNIA MIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 490,2
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m?]
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA [m?]
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?]
KUBATURA CALKOWITA [m3] 1470,7
KUBATURA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m3] 1470,7
Sg/&u:: c?ggrzt%é’qz?w c;asa BUDYNKU, POMNIEJSZONA O PODCIENIA, BALKONY, LOGGIE, GALERIE ITP., Ve [m*] 2371,8
ETRZNYM
SUMA POL POWIERZCHNI WSZYSTKICH PRZEGRGD BUDYNKU, ODDZIELAJACYCH CZESC OGRZEWANA BUDYNKU OD
POWIETRZA ZEWNETRZNEGO, GRUNTU I PRZYLEGLYCH POMIESZCZEN NIEOGRZEWANYCH, LICZONA PO OBRYSIE A [m?] 1357,9
ZEWNETRZNYM
WSKAZNIK ZWARTOSCI BUDYNKU A/Ve
| OSLONABUDYNKU i kT e
XXXX
| DANEKLIMATYCZNE Y 7 BSenE
STREFA KLIMATYCZNA
PROJEKTOWA TEMPERATURA ZEWNETRZNA 1 [°C]
SREDNIA ROCZNA TEMPERATURA ZEWNETRZNA Ome [°C]
STACJA METEOROLOGICZNA £6dZ Lublinek
R e SR e P A Ol W AN U0 YU e e e ey SRR
PROJEKTOWA STRATA CIEPLA PRZEZ PRZENIKANIE o [W] 14 447 9
PROJEKTOWA WENTYLACYINA STRATA CIEPEA Dy [W] 13 049,5
CAEKOWITA PROJEKTOWA STRATA CIEPEA (0] [W] 27 497,3
NADWYZKA MOCY CIEPLNE] Dry W] 0,0
PROJEKTOWE OBCIAZENIE CIEPLNE BUDYNKU Dy [W] 27 497,3
| WSKAZNIKT I WSPOECZYNNIKI STRAT CIEPEA T e e
WSKAZNIK ®;,. ODNIESIONY DO POWIERZCHNI O REGULOWANE] TEMPERATURZE Dyia [W/m?] 56,1
WSKAZNIK ®yy ODNIESIONY DO KUBATURY O REGULOWANEJ TEMPERATURZE DLy [W/m3] 18,7
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PARAMETRY PRZEGROD BUDOWIANYCH

BRZEGRODY

] . 44, 388722 POWIERZCHNIA
LP. SYMBOL OPIS RODZAJ [W/mK] [WmiK] 42008 s
1 | PG Podtoga na gruncie Podtoga na gruncie 0,297 v 461,61
2 | STR “Stropodach wentylowany Stropodach wentylowany 0,135 v 533,58
3 |si Sciana zewnetrzna Sciana zewnetrzna 0,184 v 297,68
4 | S22 Sciana zewnetrzna Sciana zewnetrzna 0,182 v 9,56
OKNA'I DRZWI

u U POWIERZCHNIA
LP. SYMBOL OPIS g WimK] [WimeK] WT2008 )
1 (DS Drzwi zewnetrzne 1,300 v 12,40
2 | 0s Okno ($wietlik) zewnetrzne 0,70 0,900 v 43,08

OGRZEWANIE T WENTYLACJA S ]

PARAMEI'RY ENER EI'Y NE 3 : ‘ i ¢ . ‘ 5 59

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGI;, uzﬁjkbwA BEZ URZADZEN POMOCNI(ZYCH A QHi,nd [kWh/rok] 55 385,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qe [kWh/rok] 60 078,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 66 086,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 1631,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eepomn  [KWh/rok] 1631,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 4 895,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA [kWh/rok] 57 017,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 61 710,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA Qe [kWh/rok] 70981,7
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE As [m?] 490,2
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 490,2
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 490,2
OPISSYSTEMU osnzewmm s R
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SYSTEM INSTALACJI OGRZEWANIA I WENTYLACII NATURALNEJ STAROSTWO POWIATOWE

' w LECZYCY
PARAMETRY ENERGETYCZNE Wydzial Architektury i Budownictwa
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Pl. EHK“C‘USZ?&Q@EGQJ)() tecyyca 55 385,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qxn [kWh/rok] 60 078,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 66 086,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 1631,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eepomy  [KWh/rok] 1631,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN
POMOCNICZYCH [kWh/rok] 4 895,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA [kWh/rok] 57 017,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA . [kWh/rok] 61 710,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA QpH [kWh/rok] 70981,7
POWIERZCHNIA O REGULOWANE) TEMPERATURZE As [m?] 490,2
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 490,2
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 490,2
PARAMETRY PRACY [°C] XXX
NOSNIK ENERGII KONCOWE] :
PALIWA - Gaz ziemny
WSPOLCZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE) ENERGII PIERWOTNE) NA ] 110
WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU Wi '
RODZAJ ZRODEA CIEPEA
KOCIOL GAZOWY KONDENSACYINY - do 50 kW (70/55°C)
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPEA Z ENERGIT 0.96
DOSTARCZONEJ DO GRANICY BILANSOWE) BUDYNKU NH.g f
LOKALIZACIA ZRODEA CIEPEA

OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego zrodta ciepta usytuowanego w ogrzewanym budynku z
zaizolowanymi przewodami, armatura i urzgdzeniami - w pomieszczeniach ogrzewanych

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU NOSNIKA CIEPEA W OBREBIE
BUDYNKU . NH.d 0,97

RODZAJ INSTALACII
OGRZEWANIE WODNE - grzejniki cztonowe/ptytowe - z regulacjg centralng adaptacyjng - i miejscowg

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC REGULACII I WYKORZYSTANIA CIEPEA W 0.99
OBREBIE BUDYNKU NH,e i

PARAMETRY ZASOBNIKA BUFOROWEGO T JEGO USYTUOWANIE

BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACII CIEPLA W ELEMENTACH 100
POJEMNOSCIOWYCH SYSTEMU GRZEWCZEGO MNH,s 7

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACII NH,toti 0,92

URZADZENTA POMOCNICZE
7 POMPY OBIEGOWE : 7
POMPY OBIEGOWE ogrzewania . w budynku o Ay ponad 250 m? - grzejniki cztonowe/ptytowe - granicaﬂ 7
ogrzewania 10°C
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP OBIEGOWYCH el [W/m?] 0,25

SREDNI CZAS DZIAEANIA POMP OBIEGOWYCH ta [h/rok] 8 760

NAPED POMOCNICZY 1 REGULACIA KOTEA ; _
NAPED POMOCNICZY i regulacja kotta do ogrzewania - w budynku o Ay ponad 250 m?

SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA NAPEDOW POMOCNICZYCH I REGULACIT
KOTEA Qel [W/m?] 0,13
SREDNI CZAS DZIAtANIA NAPEDOW POMOCNICZYCH I REGULACII KOTEA tol [h/rok] 8 760
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STAROSTWO POWIATOWE

PARAMETRY ENERGETYCZNE w LECZYCY
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH W@yazial Arclikidltiiok] Bud
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH %J, ROSCH s R 896,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 23 996,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 552,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomw  [KWh/rok] 552,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 1 658,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA [kWh/rok] 17 069,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 25449,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA Qrw [kWh/rok] 25 655,3
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 490,2
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 490,2
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m?] 490,2
| OPIS SYSTEMU CIEPLEJ WODY
XXXX
SYSTEM INSTALACJI CIEPLEJ WODY
kociot gazowy
PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qw,nd [kWh/rok] 11561,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qw [kWh/rok] 16 423,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 18 065,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 387,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomw  [kKWh/rok] 387,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 1161,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA [kWh/rok] 11 948,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 16 810,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA Qew [kWh/rok] 19 226,5
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 343,2
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 343,2
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 343,2
NOSNIK ENERGII KONCOWE]
PALIWA - Gaz ziemny
WSPOLCZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE] ENERGIT PIERWOTNE] NA ] 1.10
~ WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU Wi .
RODZAJ ZRODEA CIEPEA
Kotty gazowe kondensacyjne - o mocy do 50 kW
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPEA Z ENERGII 0.88
DOSTARCZONEJ DO GRANICY BILANSOWE] BUDYNKU Nw.g !
LOKALIZACIA ZRODEA CIEPEA I RODZAJ INSTALACII
CENTRALNE PRZYGOTOWANIE - obiegi izolowane - ograniczony czas pracy - mafe instancje do 30 punktéw
poboru .
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU CIEPLE] WODY W OBREBIE 0.80
__BUDYNKU . Nwg :
PARAMETRY ZASOBNIKA CIEPLE] WODY
Brak zasobnika
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACII CIEPLE] WODY W ELEMENTACH 1.00
POJEMNOSCIOWYCH SYSTEMU CIEPLE] WODY Nw,s '
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYKORZYSTANIA Nw,e 1,00
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CAEKOWITA INSTALACIT Nw,toti 0,70
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SYSTEM INSTALACII CIEPLE] WODY : ; STAROSTWO POWIATOWE
w LECZYCY

kolektory stoneczne
i Wydziat Architektury i Budownictwa

PARANETRY SNERGETYGENE i Pl. T. Kosciuszki 1, 99-100 Leczyce

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qwnd  tel, PWinkokds 4955,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qw [kWh/rok] 8473,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 5931,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 165,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomw  [KWh/rok] 165,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 497,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA . [kWh/rok] 5121,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 8639,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA Qew [kWh/rok] 6 428,8
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE As [m?] 147,1
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 147,1
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m?] 147,1

NOSNIK ENERGIT KONCOWEJ :
PALIWA - kolektor stoneczny, termiczny

WSPOLCZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE] ENERGII PIERWOTNE] NA - 0.70
WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU Wi ’

RODZAJ ZRODEA CIEPEA
Inny

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPLA Z ENERGIT 0,85
DOSTARCZONE] DO GRANICY BILANSOWEJ BUDYNKU Nw,g 1

LOKALIZACIA ZRODEA CIEPEA I RODZAJ INSTALACIHI
CENTRALNE PRZYGOTOWANIE - obiegi izolowane - ograniczony czas pracy - mate instancje do 30 punktéw
poboru

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU CIEPEE] WODY W OBREBIE
BUDYNKU Nw,d 0,80
PARAMETRY ZASOBNIKA CIEPLE] WODY

Zasobnik w systemie wg standardu budynku niskoenergetycznego

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACIT CIEPLE] WODY W ELEMENTACH
POJEMNOSCIOWYCH SYSTEMU CIEPLE] WODY Nw.s 0,86
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYKORZYSTANIA Nw,e 1,00
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACI NW,tot,i 0,58
URZADZENIA POMOCNICZE
POMPY CYRKULACYJINE

POMPY CYRKULACYINE - w budynku o Ay ponad 250 m? - praca przerywana do 4 godz./dobe

SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP CYRKULACYINYCH Qel [W/m?] 0,08

SREDNI CZAS DZIALANIA POMP CYRKULACYINYCH te [h/rok] 7 300

NAPED POMOCNICZY i regulacja kotta do podgrzewu cieptej wody - w budynku o Ay ponad 250 m?

SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA NAPEDOW POMOCNICZYCH I REGULACIIL
KOTEA - el . [W/m?] 0,35
SREDNI CZAS DZIALANIA NAPEDOW POMOCNICZYCH I REGULACII KOTEA ta [h/rok] 375

POMPY I REGULACIA INSTALACII SOLARNEJ
POMPY I REGULACJA INSTANCII SOLARNEJ w uktadzie cieptej wody - w budynku o Ay do 500 m?

SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP I REGULACII INSTALACII SOLARNE] Qel [W/m?3]
SREDNI CZAS DZIALANIA POMP I REGULACII INSTALACII SOLARNE] tal [h/rok]
UZYTKOWANIE INSTALAGIT
JEDNOSTKOWE DOBOWE ZUZYCIE C.W.U. W ZALEZNOSCI OD RODZAIU BUDYNKU V. dm?/[Ldob 480
(RODZAJ: BUDYNKI WIELORODZINNE - BEZ WODOMIERZY MIESZKANIOWYCH) cw [dm?/[Li]doba] '
LICZBA JEDNOSTEK ODNIESIENIA ] 20
(JEDNOSTKA: MIESZKANIEC) L
CZAS UZYTKOWANIA tuz [doba] 365
PRZERWY URLOPOWE I WYJAZDY [%] 10,0
TEMPERATURA CIEPLE] WODY W ZAWORZE CZERPALNYM Bew [°c] 55,0
TEMPERATURA ZIMNE] WODY 8, [°C] 10,0
MNOZNIK KOREKCYINY DLA TEMPERATURY CIEPLE] WODY INNEJ NIZ 55 °C ke 1,00
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BRAK CHLODZONYCH POMIESZCZEN

STAROSTWO POWIATOWE

PI. T. Kosciuszki 1, 9-100 Leczyc;

81, 24 3887224
ELEKTRYCZNOSE 5
[kWQ1/l:ok] [k\A?n/‘:ok] [kV\E/Prok] U?é:f :
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU OGRZEWANIA 1631,9 1631,9 4 895,7 75,0
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU WENTYLACII 0,0 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU CIEPLE] WODY 552,9 552,9 1 658,6 25,0
SYSTEM OSWIETLENIA 0,0 0,0 0,0 0,0
SUMA 21848 21848 6 554,3 100,0
| OPIS'SYSTEMU ELEKTRYCZNOSCI 2 : R R BRI T
| SYSTEM INSTALACH ELEKTRYCZNE)
PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRéEBOWAI;iIE NA ENERGIE UZYTK(%WA ' [kWh/ rdk] 2184,8 v
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 2184,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA [kWh/rok] 6 554,3
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE As [m?] 490,2
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 490,2
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m?] 490,2
NOSNIK ENERGII KONCOWE) ’
* ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana
WYTWORJENIE T DOSTARCZENTE NOSNIKA ENERGLT LU ENERGIL B BUDYKU w 3,00

ZESTAWIENIE NOSNIKOW ENERGIT KONCOWE).

| NOSNIKENERGIKONCOWE)
PALIWA - Gaz ziemny
Q Q Q
R AN [kWh/rok] [kWwh/rok] [KWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 55 385,3 60 078,2 66 086,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 55 385,3 60 078,2 66 086,0
Q Q« Qe
WENTYLACJA MECHANICZNA [kWh/rok] [KWh/rok] [KWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
. Q Q Q
CIEPEA WODA UZYTKOWA [KWh/rok] [kWh/rok] [kKWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 11 561,9 16 423,1 18 065,4
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 11 561,9 16 423,1 18 065,4
Q (o3 Qr
CHEODZENIE [kVih/rok] [KWh/rok] [KWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
& Q Q« Q
OSWIETLENIE WBUDOWANE [KWh/rok] [KWhrok] [kWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
RAZEM 66 947,2 76 501,3 84 151,4
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NOSNIK ENERGIT KONCOWEJ

PALIWA - kolektor stoneczny, termiczny

STAROSTWO POWIATOWE
w LECZYCY

dziaf AmFte oBudownicfwa Q
OGRZEWANIE [kVE‘ch*] . ktu[ry soa [kV\h/‘:'ok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0te). 24 3887224 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
Q [0 Q
WENTYLACJA MECHANICZNA [kWh/rok] [KWh/rok] [kWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
> Q Q Q
CIEPEA WODA UZYTKOWA [KWh/rok] [kWWhjrok] [k\w"rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 4955,1 8473,1 5931,2
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 4 955,1 8473,1 5931,2
Q Q Q
CHLODZENIE [kWh/rok] [KWh/rok] [KWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
R Q Q Q
OSWIETLENIE WBUDOWANE [kWh/rok] [kWh/rok] [kWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
RAZEM 4 955,1 8473,1 5931,2
NOSNIK ENERGII KONCOWEJ :
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana
Q Q Q
OGRZEWANIE [kWh/rok] [kWh/rok] [kWhrok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 1631,9 1631,9 4 895,7
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 1631,9 1631,9 4 895,7
Q o3 Q
WENTYLACJA MECHANICZNA [kWh/rok] [Wh/rok] [kwh /"mk]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
; Q Q Q
DAL TKOWA [kWh/rok] [kWwh/rok] [k rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 552,9 552,9 1 658,6
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 552,9 552,9 1 658,6
Q Qe
CHEODZENIE [kV\hQ/Urok] [kWWh/rok] [kWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
< Q
OSWIETLENIE WBUDOWANE [k“hQ/’mk] [kMQ;‘mk] [kWih /"mk]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
RAZEM 2184,8 2 184,8 6 554,3

KUBATURA

TEMPERATURA POWIERZCHNIA
2P* TYP POMIESZCZENIA OGRZEWANE r°c] m2] [m]
1 | Pokéj v 20,0 490,2 1470,7
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_ STRUKTURA POMIESZCZEN WG POWIERZCHNI

W EECZYCY
Wydzial Architektury i Budown

PI. T. Ko$ciuszki 1, 99-100 te czyca

tel. 24 3887224

Poko; 490 24

| STRUKTURA POMIESZCZEN WG KUBATUF

Pokdj 1470,72

LANS ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANTI

Temm

MIESIAC No | £ [G,%Ok] [G,(},"dq [G,?ﬁok] [G]%ok] n [GJ(%:ok] [Gl?rjok] [@%'ok] e
Styczen 31| -1,0 16,85 0,00 | 5,80 18,39 0,996 1,40 6,04 33,63 1,000
Luty 28| -1,0 15,22 0,00 5,24 16,61 0,995 1,66 546 29,99 1,000
- Marzec 31| 33 13,40 0,00 5,80 14,62 0,981 3,97 6,04 23,99 1,000
Kwiecien 30| 76 9,62 0,00 5,61 10,50 0,943 5,65 5,85 14,90 1,000
Maj 31| 135 5,20 0,00 5,80 5,68 0,783 7,75 6,04 5,88 1,000
Czerwiec 30| 16,6 2,63 0,00 5,61 2,87 0,598 8,36 5,85 2,61 1,000
Lipiec 31| 17,5 1,99 0,00 5,80 2,17 0,547 8,02 6,04 2,26 1,000
Sierpien 31 17,9 1,67 0,00 5,80 1,82 0,546 6,77 6,04 2,29 1,000
Wrzesien 30| 129 5,50 0,00 5,61 6,00 0,876 4,36 5,85 8,18 1,000
Pazdziernik 31| 66 10,75 0,00 5,80 11,73 0,976 2,79 6,04 19,65 1,000
Listopad 30| 3,8 12,58 0,00 5,61 13,72 0,991 1,30 5,85 24,84 1,000
Grudzier 31| 07 15,49 0,00 5,80 16,90 0,995 1,00 6,04 31,17 1,000
W sezonie 365 | 83| 110,90 0,00 68,28 | 121,00 0,812 53,05 71,12 | 199,39
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STAROSTWO. POWIATOWE

GRAFICZNA PREZENTACJA BILANSU ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE w LECZYCY
/ | :’gdziai Ar'chitel'(tur-yi Budownictwa | it
% LT-Kosciuszki-1— 5
tel. 24 3887224
/
1/
1/
1/
/|
1
S A A A A A AR, . R A
QD Qiw Qg Qve Qsol Qint QH,nd
ZESTAWIENIE STRAT ENERGII PRZEZ PRZEGRODY - OGRZEWANIE
OPIS [G/rok] [KWh/rok] [%]
Drzwi zewnetrzne 5,96 1 656 2,3
Okno zewnetrzne 14,34 3983 5,6
Podtoga na gruncie ’ 68,28 18 967 26,5
Stropodach wentylowany 26,71 7 421 10,4
Sciana zewnetrzna 20,94 5816 8,1
VCiep%o na wentylacje 121,00 33611 47,0
RAZEM 257,23 71 454 100,0

GRAFICZNA PREZENTACJA STRAT ENERGII PRZEZ PRZEGRODY - OGRZEWANIE

Stropodach wentylowany 1041 % !

Scian: trzna 8,11 %
Podloga na gruncie 26,53 % | tana zewnatizia 8,11 % |

Okno zewnetrzne 5,61 % (

Drzwi zewnetrzne 2,3 % |
Cieplo na wentylacjs 47,05 % |

C——1 Drzwi zewnetrzne 2,3 % [ Okno zewnetrzne 5,61 %

[ Sciana zewnetrzna 8,11 % 1 Stropodach wentylowany 10,41 %

7 Podtoga na gruncie 26,53 % 1 Ciepto na wentylacje 47,05 %

ZESTAWIENIE ZYSKOW ENERGIT W SEZONIE - OGRZEWANIE i
OPIS [GJ/rok] [kWh/rok] [%]

Zyski od stonca 53,05 14 736 42,7
Zyski wewnetrzne 71,12 19 755 57,3
RAZEM 124,17 34 491 100,0
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" GRAFICZNA PREZENTACIA ZYSKOW ENERGET W SEZONIE - OGRZEWANTE

et b R L STAROS’PWO _IA!POWE it ,_ i =

w LECZYCY

Wydzial Architektury i Budownictwa

Zyski o«ﬁpfﬁamSciupzki 1, 99-100 teczyca
tel. 24 3887224

Zyski wewnetrzne 57,3 % ‘

[ Zyski od storica

SEZONOWE ZUZYCIE ENERGIT NA CHEODZENIE

42,7 % 3 Zyski wewnetrzne 57,3 %

BRAK CHLODZONYCH POMIESZCZEN
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55 385,3

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Wiglziat ArchijkMthyydikdbudowrlictw:

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KOKCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH H'QIK',: ol 3-5]230 Ry 60 078,2

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 66 086,0

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 1631,9

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,H [kWh/rok] 1631,9

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 4 895,7

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 57 017,2

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 61 710,1

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qp [kWh/rok] 70981,7

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/mZrok] 113,0

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/mZrok] 122,5

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?2rok] 134,8

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 3,3

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 3,3

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/mZrok] 10,0

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EUn [kWh/mZ2rok] 116,3

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKy [kWh/m?rok] 125,9

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EPy [kWh/mZrok] 144,8
“WENTYLAGIA ME iz . ST

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qund [kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH kv [kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomy  [KWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qryv [kWh/rok]

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok]

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok]

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok]

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok]

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok]

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok]

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EUy [kWh/m?rok]

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKyv [kWh/m?rok]

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EPy [kWh/mZrok]
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{ CIEPEA'WODA UZYTKOWA' = = e
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH

16 517,0

AT ;
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Pl. QKesciuszfkWiyeokdo Lec;:y(;; 24 896,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH - ‘ﬁd%’/{g%f 23 996,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 552,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomw  [KWh/rok] 552,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 1 658,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 17 069,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 25449,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qew [kWh/rok] 25 655,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?Zrok] 33,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/mZrok] 50,8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 48,9
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?2rok] 1,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?2rok] 1,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?3rok] 34
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EUw [kWh/mZrok] 34,8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKw [kWh/m?rok] 51,9

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI
I ODZENTE R > Sy
BRAK CHLODZONYCH POMIESZCZEN

[kWh/m?rok]

52,3

SOSWIETLENIE" i ,
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA QL [kWh/rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUL [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA EKL [kWh/m?rok] 0,0

[kWh/m?rok]

Qnd [kWh/rok] 71902,3

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH x [kWh/rok] 84 974,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 90 082,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 2184,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom [kWh/rok] 2184,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 6 554,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 74 087,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 87 159,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qr [kWh/rok] 96 637,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 146,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 173,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/mZrok] 183,8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?Zrok] 4,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 11
[kWh/m?rok] 13,4

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH

: BOW/ A ENERGIE s AR
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EU [KWh/m?2rok] 151,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EK [kWh/m?rok] 177,8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EP [kWh/m?2rok] 197,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA WG WT2008 DLA BUDYNKU [kWh/m?2rok] 151,8
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] ___ STAROSTWO POWIATOWE
“SPRAWDZENIE WARUNKOW ZGODNOSCIZ WYMAGANTAMIWT008 M i & i 02007 A (s B

WARUNEK WSKAZNIKA EP =) Wydziat Architektury i Budownidtwayespe NIONY
PiTKeseiuszki-99-100teegyea——————————
WARUNEK WSPOLCZYNNIKOW U PRZEGROD *) tal, 24 3887224 SPEENIONY

OBIEKT SPEENIA WYMAGANIA WT2008

*) Zgodnie z Rozporzadzeniem MI z dn. 06.11.2008 zmieniajacym rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, parafrazujgc punkt 10):
Budynek powinien by¢ zaprojektowany tak aby wartos¢ wskaZnika EP byta mniejsza od wartosci granicznych lub
przegrody zewnegtrzne odpowiadaty wymaganiom izolacyjnosci cieplnej.

mgr inZ. pariusz R
ieni viane dp70roj
wnienia budowiane = )
(:gbrgtami hudnvianymi 132 &Y

inai w zakrEsic
instalacyinei ¥ £8K7
elepinych, wenl\,daf_.',‘)n;f,w/
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STAROSTWO POWIATOWE
w LECZYCY

Wydzial Architektury i Budownictwa

PI. T.Koéciuszki 1, 99-100 Leczyc:

OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

TERENU
1. PODSTAWA OPRACOWANIA.
- umowa z Inwestorem o prace projektowe.
- uzgodnienia materiatowe.
- inwentaryzacja obiektu.
- mapa sytuacyjno-wysokosciowa
- obowigzujgce polskie normy i przepisy budowlane.

2. DANE OGOLNE

Adres obiektu: Stary Stawoszew 39. Dziatka nr 94/15 obreb
Stawoszew

Inwestor: Gmina Daszyna, 99-107 Daszyna, Daszyna 34A

3. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu
przy projektowanej budowie instalacji wewnetrznej c.o. + c.w.u. z
instalacjg kolektoréw stonecznych oraz kottownig gazows.
Zakresem swoim obejmuje budowe kontenerowej kottowni gazowe;
wraz z przytgczem gazowym i wodnym.

4. STAN ISTNIEJACY DZIALKI.

Teren opracowania stanowi dziatka Nr ewid. 94/15, na ktérej
zlokalizowany jest istniejgcy budynek mieszkalny, wielorodzinny,
gdzie projektuje sie budowe kontenerowej kotlowni gazowej wraz z
przytaczem gazowym i wodnym

Uktad terenu o niewielkim zréznicowaniu wysokos$ciowym.

5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.
Budowa kontenerowej kottowni gazowej oraz program
zagospodarowania dziatki zostaty uzgodnione z inwestorem co do
programu uzytkowego, kubatury i umiejscowienia poszczegéinych
elementow. Zaplanowano kontenerowg kottownie gazowsg
sktadajgca sie z elementu o kubaturze 18,88 m3.

Przytgcze wodne z rur PEHD100SDR11. Przytgcze gazowe z rur
PEHD PEHD100SDR11 PE100 do gazu SDR11.



STAROSTWO POWIATOWE
w LECZYCY

Wydziat Architektury i Budownictw::

PI. T. KoSciuszki 1, 99-100 Leczycs

6. UWAGI KONCOWE. tel. 24 3887224
Rejestr Zabytkéw i ochrona na podstawie ustalern Miejscowego
Planu Zagospodarowania Terenu:

Teren objety opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytkow i
nie podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu
zagospodarowania terenu.

Whplywy eksploataciji gérniczej:
Teren projektowany nie znajduje sie w granicach wptywoéw
eksploatacji gérniczej.

Oddziatywanie na $rodowisko:

Przedsiewziecie objete niniejszym opracowaniem nie wymaga
opracowania raportu o oddziatywaniu na srodowisko i nie podlega
konieczno$ci wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach
zgody na jego realizacje.

Warunki wynikajace z przepiséw szczegétowych:
Projekt spetnia obowigzujace przepisy prawa budowlanego.




Elewacje kontenera 10'

STAROSTWO POWIATOWE
w LECZYCY
Wydzial Architektury i Budownictwa
PI. T. Koéciuszki 1, 99-100 teczycs
tel. 24 3887224
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Ogélny plan fundamentéw dla konteneréw 10' i MOVER-BOX

Kazdy kontener musi zosta¢ postawiony na przygotowanym fundamencie budowlanym
posiadajacym co najmniej 4 punkty podporowe w przypadku konteneréw 10’ i MOVER-BOX,
punkty podporowe lokalizowaé pod naroznikami konteneréw. Najmniejsza powierzchnia
fundamentu wynosi 20x20 cm; rozmiar fundamentu i jego gteboko$¢ zwigzana z normami i
gteboko$cig zamarzania zalezy od warunkéw miejscowych w szczegdlnosci od wiaéciwosci
podtoza i wystepujacych maksymalnych obcigzen. Dla konteneréw montowanych na terenie Gminy
Daszyna nalezy wykonaé fundament o gtebokosci 1,4 m od poziomu gruntu (ponizej gtebokosci
przemarzania gruntu dla lil strefy klimatycznej).
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STAROSTWO POWIATOWT
w LECZYCY .
Wydzial Architektury i Budow::
PI. T. Kosciuszki-1, 99-100 tec.
" tel. 24 3887224
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STAROSTWO POWIATOWE. . ..
w LECZYCY

Wydziat Architektury.i. Budownicis.

PI. T. Kosciuszki 1, 99-100 Leczyc:
tel. 24 3887224 . .

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

{wypis z listy architekiow)

tédzka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

wigr in2, arch. Mariusz Pawel Wiaderek
posiadajgcy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 17/89 /Wi,

jest wpisany na liste cztonkéw Lodzkiej Okregowej Izby Architekiow RP
pod numerem: LO-G36E.

Czionek czynny od: 06-03-2013 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 22-09-2015 r. L6dz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-03~2016 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Wajciech Buczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP,

Nr weryfikacyiny zaswiadczenia:

LO-0366~-AFY6-2D8C-46F3-79C8

.Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izbg Architektdw RP.



tédzka Ogregows
ba Inzynierdw Budowniciwa
91-425 164z, ul. Polnociz .39

1. (0-42) 632-57-29, fax (0-42)65G-56-39 o o
[P 725-18-49-050, REGON 473043690 - _ . ST%%W?QW
Eédzka Okregowa Izba InZzynier6w Budownictwa ) : o WERCZYCY 5
Komisja Kwalifikacyi - : Wydziat Architektury i Budowni

Qlrpgows Kosaja Kwalifiiccyjus 1, T, Kosciuszki 1, 99-100 Lecz

OKK/2740/387/07 \ol, 24 3887224

sygn. akt. KK/D/7131-2/777/07
' DECYZIJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. 0 samorzadach zawodowych architektéw,
inzynier6w budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. nr 5 poz. 42, z.pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt1,2,3,4i5,
art. 13 ust. I pkt 1 i2iust. 34, art. 14 ust. 1 pkt 4 i ust. 3 pkt | i 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 156 poz 1118 z péin. zm.), oraz § 11 ust. 1 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz U. z 2006 r. nr 83 poz. 578), oraz art. 104 Ustawy 'z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 z pézn. zm.),

Okregowa Komisjh Kwalifikacyjna
nadaje

Panu Mariuszowi Reszce

A : ) magistrowi inzynierowi .
kierunek inzynieria Srodowiska

urodzonemu dnia 4 czerwca 1976 r. w Eodzi
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LODIO777/PWOSIO7

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
szczegbtowy zakres uprawniefi jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna £.6dzkiej Okrggowej Izby Inzynier6w Budownictwa w Eodzi po ustaleniu
na podstawie dokumentéw zlozonych w dniu 23 lutego 2007 r. stwierdzila, ze spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego

. egzaminu stwierdzila, z¢ Pan Mariusz Reszka posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa
\_ onieczng do uzyskania uprawniefi budowlanych w ww. specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane. ' . _

Majac powyzsze na uwadze, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Eédzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw

.Budownictwa w Lodzi orzekia jak w sentencji. . :

' ‘Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
. Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem EGdzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Fodzi
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji. '

Sktad Orzekajacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
L6dzkiej Okrggowej Izby Inzynier6w Budownictwa:

Przewodniczacy Skiadu Orzekajacego OKK EOIIB v
: mgr inz. Wictaw Sawicki

Czionek Sktadu Orzekajééégo OKK EOIIB /Z,Z 2 %{ .

mgr inz. Zbigniew Cichonski

~ Czlonek Skiadu Orzekajacego OKK EOIIB- S '
megr inz. Jan Gatazka - S

1z2



POWIATOWE
STAR LECZYCY .
Wydzial Arch\tekturyg‘; Blé%og;yca
Ki 1,99-1
PLT. Kosclu‘SZZ e
Pan Mariusz Reszka jest upowazniony do:
1) projektowania, sprawdzama prOJektéw architektonicziio- budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego oraz -

kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi, zwiazanymi z obiektem budowlanym takim jak:
sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociqgowe i kanalizacyjne, z doborem wlasciwych urzadzeri
w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt Ii3
: Prawa budowlanego i § 23 ust. 1 Rozporzadzenia MTiB;

. 2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 15 Rozporzadzenia MTiB;

- 3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementéw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 13 ust. 3 Prawa
budowlanego,

4) sprawowania kontroli techniczriej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego

z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Eédzkiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB

mgr inz. Waclaw Sawicki .
Cztonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB %M
mgr inz. Zbigniew Cichoriski
Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK £OIIB =

mgr inz. Jan Galazka

Otrzymun : 5

1. "Mariusz Reszka '

- . ul. Bartoka 3 m. 23
92-547 £.6dZ; .
Rada E6dzkiej Okregowej Izby InZymeréw Budownictwa;
Gt6éwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;
a/a. :

L

222



STAROSTWO POWIATOW

w LECZYCY
Wydziat Architektury i Budownict:
PI. T. Kosciuszki 1,.99-100 Leczy
tel. 24 3887224
LS KA
I B A

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

£OD-3V2-WNY-IKN *

Pan Mariusz RESZKA o numerze ewidencyjnym £0D/15/8015/07.

adres zamieszkania ul. Bartoka 3 m. 23, 92-547 todz
jest cztonkiem tddzkiej Okregowej Izby Inzynieré6w Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze za$wiadczenie jest wazne od 2015-08-01 do 2016-07-31.

7aéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-07-16 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady tddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

\ (Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

prawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na

* Weryfikacje po
b.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaéciwej Okregowej Izby Inzynieréw

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa WWW.pii
Budownictwa.

odpis jost pay
e



STAROSTWO POWIATOWE
w LECZYCY
Wydzia! Architektury i Budowmictwa
PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY INSTALACJI WEWNETRZNES@Ki-1. 400 Leczyca
Z INSTALACJA KOLEKTOROW StONECZNYCH ORAZ KOTLOWNTABAZG/R A
W GMINIE DASZYNA - STARY SLAWOSZEW 39.

t6dz, pazdziernik 2015 .

Oswiadczenie projektanta.

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. 1994, Nr
207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami Dz. U. 2004, Nr 93, poz. 888) oSwiadczam, ze:
,PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY INSTALACJI WEWNETRZNEJ C.O. + C.W.U.
Z INSTALACJA KOLEKTOROW St ONECZNYCH ORAZ KOTEOWNIA GAZOWA

W GMINIE DASZYNA - STARY SELAWOSZEW 39", sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. Mariusz Reszk; _
Uprawnienia budowlane do projek owanlalknefoxg::;
robotami budowlanymi bgz pgran ehv»{;pec;av s
instalacyjnej w.zakrps! Siaci, instalacll;ur?ad(;;nl';rF
. vi h. wodociagow/c!
; iepinych, wentylagyjhych, gazowych.

Projektant. e i Kanalizacyjnych. )
L LODDTTTIPWCSA?

nrewi



STAROSTWO POWIATOWE
w LECZYCY
Wydziat Architektury i Budownictw
PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY INSTALACJI WEWNETRZNEDGi@2k G100 teczycs
Z INSTALACJA KOLEKTOROW StONECZNYCH ORAZ KOTLOWN(A: GrFE1RA
W GMINIE DASZYNA - STARY SEAWOSZEW 39.

1. Podstawa opracowania.

1.Zlecenie inwestora,

2.Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania opracowane przez COBRTI
.INSTAL”,

3.Polskie Normy,

2. Zakres opracowania.
Zakres opracowania obejmuje wykonanie budowy instalacji grzewczej centralnego

ogrzewania i cieptej wody uzytkowej z instalacjg kolektoréw stonecznych oraz kottownig gazowg
dla budynku mieszkalnego w Gminie Daszyna w miejscowosci Stary Stawoszew 39
zlokalizowanego na dziatce ewidencyjnej nr 94/15 w obrebie Stawoszew Stary, w wojewddztwie
tédzkim, powiat teczycki, gminia Daszyna.

Obecnie budynek nie posiada centralnej instalacji grzewczej, ogrzewanie stanowig jedynie
lokalne piece weglowe, ktére zostang zlikwidowane. Ciepta woda uzytkowa jest przygotowywana w
indywidualnych podgrzewaczach elektrycznych, ktére rowniez zostang zlikwidowane.

W zakres opracowania wchodzi dobér: nastaw regulacyjnych na zaworach regulacyjno-
balansujgcych typu STAD na odejsciach powrotnych do poszczegdinych lokali mieszkalnych, oraz
grzejnikowych zaworéw termostatycznych V-exakt Il z glowicg termostatyczng typu K z

ograniczeniem nastawy temperatury od 16°C.

3. Stan istniejacy.
Budynek mieszkalny, nie posiada centralnej instalacji centralnego ogrzewania oraz cieptej

wody uzytkowej.

4. Opis rozwigzan projektowych.
Na gatgzkach grzejnikowych zaprojektowano, zawory termostatyczne grzejnikowe - proste

ze wstgpng nastawg V-exakt Il. Zawory te wyposazone zostang w glowice termostatyczne typu K z
ograniczeniem nastawy temperatury od 16°C. Na powrotach z gatazek zawory proste typu
Regutec.

Odpowietrzenie wewnetrznej instalacji c.0. prowadzi¢ ze wzniosem w kierunku kottowni
kontenerowej. Najwyzszy punkt na zasilaniu i powrocie wewnetrznej instalacji c.o. w
pomieszczeniu Kkottowni kontenerowej zakoriczy¢é zaworem odcinajgcym DN 15mm z

automatycznym odpowietrznikiem.



STAROSTWO POWIATOWE
w LECZYCY
Wydzial Architektury i Budownictwa
Pl. T. Ko$ciuszki 1, 99-100 teczyca
PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY INSTALACJI WEWNETRZNE! BLGa8¥R24V.U.
Z INSTALACJA KOLEKTOROW StONECZNYCH ORAZ KOTLOWNIA GAZOWA
W GMINIE DASZYNA - STARY SLAWOSZEW 39.

Poziomy rozprowadzajgce instalacjg wewnetrzng c.o. i c.w.u., przebiegajgce przez
pomieszczenia parteru prowadzi¢ pod stropem, z zachowaniem spadkéw w kierunku kottowni
kontenerowe;j.

Ciepfa woda uzytkowa bedzie przygotowywana w okresie grzewczym przez kociot gazowy.

W okresie przejSciowym i letnim przez instalacje solarng wspomagana, przez grzatke elektryczna.

5. Obliczenia hydrauliczne.

Dla powyzszego budynku zapotrzebowanie na moc cieplng na cele centralnego ogrzewania
wynosi 28,2 kW. Dla zapewnienia komfortu cieplnego nalezy zamontowac 26 sztuk grzejnikow
wykazanych w opracowaniu rysunkowym do tego opracowania, nowa instalacja wewnetrzna
bedzie pracowac na parametrach 75/65°C. Ciepta woda bedzie dostarczana do lokali o
temperaturze z zakresu 55 — 60°C. Nad zapewnieniem tych parametréw czuwac bedzie zawor

termostatyczny na cyrkulacji typu TA-Therm.
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6. Zestawienie materiatow dla wewnetrznej instalacji c.o., c.w.u. i cyrkulacji

Lp. |Wykaz urzadzen llo§¢ |Producent
nr katalogowy

1 Grzejnik panelowy typ C22-600-400; PN1,0MPa, t=100°C 4 szt |Purmo

2 Grzejnik panelowy typ C22-450-800; PN1,0MPa, t=100°C 1szt |Purmo

3 Grzejnik panelowy typ C22-450-1100; PN1,0MPa, t=100°C 1szt |Purmo

4 Grzejnik panelowy typ C22-450-1400; PN1,0MPa, t=100°C 2 szt |Purmo

5 Grzejnik panelowy typ C22-450-700; PN1,0MPa, t=100°C 4 szt |Purmo

6 Grzejnik panelowy typ C22-500-400; PN1,0MPa, t=100°C 4 szt |Purmo

7 Grzejnik panelowy typ C22-450-900; PN1,0MPa, t=100°C 3szt |Purmo

8 Grzejnik panelowy typ C22-450-1200; PN1,0MPa, t=100°C 7 szt |Purmo

9 Zawor termostatyczny grzejnikowy — prosty DN 15 mm, ze wstepng |26 szt |Heimeier

nastawg V-exakt. Il z glowicg termostatyczng typu K z ograniczeniem
nastawy temperatury od 16°C

10 | Zawdr powrotny prosty DN 15 mm typ Regutec 26 szt |Heimeier

11 | Zawor regulacyjno- balansujgcy prosty typu STAD DN 15 mm; 9 szt |Heimeier
PN1,0MPa, t=100°C

12 | Licznik ciepta ultradzwigkowy Qn=0,6 m3/h, DN 15 mm z parg czujnikéw |9 szt |Danfoss
temperatur Pt 500, kieszeniami nierdzewnymi DN 15 mm z modutem
komunikacyjnym RS232

13 | Zawbdr kulowy prosty DN 15 mm; PN1,0MPa, t=100°C 18 szt | Genebre

14 | Zawor termostatyczny na cyrkulacji prosty typu TA-Therm DN 15 mm; 9 szt |Heimeier
PN1,0MPa, t=90°C

15 | Wodomierz wody cieptej Qn=0,6 m%h, DN 15 mm z nadajnikiem 18 szt | Metron
impulséw

16 | Zawor kulowy prosty DN 15 mm; PN1,0MPa, t=100°C 27 szt |Genebre

17 | Zawdr kulowy prosty DN 15 mm; PN1,0MPa, t=100°C 2 szt |Genebre

18 | Odpowietrznik automatyczny DN 15 mm; PN1,0MPa, t=100°C 2 szt

19 | Zawodr kgtowy kulowy odcinajacy pod umywalkowy DN 15 mm; 27 szt
PN1,0MPa, t=90°C

20 |Wezyki do cieptej wody DN 15 mm PN1,0MPa, t=90°C 27 szt

UWAGA:

Zastosowane w zestawieniach urzadzen nazwy producentéw i typy urzadzen maja na celu
umozliwienie oraz ufatwienie oferentom w doborze réwnowaznego zamiennika - odpowiednika
danego typu urzgdzenia pod warunkiem zapewnienia takich samych lub lepszych parametrow
technicznych.

Wszystkie materialy i urzadzenia powinny posiadac stosowne certyfikaty, atesty i aprobaty

techniczne dopuszczajgce do uzytkowania i stosowania w budownictwie.
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7. Wykonanie instalacji

Instalacje kottowni gazowej nalezy wykona¢ z rur stalowych ze szwem wg PN-81/H-74200 ze stali R35
w obrebie kottowni zlokalizowanej w kontenerze. Potgczenie rur wykonaé przez spawanie badz jako
potgczenia gwintowane, kotnierzowe. Wewnetrzng instalacje centralnego ogrzewania wykonaé z rur
PEX. Instalacje cieptej wody uzytkowej nalezy wykonaé z rur PP-B. Instalacje solarng nalezy wykonaé z
rur miedzianych tgczonych lutem twardym.

Czujniki temperatury zewngtrznej nalezy montowa¢ na zewnatrz budynku na $cianie pétnocnej i 3 m na
terenem.

8. Izolacja termiczna

Wszystkie elementy nie ocynkowane (ze stali nierdzewnej, miedzi) nalezy po oczyszczeniu recznym lub
mechanicznym wg normy PN-H-97051, odpowiadajgce 3 stopniowi czystoéci, zgodnie z PN-H-97050,
zabezpieczy¢ antykorozyjnie np. emalig syntetyczng kreodurowa. Wykonanie powtoki antykorozyjnej
powinno odpowiada¢ 2 klasie starannos$ci wykonania wg przedmiotowej normy PN-H-97070. Po
przeprowadzonych probach szczelno$ci wszystkie przewody i urzadzenia izolowaé cieplnie.

Izolacja cieplna przewodow zasilajgcych i powrotnych powinna spetnia¢ wymagania okreslone w
zatgczniku nr 2 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r. Zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 201, poz. 1238):

L.p. |Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalne grubo$ci izolacji cieplnej
(materiat 0,035 W/m K)

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm |30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm |Réwna $rednicy wewnetrznej rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

Wszystkie elementy powinny by¢ zaizolowane z zastosowaniem materiatéw izolacyjnych
dopuszczonych do stosowania w budownictwie.

Wymagane grubosci izolacji cieplnej rurociggéow wg PN-B-02421:2000.

Srednica rury Dz [mm] S [mm]
e [ dla T< 60 °C dla T< 95 °C dla T< 135 °C
15 213 15 20 30
20 26,6 15 20 30
25 318 15 20 30
32 42,4 15 25 35
40 48,3 15 25 40
50 60,3 20 25 40

9. Préby hydrauliczne

Przed przystgpieniem do prob hydraulicznych dokona¢ ptukania instalacji wewnetrznej c.o..

Instalacjge wewnetrzng c.o.. nalezy podda¢ prébom hydraulicznym zgodnie z wymogami

- wodg zimng na cisnienie 0,45 MPa — strona niska.

- wodg gorgcg na parametry mozliwe do uzyskania z kottowni gazowej zlokalizowanej w
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kontenerze.

Catosc¢ robdt montazowych wykonac zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano — Montazowych” tom Il Instalacje Sanitarne i Przemystowe.

10. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia dla zakresu prac instalacyjnych (BiOZ).

Dla zakresu prac instalacyjnych w kottowni gazowej i budynku nalezy wyszczegolni¢ zagadnienia
wymienione w § 2, ust. 3 rozporzgdzenia ministra infrastruktury z 23 czerwca 2003 roku:

1. zakres robdt zwigzany z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania, cieptej wody uzytkowej,
cyrkulacji, instalacji solarnej i kottowni gazowej,

2. wykaz istniejacych urzadzen w pomieszczeniach: kottowni gazowej, wezta solarnego i budynku,

3. wskazanie elementow wyposazenia kottowni gazowej, wezta solarnego i budynku, ktére moga stwarzaé
zagrozenie dla bezpieczenstwa zdrowia ludzi,

4. wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét w
kottowni gazowej, wezta solarnego i w budynku szczegdlnie niebezpiecznych

5. wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania roboét w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje umozliwiajacg szybkg
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Ad. 1 Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, cieptej wody uzytkowej, cyrkulacji, instalacji solarnej i
kottowni gazowej, wigze sie z wprowadzeniem jego elementdw do poszczegoélnych pomieszczen oraz ich
zamontowaniem na $Scianach w kontenerze i budynku zgodnie z projektem w sposob zapewniajgcy dostep
do wszystkich urzgdzen obstugowych. Po zmontowaniu wymienianej instalacji centralnego ogrzewania,
cieptej wody uzytkowej, cyrkulacji, instalacji solarnej i kottowni gazowej, nalezy sprawdzi¢ jej potaczenie z
przytaczem gazowym i wodnym oraz kolektorami solarnymi.

Ad.2.W budynku wystepujg: instalacja wody zimnej, instalacja kanalizacji sanitarnej, instalacja elektryczna.
Ad.3. Z elementami kottowni gazowej i wezta solarnego zlokalizowanym w kontenerze muszg by¢ potgczone
elementy instalacji centralnego ogrzewania, cieptej wody uzytkowej, cyrkulacji, instalacji solarnej i kottowni
gazowej w celu zapewnienia ogrzewania wyzej wymienionych mediébw w sezonie grzewczym i po za
sezonem.

W budynku znajdujg sie rowniez urzadzenia zasilane prgdem elektrycznym o napieciu 230V. Bedg miedzy
innymi pompy oraz napedy zawordow regulacyjnych zasilane za pomocg przewodéw i kabli
elektroenergetycznych. Jedng z mozliwosci ochrony przed porazeniem pradem jest ochrona przed dotykiem
bezposrednim w postaci izolacji lub uzywaniu obudéw zapobiegajgcych dotknigciu czesci pod napieciem.
Oprocz podanych wyzej zabezpieczen nalezy stosowaé jeszcze ochrone uzupetniajgca za pomocg urzadzen
réoznicowoprgdowych. Polega ona na stosowaniu wysokoczutych urzgdzen réznicowoprgdowych,
znamionowym roznicowym pradzie zadziatania nie przekraczajgcym 30 mA. Ma ona na celu tylko
zwiekszenie skuteczno$ci ochrony przed dotykiem bezposrednim w przypadku nieskutecznego dziatania
innych $rodkéw ochrony lub w przypadku nieostroznosci uzytkownikow.

Stosowana moze by¢ tez ochrona przed dotykiem posrednim przez samoczynne wylgczenie zasilania w
wszystkich uktadach sieciowych zwtaszcza TN i TT.

Wszystkie przewody powinny by¢ prowadzone na wysokosci min. 2,0 m od posadzki umozliwiajgce
swobodne przejscie. Przewody nalezy izolowa¢ w celu zabezpieczenia ludzi przed poparzeniem.

Przy wykonywaniu prac spawalniczych, hydraulicznych, zgrzewaniu rur w kontenerze i budynku nalezy
stosowac okulary ochronne lub maski jak réwniez; odziez ochronng (roboczg, rekawice). Przy wykonywaniu
prac na wysokosci (powyzej 1,0 m) nalezy stosowaé rusztowania atestowane z poreczami lub drabiny.
Pracownicy powinni posiada¢ ubrania i sprzet ochrony osobiste;j.

Ad.4. Przeszkolenie pracownikow w zakresie BHP przed rozpoczeciem realizacji prac przez uprawniong
osobe oraz systematyczne kontrolowanie poprawnosci wykonywania robot w zakresie zgodnosci z
przepisami BHP.

Ad.5. W przypadku pojawienia sie zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzi przy wykonywaniu prac w
pomieszczeniach budynku np. pozaru przy robotach spawalniczych nalezy wykorzysta¢ odpowiednie $rodki
ochrony poséredniej w tym gasnice lub koce, a w razie zagrozenia zycia lub zdrowia pracownikow nalezy
opusci¢ miejsce robdt najkrotszg mozliwg drogg prowadzacs poza strefe zagrozenia i powiadomié
odpowiednie stuzby ratunkowe o zaistniatym zagrozeniu i jego miejscu.
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11. Instalacja solarna

11.1. OPIS ROZWIAZANIA TECHNOLOGII UKLADU SOLARNEGO

Dostosowanie instalacji do indywidualnych warunkéw dla kazdego z budynkéw
zostanie przeprowadzone bezposrednio przez Wykonawce instalacji, podczas montazu.

Zaprojektowano inétalacje solarng wedtug schematu technologicznego zgodnie =z
rysunkiem nr 3. Instalacja solarna pracowac¢ bedzie jedynie na potrzeby uzyskania cieptej wody
uzytkowej. Kolektory stoneczne bedg montowane na potudniowej stronie dachu budynku.
Dopuszczalne sg lokalizacje: potudniowo- wschodnia lub potudniowo- zachodnia w przypadku gdy
nie bedzie mozliwosci zamontowania kolektorow na potudniowej stronie dachu budynku. W
zaleznosci od tego czy mamy do czynienia z dachem ptaskim czy tez dachem sko$énym oraz
rodzaju wykonczenia poszycia dachowego nalezy dla kazdego dachu przyja¢ odpowiedni zestaw
montazowy z zestawem rozszerzeniowym. Urzadzenia do obstugi wraz z regulatorem solarnym
zostang zamontowane w pomieszczeniu wskazanym przez uzytkownika instalacji solarnej w
budynku mieszkalnym lub kontenerze przystosowanym na potrzeby wezta solarnego.

Regulator solarny zatgcza pompe obiegowa ttoczgcg czynnik roboczy przez kolektory.
Czynnik ten z kolei oddaje ciepto wodzie uzytkowej poprzez wezownice znajdujgcg sie w zbiorniku.
Zbiornik cieptej wody uzytkowej nagrzanej przez kolektory stoneczne stanowi akumulator ciepta, z
ktérego mozna czerpac cieptg wode uzytkowg w dowolnym momencie. Do podgrzania wody przy
braku energii stonecznej stuzy grzatka elektryczna zamontowana w zbiorniku.

Energia pozyskiwana przez kolektory stoneczne podgrzewac¢ bedzie cieptg wode uzytkowa.
Zaktada sie, ze instalacja solarna pokrywa¢ bedzie okolo 50% rocznego zapotrzebowania na

energie cieplng potrzebng do przygotowania c.w.u. dla budynku.

Regulacja uktadu

Zaprojektowano regulacje automatyczng instalacji solarnej w postaci réznicowego
regulatora temperatury stuzgcego do sterowania uktadem kolektoréw stonecznych.

Réznicowy regulator temperatur jest potgczony z czujnikami temperatury w kolektorze i
podgrzewaczu solarnym. Jezeli réznica pomiedzy temperaturg w kolektorze, a temperaturg w
podgrzewaczu wzro$nie powyzej 15 K, regulator uruchamia pompe solarng. W wyniku tego
powstaje wymuszony obieg ptynu w instalacji, ktéry trwa do czasu kiedy réznica temperatur obnizy
sie do 3 K.

11.2. ZALOZENIA PROJEKTOWE DLA INSTALACJI SOLARNEJ
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Typ kolektora Kolektor ptaski (meandrowy)
Powierzchnia brutto kolektora Foruto = 2,51 [M?]
Powierzchnia czynna absorbera Fabsorvera = 2,33 [m?]
Zaktadane roczne pokrycie 50,00%

zapotrzebowania na c.w.u.

11.3. OBLICZENIA | DOBOR URZADZEN
11.3.1. Liczba kolektoréow
Przyjeto nastepujaca ilo$¢ kolektoréw stonecznych do zamontowania na dachu danego
budynku.
z=Kxn
z - liczba kolektoréw potrzebnych do zainstalowania
K — liczba kolektorow przypadajgca na osobe [kol./o0s.]
n — liczba os6b [0s.]
z= 0,5 [kol./0s.] x 20 [0s.]
z= 10 [kol.]
Liczba kolektorow ptaskich dla danego budynku wynosi: z = 10 [sztuk].

Dane kolektorow ptaskich

Producent ACTION ENERGY VIESSMANN

Typ AEKS025 Vitosol 100-F SV1
Konstrukcja obudowy Rama aluminiowa Rama aluminiowa
Wymiary (d/s/w) 2246/1126/90 [mm] 2380/1056/72
Izolacja Wetnha mineralna Weina mineralna
Absorber SUN SELECT Absorber z miedzi
Powierzchnia brutto kolektora — Fouo = 2,51 [m?] Fonutto = 2,51 [M?]
Powierzchnia czynna absorbera Fassorsera = 2,34 [M?] Fasoriers = 2,33 [n?]
Pojemno$¢ cieczy w 1 sztuce

koIJektora Y L5l %.6f

Kroéce zasilajace/ powrotne ¢ 22 x 1 [mm] ¢ 22 x 1 [mm]
Masa 45 [kg] 43 [kg]

11.4. Lokalizacja kolektorow stonecznych oraz wezta solarnego

Zaprojektowane kolektory stoneczne zainstalowane zostang na dachu budynku
mieszkalnego wielorodzinnego.
Spadek potaci dachowej skierowany jest na potudniowo- wschodnig i potudniowo- zachodnig
strone Swiata, co sprzyja warunkom montazowym dla instalacji solarnej. Da danego przypadku
nalezy wykona¢ montaz kolektorow stonecznych w potaci dachu potudniowo- zachodniej.
Kolektory stoneczne rozmieszczono na dachu zgodnie z rysunkiem- w przypadku dachu:

PLASKIEGO rysunek nr 3a (Rzut dachu ptaskiego z przekrojem) - rysunek dachu ptaskiego nie
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dotyczy rozpatrywanego budynku, natomiast w przypadku dachu SKOSNEGO patrz zataczniki dla
dachéw skos$nych. Kolektory potgczono ze sobg szeregowo.

W zalezno$ci od rodzaju dachu i kgta pochylenia dachu nalezy zastosowaé odpowiedni zestaw
montazowy z zestawem rozszerzajgcym.

Konstrukcja powinna by¢ wykonana z blachy nierdzewnej lub aluminium.

Przewody zbiorcze sprowadzi¢ po $cianie zewnetrznej do pomieszczenia w ktérym bedzie
znajdowat sie wezet solarny. Przejscia przewoddéw przez $ciany nalezy wykonaé w rurach
ochronnych stalowych. Srednica rury ochronnej min. Dwie dymensje wieksza od rury

przewodowej.

11.5. Dobor srednic przewodow

Dla uktadu zaprojektowano eksploatacje low-flow. Konfiguracja ta charakteryzuje sie
matymi natezeniami przeptywu.
Dla konfiguracji low-flow spadek ciSnienia na o rurowaniu utrzymany zostat na mozliwie niskim
poziomie, predkos¢ przeptywu miesci¢ sie w granicach 0,3+0,5 [m/s].

Dla projektowanej instalacji dobrano $rednice przewodéw zgodnie z rysunkiem nr 3.

11.6. Materiat przewodow instalacji solarnej

Przewody solarne projektuje sie jako przewody wykonane z rur miedzianych tgczonych
lutem twardym (lut z domieszkg srebra lub miedzi). Rury prowadzi¢ ze spadkiem 3%, do wezita

solarnego.

11.7. Izolacja przewodow solarnych

Po zakonczeniu montazu i przeprowadzeniu prob szczelnosci projektuje sie wykonanie
izolacji przewodow solarnych otuling K-FLEX SOLAR HT minimum 13 [mm] wykonang z pianki
kauczukowej o podwyzszonych parametrach termicznych. Izolacje te mozna stosowac¢ zaréwno na
zewnatrz jak i wewnatrz budynkéw. Zakres stosowania otulin -40 [°C] do 175 [°C]. Zastosowana

powyzej otuline nalezy obtozy¢ ptaszczem z PCV.

11.8. Czynnik grzewczy
Instalacja solarna napetniona zostanie czynnikiem na bazie glikolu propylenowego 50%,

ktory zabezpiecza instalacje przed zamarznigciem, korozjg i wytwarzaniem pary.

W celu zapewnienia dtugotrwatej uzytecznosci ptynu i instalacji nalezy spetni¢ nastepujace
warunki:

- Instalacja musi by¢ typu zamknietego, aby kontakt ptynu z powietrzem atmosferycznym nie
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powodowat, przedwczesnego zuzycia inhibitorow korozji.

- Nalezy stosowa¢ odpowiednie naczynie wzbiorcze odporne na dziatanie ptynu.

- Zaleca sie szczegdlnie luty twarde z domieszkg srebra lub miedzi. W przypadku zastosowania do
lutowania migkkiego topikoéw zawierajgcych chlor, instalacja po lutowaniu musi by¢ szczegolnie
starannie wyptukana gdyz chlor zwieksza korozyjno$¢ ptynu (wigze inhibitory koroziji).

- Przewody elastyczne w wykonaniu szczelnym na dyfuzje tlenu, zaleca si¢ metalowe.

- W instalacji solarnej nie wolno stosowac elementéw ocynkowanych (ksztattki, rury), gdyz ocynk
ulega rozpuszczeniu.

- Nalezy unika¢ w instalacji potgaczen o duzych réznicach potencjatu elektrochemicznego.

- Rurociggi nalezy montowacé tak, aby nie powstawaty zaktocenia przeptywu np.: poduszki gazowe
i osady.

- Instalacja musi by¢ catkowicie wypetniona ptynem.

- Przy montazu i przed napetnieniem instalacja musi by¢ chroniona przed zanieczyszczeniem i
woda. Po wykonaniu powinna by¢ wyptukana.

- Po na petnieniu nalezy instalacie dobrze odpowietrzy¢, tak aby nie powstawaty poduszki
powietrzne. Poduszki te powodujg przy spadku temperatury powstawanie podci$nienia i zasysanie
powietrza do instalagiji.

- Po pierwszym napetnieniu i uruchomieniu instalacji nie p6zniej jednak niz po 14 dniach nalezy
oczyscic filtry wbudowane w instalacje.

- Ubytki ptynu nalezy uzupetnia¢ mieszaning o sktadzie poczagtkowym, w razie watpliwosci nalezy

ustali¢ jego stezenie.
11.9. Zasobnik c.w.u.

V zas=Vjxn
Vzas - pojemnos$c¢ zasobnika [I]
Vj — ilo$¢ wody na osobe [l/0s.]
n — liczba oséb [0s.]
V zas=60 [l/os.] x 20 [os.] = 1200 [I]
Ze wzgledu na ograniczong powierzchnie kontenera zastosowa¢ mozna tylko 1 sztuke zasobnika
cieptej wody z podwdjng wezownicg o pojemnosci 950 litrow.
Dla zasobnikéw cieptej wody stosowac izolacje termiczng min. 50 mm.
Dane zbiornika.

Pojemnos¢ zasobnika 950 [I]
Srednica zasobnika Max. 1100 [mm]
Wysokos¢ Max. 2250 [mm]
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11.10. Pompa obiegowa ukfadu solarnego
Pompa obiegowa, praca ciggta w zakresie temperatur ptynu 20 -120 °C, chwilowo moze by¢

narazona na prace w zakresie temperatur ptynu od 20 — 150 °C.

11.11. Doboér naczynia wzbiorczego dla ukfadu solarnego

Okreslenie catkowitej pojemnosci instalacji solarnej
Catkowita pojemno$¢ instalacji V. solarnej sktada sig z:

e Pojemnosci kolektorow stonecznych — Vi=Viex Z [l]
V- pojemno$¢ pojedynczego kolektora 1,35 [I]
Z — ilo&¢ kolektoréw
Vi= Viex Z [I]= 1,35 [I] x 10 szt= 13,5 [I]
e Pojemnosci przewodow rozdzielczych V, [I] = 25 [l]

e Pojemnos$¢ wezownicy podgrzewacza cieptej wody - Vy = 11,0 [I]

Ve =Vi+ Vp + Vy [I]
Ve=13,5+25+11=49,5]l]

Pojemnos¢ znamionowa przeponowego naczynia wzbiorczego V,

_ &y +V, +Vk)'(pe+1)

I
(pe— pst) il

n

gdzie:
V., — zabezpieczenie wodne;
v, =V.-0,01[/]

V,= 49,5 [l x 0,01= 0,5 [I]

V> — pojemno$c¢ instalacji solarnej x wspéiczynnik = 0.1 (rozszerzalnosc ciepina);
V, =Ps Vel

Vo= 0,1 x 49,5 [l]= 4,95 [I]

V- pojemnosc instalacji solarnej; Va=V;
Va= 49,5 [dm’]

pe — dopuszczalne nadcidnienie koricowe [bar]
psi — ci$nienie poczatku otwarcia zaworu bezpieczenstwa [bar]

pe=p, —01-p_[bar]
pe=6 [bar] - 0,1 x 6 [bar]= 5,4 [bar]

pst — Ci$nienie wstepne azotu w naczyniu [bar]



STAROSTWO POWIATOY
w LECZYCY

Wydziat Architektury i Budownict-

PI. T. Kosciusaki 1, 99,100 teczy:

PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY INSTALACJI WEWNETRZNEJ C.0. + & W(%6727*
Z INSTALACJA KOLEKTOROW StONECZNYCH ORAZ KOTLOWNIA GAZOWA
. W GMINIE DASZYNA - STARY SLAWOSZEW 39.
pst=1,5+0,1-h[bar]

ps=1,5 [bar] + 0,1 x 6 = 2,1 [bar]

Wysokos¢ statyczna h = 6 [m]
Ci$nienie otwarcia zaworu bezpieczenstwa psi = 8,0 [bar]
v = Vy +V,+V,)-(pe+])
’ (pe— pst)
Vn=(0,5+4,95 + 5,4) x (5,4+1)/(5,4 - 2,1)= 21,0 [I]

[/]

Na podstawie przeprowadzonych obliczer dobrano naczynie wzbiorcze do instalacji solarnych o

pojemnosci 33 [I] (10 bar / 120 °C)
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11.12. Dobér zaworu bezpieczenstwa na wodzie zimnej.

Dobor zaworu bezpieczenstwa na wodociagu wg. PN-76/B-02440

Masowa przepustowos¢ zaworu bezpieczenstwa- G [kG/h]
p3[kG/cm2]=6 F [mm2]=100
p2[kG/cm2]=0
pl[kG/cm2]=6
v1[kG/m31=977,7 V[l= 950
acl=1

G=0,16*V [kg/h]
G=152  [kg/h]

Wewnetrzna Srednica krocca doplywowego zaworu bezpieczeristwa- do [mm].

G [kg/h]= 152
p2[kG/cm2]= 0
pl[kG/cm2]= 6
Y1[kG/m3]=  977,7 (dla tz=120 [0C])
ac= 0,25
J = \/ 4-G
T V314159 a, ML p = py) [mm]

do= 2,46 [mm]

Przekrdj gniazda wynosi:

F=(3,14*do2)/4 [mm2]
F= 4,8 [mm2]
Zaklada si¢ montaz zaworow bezpieczenstwa sztuk: 1
Przekroj gniazda wynosi:
F'=F/ilos¢ sztuk [mm2]
F'= 4,8 [mm?2]
4. F "'
d,'= 314 [mm]
do'= 2,47 [mm]

Przyjeto zawor bezpieczenstwa typu :
SYR 2115 Dn=15 [mm], Do=12 [mm] nastawa 6,0 [bar]
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11.13 Naczynie wzbiorcze montowane na doprowadzeniu zimnej wody do zasobnika
c.w.u.

Podczas poboru wody nastepuje przeptyw przez wnetrze naczynia z membrana, co
zapewnia wymiang wody w naczyniu.
Dla Vsp= 950 [I]
Dobrano naczynie przeponowe o pojemnosci 33 |, 10bar / 70°C.

11.14. Dobor zaworéw bezpieczenstwa dla obiegu solarnego
Zawor bezpieczenstwa w obwodzie kolektorow.
Dane wyjsciowe:

e Dopuszczalne ci$nienie w instalacji solarnej paop = 6,0 [bar]

e Dopuszczalna temperatura czynnika teopmax = 140[°C],
° Temperatura robocza czynnika tros mex = 120[°C],
Maksymalny wyrzut wody z zaworu bezpieczeristwa przy ci$nieniu paop, = 6,0 [bar] i Srednicy kanatu
doptywowego zaworu bezpieczenstwa d.=12 mm.

m - Przepustowos$¢ zaworu bezpieczenstwa [kg/h]

p1 — ci$nienie zrzutowe [MPa]

p2 — ci$nienie odptywowe [MPa]

o — dopuszczalny wspotczynnik wyptywu zaworu bezpieczenstwa dla cieczy

p1 — gestosc cieczy przed zaworem bezpieczenstwa 1001,5 [kg/m?]

A — obliczeniowa powierzchnia przekroju kanatu doptywowego zaworu bezpieczenstwa [mm?]

A= (m x d¥)/4

A= ( x 12%)/4= 113 mm?

d — najmniejsza $rednica kanatu doptywowego zaworu bezpieczenstwa [mm]
m= 5,03 x 0c X A X ((p1-p2) X p1)"2

m= 5,03 x 0,33 x 113 ((0,6- 0) x 1001,5)""2

m= 4.598,0 [kg/h]

V=m/ps= 4.598,0 [kg/h]/ 1001,5 [kg/m?]= 4,6 [m*/h]

Przeptyw rzeczywisty jest mniejszy od maksymalnego wyrzutu wody z zaworu bezpieczenstwa.
Dobrano zawor bezpieczenstwa DN 1/2” do = 12,0 mm o.,=0,33

Ciénienie poczatku otwarcia 6,0 bar

Wykonanie: przystosowany do glikolu.
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11.15. WYTYCZNE DO OPROGRAMOWANIA STEROWNIKA (REGULATORA).

11.15.1. Opis dziatlania uktadu sterownia pracg wezta solarnego
Projektuje sie ukfad sterowania pracg wezta solarnego oparty na programowalnym
sterowniku instalacji solarnej.
Sterownik wraz z modutami nalezy zabudowac¢ w szafie AKPiA. Szafe nalezy wyposazy¢ w
niezbedne elementy wykonawcze:
Wytacznik gtébwny zasilania dostepny z zewnatrz szafy.
Zabezpieczenie réznicowo prgdowe szafy.
Zabezpieczenia nadmiarowo- prgdowe poszczegolnych obwoddw elektrycznych.
Elementy wykonawcze-styczniki.
Elementy odseparowujgce-przekazniki.
Listwe zaciskowg (ponumerowang i opisang).
Kontrolki potwierdzajgce zatgczenie poszczegolnych pomp

B il ol adl -

Podtaczenie elektryczne pomp wykonac zgodnie z wytycznymi producenta. Nalezy wykorzystaé
zestyk termiczny pomp i zaimplementowaé go w obwodzie zasilajgcym pompy (obwéd cewki
stycznika pompy).
Do szafy AKPiA nalezy podtgczy¢ elementy zewnetrzne automatyki:

1. Czujnik temperatury obiegu glikolowego T1.

2. Czujniki temperatury zasobnika C.W.U. T2

Zastosowac pasywne czujniki temperatury o charakterystyce PT1000 w wykonaniu
zanurzeniowym.

11.16. PROBY | ROZRUCH

Roboty montazowe i préby wykona¢ zgodnie z ,\Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano — montazowych — tom Il — Instalacje sanitarne i przemystowe” oprac.
COBRTI ,Instal” W-wa 1989r. Po wykonaniu préb po montazowych nalezy przeprowadzi¢ rozruch

instalacji zgodnie z instrukcjg zawartg w DTR- kach urzadzen.

11.17. UWAGI KONCOWE DO INSTALACJI SOLARNEJ

Niezbedny zakres prac elektrycznych nalezy wykona¢ w ramach robét technologicznych,
przeprowadzi¢ niezbedne badania instalacji i sporzadzi¢ stosowne protokoty,

Przy robotach montazowych nalezy przestrzegac¢ nastepujacych przepisow:

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 03.11.1992r. w sprawie ochrony ppoz.
Budynkéw Dz. U nr 92 z dnia 1992r.

- Zarzadzenie nr 7/74 Komendanta Gtéwnego Strazy Pozarowych z dnia 07.08.1974r. w sprawie
wytycznych zabezpieczenia pozarowego proceséw spawalniczych podczas prac remontowo-
budowlanych.

- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Materiatdbw Budowlanych z dnia 28.03.1973r. w sprawie

BHP przy wykonywaniu robét budowlano- montazowych i rozbiérkowych Dz.U.nr 13 z dnia
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11.18. ZALECENIA DLA OBSLUGI INSTALACJI SOLARNEJ
1. Nalezy dokonywac okresowego sprawdzenia kolektorow, w tym czysto$ci powierzchni
szyb i w razie zabrudzenia dokona¢ czyszczenia powierzchni szyb kolektorow. W zimie po
opadach $niegu nalezy dokona¢ od$niezenia powierzchni szyb kolektoréw oraz catej
powierzchni dachu.
2. Po pierwszym napetnieniu i uruchomieniu instalacji nie pézniej jednak niz po 14 dniach
nalezy oczyscic filtry wbudowane w instalacje.
3. Czynnikiem w instalacji solarnej bedzie ptyn na bazie glikolu polipropylenowego.
Zabezpieczy on instalacje solarng przed zamarzaniem. Ptyn napetniac¢ i uzupetniac pompkg
reczna.
Postepowanie w przypadku powstania pozaru:
Zalecane sSrodki gasnicze:
CO2, proszki gasnicze, piany gasnicze,mgta wodna
Nieodpowiednie Srodki gasnicze:
Zwarte strumienie wody podawane pod ci$nieniem
Szczegdlne zagrozenie ze strony produktow spalania i wydzielajacych si¢ gazow:
W trakcie pozaru moze wydzielac¢ sie tlenek wegla i inne niebezpieczne produkty rozktadu
termicznego.
Specjalne wyposazenie ochronne strazakow:
Nosi¢ izolacyjne aparaty oddechowe z niezaleznym zZrédtem powietrza i kombinezony
ochronne.
Inne uwagi:
Usung¢ ze strefy pozaru wszystkie osoby postronne.
Pojemniki zagrozone pozarem chiodzi¢ rozpylong wodg i w miarg mozliwo$ci ewakuowac
je z zagrozonego rejonu. Nie dopuszczac do przedostawania sig skazonej wody i innych

$rodkow gasniczych do systemy kanalizacyjnego.
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12. Zestawienie urzadzen i materiatow instalacji solarnej

LP Urzadzenie ilos¢ uwagi
1 Kolektor stoneczny (z zestawem montazowym oraz 10 szt powierzchnia brutto 2,51m?;
zestawem rozszerzeniowym) powierzchnia absorbera 2,34
m? na pojedynczy kolektor
Np: AEKS025 Action Energy
lub Vitosol 100-F SV1
VIESSMANN
2 Pojemnosciowy podgrzewacz cieptej wody z 1 szt Viessmann
podwojng wezownica typ Vitocell 340-M; V= 950 Pn 0,6 MPa, T max 95°C
litrbw z anodg magnezowag, ptaszczem typu skay i
izolacjg termiczng min. 50 mm
3 Grupa pompowa solarna DN 25 mm 1 szt Np: Action Energy lub
VIESSMANN
4 Sterownik instalacji solarnej z 2 czujnikami 1 szt Np: AERS020 Action Energy
temperatury lub Vitosolic 100
VIESSMANN
5 Zanurzeniowy czujnik temperatury w uktadzie 1 szt
solarnym typ PT 1000
6 Zanurzeniowy czujnik temperatury w zasobniku 1 szt
cieptej wody typ PT 1000
Grzatka elektryczna 6,0 kW; 230V; Dn 40 mm 1 szt
Naczynie przeponowe uktadu solarnego S 33 1 szt T max 120°C Pn 1,0 MPa
Np: Reflex S 33
9 Zawory kulowy spustowy DN 20 mm 2 szt Pn 1,0 MPa, T max 100°C
10 | Odpowietrznik solarny z zaworem kulowym 1 szt Pn 1,0 MPa
odcinajgcym DN 15 mm
11 | Zawory kulowy DN 20 mm 2 szt Pn 1,0 MPa, T max 100°C
12 | Zawor zwrotny DN 20 mm 1 szt T max 120°C Pn 1,0 MPa
13 |Pompa reczna do uzupetniania ptynu solarnego DN | 1 szt LFP Leszno
20 mm
14 | Zbiornik przenosny na ptyn solarny 1 szt Pojemnosci 30 |
15 | Ptyn solarny glikol propylenowy 50% 501 Ptyn solarny glikol
propylenowy 50%
16 | Zawor bezpieczenstwa 0,6 MPa DN 15 mm do= 12 1 szt T roboczamax 120°C
mm o,=0,33 Np: SYR 1915
17 | Kurek manometryczny z manometrem M100 p=1,0 6 szt Pn 1,0 MPa, T max 100°C
MPa
18 | Ci$nieniowe naczynie przeponowe o pojemnosci V= |1 kpl Tmax 70°C, P 1,0 MPa
33 | z armaturg przeptywows,i zaworem odcinajgcy i Np: Reflex DD
oprozniajgcym
19 | Zawor bezpieczenstwa 0,6 MPa DN 15 mm do 12 1 szt T roboczamax 100°C
mm 0.=0,25 do zimnej wody Np: SYR 2115
20 |Zawor kulowy DN 20 mm 1 szt Pn 1,0 MPa, T nax 100°C
21 |Zawor zwrotny DN 32 mm 2 szt T max 90°C, Pn 1,0 MPa
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LP Urzadzenie ilos¢ uwagi
22 | Zawor kulowy DN 32 mm 1 szt Pn 1,0 MPa, T max 100°C
23 |Termostatyczny zawdr mieszajacy ciepta / zimna 1 szt Pn 0,6 MPa
woda anty oparzeniowy Dn 32 mm
24 | Zawor kulowy DN 20 mm 2 szt Pn 1,0 MPa, T ax 100°C
25 | Zawor zwrotny DN 20 mm 1 szt Pn 1,0 MPa, T max 100°C
26 |Pompa cyrkulacyjna z brazu lub stali nierdzewnej DN |1 szt Pn 1,0 MPa
15 mm
27 | Filtr siatkowy Dn 20 mm 1 szt Pn 1,0 MPa
28 |Lejki spustowe 3 szt
29 |Separator powietrza DN 25 mm 1 szt T max 120°C Pn 1,0 MPa
30 |Zawor kulowy DN 20 mm 2 szt Pn 1,0 MPa, T max 100°C
31 | Zawor kulowy DN 25 mm 3 szt Pn 1,0 MPa, T max 100°C
32 | Zawor kulowy DN 32 mm 3 szt Pn 1,0 MPa, T max 100°C
33 | Ultradzwiekowy licznik ciepta z przetwornikiem 1 kpl Pn 1,6 MPa, T= 0 —130°C
przeptywu i przeptywomierzem Qn=1,5m?%h, DN 20 montaz na powrocie

mm, z modutem komunikacyjnym RS 232, zasilanie
bateryjne, sparowane czujniki temperatur PT 500 z
kieszenie czujnikow ze stali nierdzewne;.

34 |Kontener typ 10' o wymiarach zewnetrznych 2,99 x 1 szt firmy Containex
2,44 x 2,59 m
RURY
35 |Rury miedziane DN 28x1,5 mm 54 m
36 |Rury miedziane DN 22x1 mm 40m
PRZYtACZE WODOCIAGOWE (wedtug wymogéw dostawcy wody zimnej)
W1 | Zawoér kulowy DN 32 mm 2 szt Pn 1,0 MPa, T max 100°C
W2 | Zawér zwrotny antyskazeniowy EA 291NF DN 32 mm |1 szt Pn 1,0 MPa, T max 100°C
W3 | Filtr siatkowy Dn 32 mm 1 szt Pn 1,0 MPa
W4 | Wodomierz wody zimnej DN 20 mm Qn=2,5 m%h 1 szt Powogaz - Apator

W5 | Rura PEHD 100 DN 40 mm SDR 11, L=2,0+ 15,3 mb |17,3 mb |Pn 1,6 MPa

W6 |Nawiertka z zasuwag z miekkim uszczelnieniem DN 40 | 1 szt
mm

W7 | Skrzynka zeliwna nad zasuwg 1 szt

PRZYLACZE gazowe (wedtug wymogdw dostawcy gazu)
G1 |Rura PEHD w klasie PE100 do gazu DN 40 mm SDR |24,85 Pn 1,0 MPa

11, L=2,0 + 22,85 mb mb
G2 |Nawiertka typ 3400 z zaworem do gazu DN 40 mm 1 szt Pn 1,0 MPa
G3 | Skrzynka zeliwna nad zasuwg 1 szt
UWAGA:

- Dostosowanie instalacji do indywidualnych warunkoéw dla kazdego z budynkéw zostanie
przeprowadzone bezposrednio przez Wykonawce instalacji, podczas montazu.
(Zastosowanie odpowiedniego systemu montazowego w raz z zestawem rozszerzeniowym
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zaleznym od konstrukcji i rodzaju dachu, rozmieszczenie urzgdzen w pomieszczeniu
przeznaczonym na pomieszczenie techniczne wezia solarnego).
- Dopuszcza sie zastosowanie producentow innych urzgdzen wymienionych w zestawieniu pod
warunkiem zapewnienia takich samych lub lepszych parametréw technicznych.
- Wszystkie materialy i urzgdzenia powinny posiadac stosowne certyfikaty, atesty i aprobaty
techniczne dopuszczajgce do uzytkowania i stosowania w budownictwie.

Wykaz wspoirzednych geodezyjnych
dla budowanego przytgcza wodociggowego i gazowego do budynku

w Stary Stawoszew 36.
(dziatka ewidencyjna nr 94/15)

pkt. X Y

W1 5780339.75 6578903.30
W2 5780341.07 6578908.44
w3 5780331.29 6578910.55
G1 5780341.68 6578902.80
G2 5780347.89 6578926.87

mgr inz. Mariusz Reszka ‘
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13. WYKAZ URZADZEN I ARMATURY DLA

STAROSTWO POWIATOWE
w LECZYCY
Wydzial Architektury i Budownictwe

Stary Stawoszew 3®I. T. KoSciuszki 1, 99-100 Leczyce

Kotlownia gazowa dla budynku mieszkalnym tol. 24 3887224
Lp |Wyszczegdlnienie Dn |llo$¢Producent  |[Uwagi
[mm]
1 2 3 4 5 6
1 |Zawér kulowy gwintowany Pn 1,0MPa 40 | 2 |Genebre
2 |Zawor regulacyjny c.o. trojdrogowy typ VMV 25 1 [Danfoss PN1,6MPa
kvs= 6,3 m’h zsitownikiem AMVI10 - 230V t=2-120°C
ze sprezyng powrotng do termostatu zabezpieczajacego ST-1
3 |Zawor regulacyjny c.w.u. dwudrogowy typ VS2 20 | 1 [DANFOSS [PN1,6MPa
kvs= 2,5 m’h zsilownikiem AMV33 - 230V tmax=130°C
ze sprezyna powrotng do termostatu zabezpieczajacego ST-1
3a |Filtr siatkowy z wktadem magnetycznym, gwintowany 40 | 3 [Perfexim
4 |Termostat zabezpieczajacy ST-1 C.0., C.W.l. 2 |Danfoss
4a |Czujnik do pomiaru temperatury instalacji c.o 2 |Danfoss Pt 1000
c.0. zanurzeniowy  ESMU z kieszenig nierdzewna Dn15
4b |Czujnik do pomiaru temperatury instalacji c.w.u. 1 |Danfoss Pt 1000
cwu zanurzeniowy ESMU z kieszenig nierdzewna Dnl5
5 |Czujnik temperatury zewngtrzne;j ESMT 1 [Danfoss Pt 1000
6 [Elektroniczny regulator pogodowy ECL 210 1 |Danfoss
z kluczem aplikacji A266 + podstawa montazowa
7 |Cieptomierz ultradzwigkowy Kamstrup montaz na
z przelicznikiem i przeptywomierzem z modutem RS 232 powrocie
Multical 601 + Ultraflow 65-S Qn=1,5 m3/h 20 1 gwintowany
8 |Pompa obiegowa instalacji c.o. jednofazowa typ: 32 1 |Grundfos PN1,0MPa
Magna3 32-100 tmax=110°C
9 |Zawor zwrotny gwint. Socla typ 601, PN1,0MPa, t=100°C 40 | 2 |Danfoss c.o.
9a |Zawor zwrotny gwint. Socla typ 601, PN1,0MPa, t=100°C 32 1 |Danfoss c.w.u.
10 |Zawoér kulowy gwintowany PN1,0MPa, t=100°C 40 | 2 |Genebre
10a |Zawoér kulowy gwintowany PN1,0MPa, t=100°C 32 | 3 |Genebre C.W.l.
11 |Termometr techniczny prosty do 100 °C 15 | 4 |KFM
w tulei termometrycznej metalowe;j Wioctawek
12 [Manometr centryczny Dn 100 do 0,6 MPa 9 |KFM
z kurkiem manometrycznym nr kat 528 Wiloctawek
13 |Kociol kondensacyjny PRESTIGE 50 SOLO 1 |JACV
o mocy cieplnej 14,7 — 48,4 kW z modutem RMCI
1 palnikiem gazowym
14 |Czujnik przylgowy NTC 6 1 |JACV
15 |Regulator Control Unit 1 |[ACV
16 |[AVTB DN 25 mm (20 — 60°C), PN 1,6 MPa 25 1 |Danfoss tmax=1300C
17 [Pompa obiegu kottowego jednofazowa typ: 32 | 1 |Grundfos PN1,0MPa
Magna3 32-100 tmax=110°C
18|Zawor bezpieczenstwa SYR 1915 p=0,3 MPa 20
DZ 20 mm, do=14 mm
19|Zawor kulowy gwintowany PN1,0MPa, t=100°C 32 | 2 |Genebre
20|Zawér kulowy do gazu gwintowany PN1,0MPa, t=100°C 20 | 2
21Filtr siatkowy, gwintowany do gazu 20 1




STAROSTWO POWIATOWE

w LECZYCY
Woizhil ek Badpiri
22 |Zawor kulowy gwintowany PN1,0MPa, t=100°C 15 Pl TXKog6nenibress-100|teczyca
22a |Neutralizator skroplin z kondensatu 1 |l 24 36887224
23 |Zawor SU 17 (odcigcie i spust z Naczynia przeponowego) 25 | 1 |[Reflex
24 [Naczynie przeponowe typ Reflex NG50 1 |Reflex
25 |Zawér kulowy do gazu gwintowany PN1,0MPa, t=100°C 32 | 2
26 |Gazomierz do gazu 1
27 |Zawor odcinajacy do gazu typ MAG-3-bio 32 1 |Gazex
28 |Urzadzenie sygnalizacyjno- odcinajace typ MD2.Z ~230V 1 |Gazex
29 [Detektor gazu typ DEX-15/N montaz na kottem gazowym 1 |Gazex
30 |Skrzynka do gazomierza 1
31 |Skrzynka do MAG-3-bio 1
32 |Stacja uzdatniania wody dla kotéw wodnych 25 1
33 |Kratka nawiewna do pomieszczenia kottowni 300 cm? 1
0 wymiarach min. 20 x 15 cm, montaz nie wyzej niz 30 cm
ponad poziomem posadzki podtogi kottowni
34 |Kratka wywiewna z pomieszczenia kottowni 200 cm? 1
o wymiarach min. 20 x 10 cm, montaz nie nizej niz 30 cm
od poziomu stropu
35 |Wyposazenie komina spalinowego:
Daszek kominowy wentylowany 1
Przejscie dachowe Dn 100/150 1
Rura kominowa 1mb Dn100 6
Kolano z podpora Dn100 1
Kolano 90 Dn100/150 2
Rura prosta 1mb Dn100/150 1
Rura prosta 0,5mb Dn100/150 1
Rura prosta 0,25mb Dn100/150 1
UWAGA:

Zastosowane w zestawieniach urzadzen nazwy producentéw i typy urzadzen majg na celu umozliwienie oraz
utatwienie oferentom w doborze réwnowaznego zamiennika - odpowiednika danego typu urzgdzenia pod
warunkiem zapewnienia takich samych lub lepszych parametréw technicznych.

Wszystkie materiaty i urzgdzenia powinny posiada¢ stosowne certyfikaty, atesty i aprobaty techniczne
dopuszczajgce do uzytkowania i stosowania w budownictwie.



