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do projektu budowlanego Uzbrojenie terenow inwestj^jfif^^^^
Daszyna - siec i przyt^cza rozprowadzaj^ce czynnik grzewczy.

1. Podstawa opracowania
Zlecenie Inwestora,
Warunki techniczne
Obowiajzuja.ee normy i przepisy krajowe,

- Normy PN EN-253; 448; 488; 489;
- Norma DS 448 z kwietnia 1994,
- Katalog firmy STAR PIPE Polska Sp. z o.o.,

Warunki wykonania robot montazowych STAR PIPE Polska Sp. z o.o.,

2. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest:

budowa sieci cieplowniczych wodnych z rur stalowych preizolowanych w zakresie
srednic od ()) 114,3/200 do 273,0/400 mm od projektowanego punktu PW w kotlowni
do terenow inwestycyjnych na dziaikach 114/3 i 120/3Jw m. Daszyna

Zakres opracowania obejmuje:

budowa sieci cieplowniczej z rur stalowych preizolowanych o srednicy l(j)l 14,3/200 i
16273,0/400 mm od punktu PW - wla^czenie do instalacji kotlowni - do
projektowanego punktu PK1 na dzialce 120/4 - studnia zaworowa - o la_cznej dlugosci
L=338 m,

budowa sieci cieplowniczej z rur stalowych preizolowanych o srednicy 26114,3/200
mm od punktu PW — wla^czenie do instalacji kotlowni - do projektowanego punktu
PK2 na dzialce 114/3 - koncowka sieci z cyrkulacja. - o la^cznej dlugosci L=321 m,

Do budowy sieci przewidziano rary preizolowane stalowe w izolacji STANDARD oraz.
rary z plaszczem welna mineralna/PUR z instalacja, alarmowa, impulsowa.-

3. Opis
3.1 Stan istniej^cy

Obecnie tereny inwestycyjne nie sa_ zasilane w cieplo z kotlowni gminnej.

3.2 Prowadzenie ruroci^gow
Przebieg rurociajgow sieci cieplowniczej w terenie przedstawiono na planie

zagospodarowania terenu w skali 1:500. Wyzej wyspecyfikowane ruroci^gi cieplownicze
budowane b?da_ od istnieja^cej kotlowni gminnej do terenow przeznaczonych pod
inwestycje przemyslowe. Projektowane raroci^gi dostarczac be.da_ cieplo technologiczne.
Ze wzgledu na mozliwosc wykorzystywania w procesach technologicznych czynnika o
parametrach powyzej 140°C projektuje si§ rare, zasilaja^ca. DN 250mm z plaszczem
zlozonym welna mineralna/PUR..
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Przejscie ruroci^gow przez teren drogi krajowej wykonac metod% przewiertu
sterowanego. Jako rury oslonowa, zastosowac rury stalowe DN 610x8,0 oraz DN
355,6x6,3mm zabezpieczone antykorozyjnie. Rurocia^i preizolowane wprowadzac
na plozach centruj^cych. Przewierty zamkn^c manszetami.

Na odcinkach gdzie nastejpuje zalamanie sieci zaprojektowano zaiamania
kompensacyjne typu ,,L" i ,,Z" celem ulozenia sieci na niskich napr^zeniach, tj. na
zimnym montazu. Siec wykonac o srednicy jak pokazano na planie zagospodarowania
terenu co wynika z wytycznych INWESTORA.

Przy wykonywaniu robot ziemnych, (wykopy liniowe dla montazu rurociagow)
nalezy zwracac szczegoln^. uwagQ, aby nie naruszyc istniej^cego uzbrojenia podziemnego
oraz zadrzewienia. Przy koniecznosci zblizenia si§ robotami ziemnymi do drzew nalezy
wykonac specjalne zabezpieczenie systemu korzennego. W poblizu drzew i krzewow
prace ziemne wykonywac r^cznie.
Po zakonczeniu robot odtworzyc chodniki, drogi i trawniki.

3.3 Przyj^te systemy uktadania rurociqgow
- niskie napr?zenia,

3.4 Ruroci^gi
Stosuje si§ rury i ksztaltki preizolowane standardowe ze stali P235GH wg

DIN1626 z wbudowanymi przewodami alarmowymi. Wedlug wytycznych inwestora
projektuje si? rurociagi preizolowane ze standardow^. izolacjq..

3.5 Kolana
Nalezy zamontowac prefabrykowane kolana stalowe preizolowane o dlugosciach i

k^tach pddanych w zestawieniu materialowym. Standardowa dlugosc ramion
projektowanych kolan wynosi Ixlm.

3.6 Odpowietrzenie
Odpowietrzenie sieci cieplowniczej realizowane b^dzie w najwyzszym punkcie

sieci tj. w punkcie odp. za pomoca. zaworow odpowierrzaj^cych umieszczonych w studni.

3.7 Odwodnienia

Odwodnienie sieci cieplowniczej wykonywane b^dzie w budynku kotlowni oraz w
punkcie koricowym sieci tj PK1 za pomoca^ zaworow preizolowanych odwadniaj^cych
umieszczonych w studni.

3.8 Kompensacja wydtuzen
W oparciu o dane katalogowe f-my STAR PIPE projektuje sie. uklad

samokompensacji typu ,,U" z wykorzystaniem kolan.
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3.9 Odci^cia zaworowe
Odcie.cie zaworowe sieci realize wane be.dzie na wyjsciu z kotlowni oraz w punkcie

SI- studnia zaworowej za pomoca, zaworow preizolowanych.

3.10 Wykopy
Budowa sieci cieplowniczej jest prowadzona w terenie o maiej ge.stosci uzbrojenia

podziemnego. Rze.dna_ osi rurocia_gu dobrano tak, aby zachowac minimalne przykrycie
ziemia,. Ruroci^gi ukladac na podsypce piaskowej grubosci 1 Ocm.

Po ulozeniu rur preizolowanych obsypac mieszanka, piaskowa. na wysokosc 10cm
nad rury. Wykonana. siec zabezpieczyc tasma, ostrzegawcz^ o szerokosci 30cm, wykonana,
z grabej folii PCV w kolorze fioletowym. Tasma powinna bye umieszczona nad
nitk^ rurocia^u na podsypce z piasku.

Standardowa jakosc piasku

£ 120 - - • • : - . - . -,

5 100 • •

I 80 -

§ 6 0 -
CO

o 40 •

| 20-

« 0 -

0 0,25 0 , 5 1 2 4

VWelkosc ziaren [ w mm ]

UWAGI:
W miejscach kolizji z innym uzbrojenieni wykopy nalezy wykonac r^cznie

zachowuj^c szczegolna, ostroznosc. Rz^dne innego uzbrojenia przyj^to zgodnie z
niaterialami geodezyjnymi oraz z normatywnymi gl^bokosciami ich przykrycia co
nie zawsze odpowiada stanowi faktyczneniu.

3.11 Przejscie w ulicach
Na trasie projektowanej przebudowy sieci wyste.puja_ przejscia poprzeczne przez

jezdnie drogi krajowej oraz podluzne przez jezdnie. drogi gminnej. Przejscie drogi
krajowej wykonac przewiertem sterowanym. Przejscie drogi gminnej wykonac wykopem
otwartym. Na odcinku w drodze gminnej wykonac calkowita. wymiana. gruntu.

3.12 Umocnienie scian wykopow
Zabezpieczenie pionowych scian wykopow dokonuje sie, przy pomocy elementow

drewnianych, metalowych lub obu metod la.cznie.
Rozmieszczenie i ilosc podpor w wykopie regulowac maja^c na uwadze wzgl^dy
wytrzymalosciowe i mozliwosci montazowe.
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Obudowa wykopu powinna wystawac ponad teren o co
ziemia. w celu zabezpieczenia wykopu przed mozliwoscia,

i i T T i i * * i ^ . 1 1 tel ^4 388/224urobku. Urobek powimen bye wywozony z terenu budowy.
Ponadto nalezy dbac, aby: rozpory mialy trwale zabezpieczenie przed opadnie.ciem
w dol. W cze.sci czolowej przewidziano poglebienie wykopu dla umozliwienia spawania
rur na calym obwodzie.
Przewidziec rowniez nalezy wykonanie studzienki ulatwiajacej wypompowanie wody
gromadzacej sie. w wykopie. Stan konstrukcji podporowych i rozporowych nalezy
sprawdzac okresowo, a obowiazkowo niezwlocznie po wystapieniu czynnikow
niekorzystnych (duze opady atmosferyczne, mroz, szybka odwilz itp.)-
Schodzenie do wykopu po rozporach jest zabronione.

3.13 Odwodnienie wykopow
Dla wykopow liniowych o glebokosci wiekszej niz 1,0m na czas wykonywania

robot ziemnych projektuje sie. ich odwodnienie za pomoc^ pompowania wody w obr^bie
wykopu, a po osiagnie.ciu wymaganej gl^bokosci przy pomocy drenazu dna wykopu.
Pompowanie wody w czasie gl^bienia wykopow, jak rowniez w okresie wykonywania
robot budowlano — montazowych sieci nalezy prowadzic ze studzienek zbiorczych.
Studzienki zbiorcze wykonac z rur betonowych (j)500mm i gl^bokosci h=l,0m. ponizej
dna wykopu.
Dno studzienki zbiorczej wypelnic zwirem na wysokosci 50cm.
Do odpompowania wody stosowac pompy elektryczne zanurzeniowe o malej wydajnosci.
Zasilenie pomp z rozdzielni RB zainstalowanej na placu budowy.

3.14 Instalacja alarmowa
Rury preizolowane w wersji standardowej zaopatrzone sa. w dwa przewody

alarmowe miedziane wtopione w izolacj? piankow^ (jeden jest pocynowany), ktore
umozliwiaj^ ciagly nadzor nad rurociagiem.
Sygnal alarmowy jest przekazywany kiedy koncentracja wilgotnosci przekracza wielkosc
dopuszczalna,, lub gdy przewod alarmowy zostaje przerwany.
W projektowanych odcinkach przewiduje si? polaczenia instalacji w mufach
z wyprowadzeniem przewodow alarmowych w miejscach pokazanych na schematach
instalacji alarmowej. Skorygowane dlugosci sieci nalezy naniesc na schemat po
wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej. Rury nalezy ukladac tak, aby drat miedziany
znalazl si? naprzeciw miedzianego, a drut pocynowany naprzeciw. pocynowanego.
Przewody nalezy laczyc za pomoca. zl^czek i nast^pnie lutowania wg schemaru instalacji
alarmowej. Druty po polaczeniu umiescic na podtrzymkach mocowanych do rury przy
pomocy tasmy krepowej.

UWAGI

1. Przewodow alarmowych me powinno si§ podl^czac podczas wilgotnej pogody,
o ile rury me s% pod przykryciem.

2. Po}q.czenia mufowe muszq. bye zamontowane i zaizolowane natychmiast
po podl^czeniu instalacji alarmowej.

3. Wszystkie prace wykonywac starannie i zgodnie z instrukcj^ zamieszczon^
w katalogu f-my STAR PIPE.
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Probs cisnieniowa. rurociagow wykonac na cisnienie P=2,5MPa wo'd'a
przedstawicieli Inwestora i Uzytkownika. Czas trwania proby co najrnniej 15min.

3.16 Spawanie
Proces spawania powinien bye odpowiedni do wykonywanych polaczen w czasle

budowy cieplociagu (spawanie na budowie). Rozne elementy ruroci^gu (rury proste oraz
ksztaltki) powinny bye spawane czolowo.
Korice rur, ktore maja. bye spawane, powinny bye ustawione wspolosiowo
i unierachomione w czasie spawania za pomoca. centrownikow.

Spawanie wykonywac:
gazowo - do srednicy rury max 0 139,7/225 mm

grubosc scianki 3,6 mm
elektrycznie - caly zakres srednic

Materialy do spawania:
gazowego - drut spawalniczy SPG1 lub SPG6

miedziowany wzgl^dnie OK Gasrod 98.70
f-my ESAB 02,5mm

Konce rur ktore maja. bye spawane, powinny bye przygotowane zgodnie z ISO
6761 tj. obszar spawania powinien bye czysty, bez farby i innych powlok oraz materialu
izolacyjnego. Konce rur ukosowane do grabosci scianki rury do 4,0mm w liters V, dla
wie.kszych grabosci scianek w liters Y.
Dopuszcza si^ spawanie elektryczne w oslonie gazowej.

3.17 Badanie spawow
Wszystkie spawy wg katalogu firmy Star Pipe musza. odpowiadac wymaganiom

normy EN 25817 (ISO 5817) i musza, bye badane radiologicznie wg ISO 1106-3 lub
ultradzwi?kowo w zaleznosci od srednicy przewodow.
Kwalifikaoje spawaczy powinny bye zgodne z EN287: cze_sc I.
Kontrola radiograficzna i ocena wynikow powinna bye zgodna ze: "Zbiorem
wzorcowych radiogramow spoin", wydanym przez International Institute
of Welding (IIW)
Spoiny powinny miec jakosc co najmniej zgodn^ z "Kolorem niebieskim."
co odpowiada 2 klasie jakosci w pie.cioklasowej skali objstej tym zbiorem.
Dopuszcza sis 3 klass jakosci spawow.

3.18 Mufowanie
Po wykonaniu proby cisnienia w miejscach l^czenia rur - prostych odcinkow,

kolan, odgalsziefi wykonac mufowanie sieci. Stosowac wylacznie mufy sieciowane
radiacyjnie. Przed mufowaniem pol^czenia spawane, oraz koricowki plaszcza rary
preizolowanej oczyscic drobnym papierem sciernym klasa B kat.3 nastspnie odtluscic
rozpuszczalnikiem acetonowym. Nastspnie polapzyc instalacjs alarmow^ oraz wykonac
tzw. przedzwonienie instalacji alarmowej.
Na mufach wykonac probs cisnienia powietrzem na P = 0,02MPa.
Po stwierdzeniu szczelnosci mufy zalac piank^ izolacyjna,. Po odgazowaniu pianki
w otwory odpowietrzaj^ce muf nalezy wtopic korki wgrzewane elektrycznie.
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W celu usunie,cia zanieczyszczeri jak zgorzeliny, piasek itp. raroci3gf72fialezy
poddac procesowi ptukania.
Pobor wody do phikania - z hydrantu ulicznego poprzez wodomierz.
Po napelnieniu ruroci^gow woda. do wykonania proby szczelnosci i pozytywnym wyniku,
na jednym koiicu przewodow (w we.zle cieplnym) tymczasowo nalezy zamontowac
spre.zarke. i pod cisnieniem usuna_c wode, z rurocia^ow.

4.0 Uwagi koncowe
Dane do projektowania wg katalogu f-my STAR PIPE.
Po ' wykonaniu rarocia^ow nalezy zglosic do zainwentaryzowania
sluzbom geodezyjnym i rarocia^i zglosic do odbioru koncowego.

- W kwestiach nie ujetych niniejszym opracowaniem obowiajzujaj
a/ siec preizolowana - katalog firmy STAR PIPE
b/ roboty ziemne i spawalnicze - ,,Warunki techniczne wykonania

i odbioru robot budowlano-montazowych" cz^sc II
c/ waranki techniczne projektowania, wykonania, odbioru i eksploatacji sieci

cieplowniczych z rur i elementow preizolowanych.

5.0 Normy zwiajzane
1. PN-EN 253:2005 ( wraz ze mianami A 1:2007, A2:2007 oraz:A2:2006) Sieci

cieplownicze - System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci
cieplowniczych ukladanych bezposrednio w gruncie — Zespol rurowy ze stalowej
rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i plaszcza oslonowego z
polietylenu

2. PN-EN 448:2005 Sieci cieplownicze - System preizolowanych zespolonych rur do
wodnych sieci cieplowniczych ukladanych bezposrednio w gruncie - Ksztaltki -
zespoly ze stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i plaszcza
oslonowego z polietylenu

3. PN-EN 488:2005 Sieci cieplownicze - System preizolowanych zespolonych rur do.
wodnych sieci cieplowniczych ukladanych bezposrednio w gruncie — Zespol
armatury do stalowych rur przewodowych, z izolacja. ciepln% z poliuretanu i
plaszczem oslonowym z polietylenu

4. PN-EN 489:2005 Sieci cieplownicze - System preizolowanych zespolonych rur do
wodnych sieci cieplowniczych ukladanych bezposrednio w gruncie — Zespol
zla^cza stalowych rur przewodowych z izolacja. cieplna. z poliuretanu i plaszczem
oslonowym z polietylenu

5. PN-EN 13941:2006 Projektowanie i budowa sieci cieplowniczych z systemu
preizolowanych rur zespolonych

Opracowat:

P R O J E K I A N T
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - CZESC OPoWAS l&Sz?

Nazwa inwestycji:

Uzbrojenie terenow inwestycyjnych w Gminie Daszyna - siec i przyl^cza
rozprowadzaj^ce czynnik grzewczy.

Lokalizacla inwestycji:

ob. Daszyna: 27, 25
ob. Walew: 121/5, 1 14/3, 79, 120/4

Inwestor:

Gmina Daszyna
99-107 Daszyna, Daszyna 34a

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI:

Przedmiotem opracowania jest budowa sieci cieplowniczej w miejscowosci Daszyna wraz
z przylaczami do terenow inwestycyjnych

2. STAN ISTNIEJACY:

Obecnie na rozpatrywanym terenie nie ma sieci ciepfowniczej.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALEK:

Zgodnie ze zleceniem zakres prac obejmuje wykonanie projektu zasilenia w cieplo
ststemowe terenow inwestycyjnych znajduja^cych sie. po polnocnej stronie m. Daszyna w
bezposrednim s^siedztwie drogi krajowej. Dlugo^c realizowanej sieci wyniesie 338+321=
659m. Prace prowadzone be.da, na terenach inwestycyjnych(przemys:towych) gminnych,
drog gminnych oraz drog krajowych. Trasa cieplociagpw przebiegac b^dzie po terenach
maiym zag^szczeniu uzbrojenia. Nawierzchnia zostanie po zakohczeniu robot odtworzona
a teren robot przywrocony do stanu pierwotnego. Budow? gazoci^gu projektuje si? w
technologii -preizolowanych w zakresie srednic 1 14,3/200 i 273,0/400 jak pokazano na
planie zagospodarowania terenu. Budowe. cieploci^gu projektuje si§ w sposob
zapewniaj^cy mozliwosc dalszej rozbudowy sieci oraz unikni^cie kolizji z uzbrojeniem
podziemnym.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Trasa cieptociagu przebiega w nawierzchniach utwardzonych - nawierzchnie asfaltowe,
betonowe - oraz w terenach ziemnych. Calosc zaj^tej powierzchni to ok. 334 m".

5. WPIS TERENU DO REJESTRU ZABYTKOW

Budowa sieci cieplowniczej nie be.dzie przebiegac na terenach wpisanych do rejestru
zabytkow.
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6. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ SSSSSS-? .
tel. 24388722

Nie dotyczy

7. ISTNIEJACE I PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA

Realizacja budowy cieplociajgow nie ma znacz^cego negatywnego wplywu na srodowisko
ani nie tworzy zagrozeri dla higieny i zdrowia uzytkownikow. Powstaj^ce podczas
realizacji odpady nie sa, klasyfikowane jako szczegolnie niebezpieczne.

8. INNE KONIECZNE DANE

Nie dotyczy.

Opracowafc

mgr in±. Robert tiua
uprawnienla budowlane do prije^towanla

i klerowania robotam/budwianytnl
bez ograniczert w specjwno4ol:

Inatalacje i «ied sapjfarne
nr owW, UQQ/S«Ba/PWOS/OS

mgr lir..
Uprawnii;:\i;i •

wzakrerii.
cioplnycli

Nr c-.»
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STAROSTWU

azial ArchiteKluryi
INFORMACJA DOTYCZACACA BEZPIECZENSTWA I

tel. 24 388/2V-
Nazwa inwestycji:

Uzbrojenie terenow inwestycyjnych w Gminie Daszyna - siec i przyl^cza
rozprowadzaj^ce czynnik grzewczy.

Lokalizacja inwestycji:

ob. Daszyna: 27, 25
ob. Walew: 121/5, 114/3, 79, 120/4

Inwestor:

Gmina Daszyna
99-107 Daszyna, Daszyna 34a

1. PODSTAWA PRAWNA

Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. W sprawie informacji dotycza,cej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia /dz.u. Nr 120
poz. 11267.

2. ZAKRES ROBOT ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH
OBIEKTOW

Budowa sieci cieplowniczych o lapznej dlugosci 659m realizowana b^dzie zgodnie z
projektem budowlanym wg mapy zalapzonej do opracowania. Prace przebiegac be.da_ w
nawierzchni utwardzonej - chodniki betonowe, nawierzchnie asfaltowe oraz w terenach
ziemnych.
W celu wykonania prac nalezy:
- Zdja^c warstwe, nawierzchni utwardzonej
- Zdjac wierzchni^ warstwe. gruntu rodzimego
- Wykonac wykop z poszerzeniem na zalamaniach
- Wykonac demontaz istniejq.cego odcinka sieci kanalowej
- Wykonac podsypk? z piasku,
- Ulozyc rury preizolowane, wykonac prace montazowe
- Zasypac ruroci^gi i odtworzyc nawierzchni^ do stanu pierwotnego

3. WYKAZ ISTNIEJ4CYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

- wodoci^g,
- kanalizacja sanitarna,
- kable energetyczne,
- kable telekominikacyjne,
- linie energetyczne napowietrzne,
- drogi asfaltowe
- ogrodzenia

4. WYKAZ ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIE TERENU, KTORE MOG4
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA

W rejonie prowadzonych prac wystejmja, elementy stwarzaj^ce zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi - istniej^ca siec gazowa oraz kable energetyczne i ruchliwe drogi.

5. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEJPUJACE PODCZAS REALIZACJI
ROBOT

Konfiguracja terenu pozwala na wykonanie wykopow otwartych dla wykonania budowy sieci
gazowej z ulozeniem licznych kladek dla pieszych. Nie jest mozliwe calkowite wygrodzenie
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placu budowy. Gle.bokosc wykopow ok. 1 — 3 m wymagac b^dzie wygr^flzelS-a'p.^eA'f^dfewy
z podzialem na etapy. Wykopy be.da_ prowadzone cze.s"ciowo mechanicznie i re.czme 'z uwagi
na istnieja,ce uzbrojenie. Podczas prowadzenia prac montazowych mozliwe jest poparzenie
pracownikow goracymi urzajlzeniami .lub rozgrzanym materialem. Podczas pianowania
istnieje zagrozenie zalania sie. piana, rozpr^zn^.. Podczas prowadzenia prac mechanicznych
mozliwe potr^cenie przez kopark? lub inne pojazdy mechaniczne. W przypadku zerwania
ziemnych kabli energetycznych mozliwe jest porazenie pra,dem.

6. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED REALIZACJ4 ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Przed przystajpieniem do realizacji prac pracownicy musza, zostac poinformowani o
wystQpuj^cych zagrozeniach:
Szczegolna, uwage. nalezy poswi§cic na wyjasnienie, ze prace przy uruchomieniu i czynnej
sieci cieplowniczej sa_ mozliwe wyl^cznie zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z
17/09/1999r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy przy urz^dzeniach i instalacjach
energetycznych. W szczegolnosci oznacza to nadzor sluzb eksploatacyjnych ZEC zgodnie z
§37 ww. Rozporza_dzenia.
Prace przy wykopach ziemnych o g!e_bokosci ca 1,0 m wymagaja_ ustawienia barier
ochronnych oraz przestrzegania by nikt postronny nie probowal przeskakiwania nad
wykopem.
Prace spawalnicze oraz mufowanie zl^czy winny bye wykonywane przez pracownikow
przeszkolonych. Nalezy im przypomniec o obowiajzku utylizacji resztek: pianki
poliuretanowej — niedopuszczalne jest pozostawienie resztek pianki na placu budowy.
Przed prowadzeniem prac ziemnych pracownicy musza, zostac poinformowani zagrozeniach
wynikaj^cych z prowadzenia robot ziemnych.

7. WSKANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH
ZAPOBIEGAJ4CYCHNIEBEZPIECZENSTWOM

Teren budowy nalezy:

- Zabezpieczyc za pomoca, zapor drogowych.
- Oznaczyc przejscie dla pieszych i ustawic kladki dla pieszych
- Urzq.dzic skladowiska materialow i wyrobow przy placu budowy.
- Dla pojazdow uzywanych w trakcie wykonywania robot budowlanych wyznaczyc miejsca

postojowe na terenie budowy.
- Wykop nalezy oswietlic i oznakowac znakami ostrzegawczymi.
- Skladowiska materialow, wyrobow i urzajlzeri technicznych wykonac w sposob

wykluczaj^cy wywrocenia, zsuni^cia lub spadni^cia skladowanych urz^dzefi.
- Materialy skladowac w miejscu wyrownanym do poziomu.
- Prace ziemne prowadzone b^d^ w wykopie otwartym do gl^bokosci ca 1,0 m.
- Przed robotami nalezy upewnic si§, ze rurociagi ciepiownicze zostaly prawidlowo

wyl^czone z eksploatacji przez upowazniony do tego personel przedsi^biorstwa
cieplo wniczego.

- W przypadku odkrycia w czasie wykonywania robot ziemnych jakichkolwiek urz^dzefi
podziemnych (instalacje elektryczne, wodne, gazowe itp.) nalezy roboty przerwac do czasu
ustalenia pochodzenia tych instalacji i okreslenia czy i w jaki sposob mozliwe jest w tym
miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie robot.

/-\:
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Wydzial Architektury i B
PI. T,Ko£ciuszki 1,99-V

tel. 24 388722-

Data: 08.2015

OSWIADCZENIE

Ja, nizej podpisany
po zapoznanm sie. z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,,Prawo budowlane"
(Dz.U. z 2013 poz. 1409), zgodnie z art. 20 ust. 4 pkt. 2 tej ustawy

Oswiadczam, ze projekt budowlany ,,Uzbrojenie terenow inwestycyjnych w
Gmiiiie Daszyna - siec i przyl̂ cza rozprowadzaj^ce czynnik grzewczy" zostal
sporz^-dzony zgodnie z obowia,zuja,cymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
w zakresie specjalnosci instalacyjnej.

Zawartosc projektu budowlanego spelnia wymagania Rozporza^dzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 27 kwietnia 2012 r. z sprawie zakresu i formy dokumentacji
projektowej, a dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu
jakiemu ma sluzyc.

Projektant:
mgr. inz. Hobert Luczak
upr. nr LOD/0603/PWOS/06

mgr int. Robert
uprawnienla budowlane

i ktafowanh robot

lacjelsleofsarfilame
nrewld. LOD/060b/pwfOS/06

Sprawdzaj^cy:
mgr. inz. Pawet Bobrowski
upr. nr MAZ/0201/POOS/07

P R O J E K T
mgr -inz. Pawl I:
uprawnienia budowlane''

\vznkresie sieci. insiaL
oiepjnych, wentyl., gazov

Nrcw. MAZ/OlOt/l
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STAROSTWO POWIATOWE

Wvdzia' .\rrmtektury i Budowniotwa
PI iTKofciuszkil . 99-100 t^czyca

' te|. 24 3887224

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

tOD-H2H-WMl-17P *

Pan Robert tUCZAKo numerze ewidencyjnym tOD/IS/7782/07

adres zamieszkania ul. Kusociriskiego 148 m. 3, 94-054-todz

jest cztonkiem todzkiej Okr^gowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczeniejest wazne od 2015-03-01 do 2016-02-29.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-03-02 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczqcy Rady todzkiej Okr^gowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 usl-2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sq
rownowazne pod wzgl^dem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacj^ poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mqzna sprawdzicza pomocq numeru weryfikacyjnego zaswiadozefiia n«i
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujqc si§ z biurem wtaiciwej ti'krqgowej izby LKzyniero
Budownictwa.

i kierowania robdtanfludowlanym!
wjkpscjalnoiol:
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Lodzka Okregowa Izba Inzynierow Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

Wydzi;: • ? < 'f; .• tektury i Budowii k. '. >>a
PI. T. Kosciuazki 1 , 99-1 00 tfczyes

tel. 24 3387224
Lodz, dnia 29 grudnia 2006 r.

syan. akt. KK/D/7131 -2/603/06

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy 2 dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektdw
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z200I r. nr 5 poz. 42, zpotn. cm.; i art. 12 ust. 1 pkt 1 2 3 4 'V
art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2 i ust. 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 i ust. 3 pkt I i 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.Prawo budowlane
(teksr jednolity Dz. U. ; 2006 r. nr 156 poz. 1118 z pain. zm.J, oraz § I I ust. 1 pkt 1 Rozporza_dzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
ID-. U. z 2006 r. nr 83 poz. 578), oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca I960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednoliry Dz. U. z2000 r. nr 98 poz. 1071 zpoin. zmj,

Okrfgo\va Komisja Kwalifikacyjna
n a d a j e

Panu Robertowi Luczakowi

magistrowi inzynierowi inzynierii srodowiska

urodzonemu dnia 23 pazdziernika 1965 r. w Lodzi

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny LOD/0603/PWOS/06

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzeri cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodoci^gowych i kanalizacyjnych
szczegfilowy zakres uprawniefi jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji

U Z A S A D N I E N I E

Okr^gowa Komisja Kwalifikacyjna Lodzkiej Okr?gowej Izby In±ynier<5w Budownictwa w Lodzi po ustaleniu
na podstawie ztozonych dokument6w w dniu 16 sierpnia 2006 r. stwierdzifa, ze spetnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protoko!6w z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzitex ze Pan Robert Luczak posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodow^_
konieczna, do uzyskariia uprawnien budowlanych w ww. specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane.

Majac powy±sze na uwadze, Okre.gowa Komisja Kwalifikacyjna Lodzkiej Okr^gowej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Lodzi orzekfa jak w sentencji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby In±ynierow

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Lodzkiej Okregowej Izby In±ynier6w Budownictwa w Lodzi
w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji.

Skiad Orzekaj^cy Okregowej JKomisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa:

Przewodnicza_cy Skladu Orzekaja.cego OKKLOIIB
mgr inz. Waciaw Sawicki

Cztonek Skladu OrzekajXcego OKK LOIIB
mgr in±. Zbigniew Cichonski

Czfonek Skladu Orzekaja_cego OKK LOIDB
mgr inz. Jan Galazka

Za
\2 ber ograniczert w ad"

instalacje i siocl i
nr ewid. LOO/0603



STAROSTWO POWIATOW

Pan Robert Luczak jest upowazniony do:

.
Wydzial Ardwtektary i Budownict'
PI. T. KoScsuszKi 1 , 99-1 00 tf czy>

tel. 24 3887224

projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorsfciego oraz
kierowania budowa^ lub innymi robotami budowlanymi, zwiqzanymi z obiektem budowlanym takim jak:
sieci i instalacje cieplne. wentylacyjne, gazowe. wodociajowe i kanalizacyjnei z doborem wtasciwych urz^dzen
vv prqjekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu, zgodnie z art. 14 list. 3 pkt 1 i 3
Prawa budowlanego i § 23 ust. 1 Rozporzadzenia MTiB;
sporza_dzania projektu zagospodarowania dziaiki lub terenu, zgodnie z § 15 Rozporzadzenia MTiB;
kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzorowanta i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementow oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego. zgodnie z art. 13 ust. 3 Prawa
budowlanego; <~

4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego
z zastrzeieniem ait. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

3)

Sklad Orzekajajjy Okr^gowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Oki^gowej Izby Inzynierdw Budownictwa:

Przewodnicza.cy Sktadu Orzekaja_cego OKK LOIIB /
mgr inz. Waciaw Sawicki

Cztonek Skladu OrzekajXcego OKK LOIIB
mgr ini. Zbigniew Cichoftski

Cztonek SWadu Orzekaj^cego OKK LOIIB
mgr inz, Jan Gafajzka

Otrzymuja.:
1. Robert Luczak

ul. Huta Jagodnica 92
94-412 Lodi;

2. Rada tddzkiej Okr^gowej Izby In±ynier6w Budownictwa;
3. downy Inspektor Nadzoru Budowlanego;
4. a/a.

Za zgodnosc i ory

ragr in*. Robert
uprai*nten/8 budowlane

I kierowania robotami I
bezooraniczertwsp

instalacje I sieol Si

nr ewld. LOD/0603/l
2 z 2

towanfa
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-CWZ-DDM-NNB*

Pan PAWEt BOBROWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/0321/05

adres zamieszkania ul. LETNIA27, 09-472 StUPNO, CEKANOWO

jest cztonkiem Mazowieckiej Okr^gowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-05-01 do 2016-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-03-16 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodnicza_cy Rady Mazowieckiej Okr^gowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust'2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Mr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu 55
rownowazne pod wzgl^dem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnor^cznymi.)

* Weryfikacje. poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzicza pomoca. numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynier6w Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktuja.c si$ z biurem wtafciwej Okre.gowej Izby Inzynierfiw
Budownictwa.

mgr ini. Pnu'i't fi\fl>
upniwnicnia bui!>m lanf be/ o

w zakresie sieci. insialucii i /........
cieplnych. weiityl.. gazmi-ycly «oJ.-

r/ial/cn
•kii?»
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STAS7OSTWO POWIATO^
w t£?CZYCY

Wydzr:5 Arc'iiteklury i Budowr..
PI T.Kosciuszki 1, 99-100t<jC.-;

tel. 24 3887224

sygn. akf. MAZ/7I31/2Q /07/S Warszawa, dnia 30 czerwca 2007 r.

DECYZJA

•

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
archltektow, inzynierow budownjctwa oraz urbanistow (Dz.U. z 200] r. Nr 5 poz. 42 z pozn, zm.), art. 12 ust. 1
pkt 3 i 5, usL 3, art. 13 ust. 1 pkt 1. ust. 4. art. 14 ust. 1 pkt4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. —Prawo budowlane
(tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. I M S z pozn. zm.) oraz § 1 1 ust. 1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1
ro2porza_dzcnia Minislra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578), Okr^gowa Komisja Kwaliflkacyjna Mazowieckiej
Qkr^gowej Izby Inzynierow Budownictwa stwierdza, ze:

Pan Pawei Bobrowski
raagister inzynier

urodzony dnia 26 wrzesnia 1976 roku w Plocku , syn Jozefa

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

nr MAZ/0201/POOS/07

do pro jektowania bez ograniczeri
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz^dzen cieplnych,

wentyiacyjnycn, gazowych, wodociajyowv<*l~» » irnnftiiT-afvin-vrh

W zwia^zku z uwzgl^dnieniem w catoscj zavdania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu post^powania
administracyjnego odst^puje si^ od uzasadniania decyzji.
Szczegotovvj' zakres nadanych uprawnaen zostal opisany na odwrocte fliniejszej decyzji.

POUCZENIE
3. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstaw? do \vykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejesti-u, provvadzonego przez Gfownego [nspektora
Nadzo.ru Budowlanego oraz wpis na list? cztonkow wteschvej izby sarnorza.du zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji shizj' odwotenie do Krajo\vej Komisji Kwallfikacyjnej Polskie] Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie za pos.redructwem. Okr^gowej Komisji Kwaliflkacyjnej Mazowieckiej Okrijigowej
Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie. w terminie 14 dni od dnia jej dor§czenia.

Skfad Oi-zekaj^cy

I/ mgr inz. Krzysztof Latoszek

2f mgr inz. Irena Cburska

3/ mgr inz. Krzvsztof Booss
s&kf-™ '• /;

-'*^,t ;v; v't

/^^^^-

P R O J E K T
inz. Pawct B

uprawnicniu budoxvlanc b
w zakresie sieci. instriluci

ciepinycb. \\entvl., g
Nrc
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Wydzin! Arcfc'telcturyi ->udo-
PLT.KoSciuszki i, 99-'!OOt.,

tel. 24 3837224

Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urz^dzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

wodociajyowych i kanalizacyjnych

I. Na roocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo
budowlane, w zakresie objetym wyzej ^rymienion^ specjalnoscî ., niniejsze uprawnienia
stanowi^ podstaM'§ do:

II projektowania,, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2/ sprawovvania kontroii technicznej utrzymania obiektow budowlanych, z zastrzezeniem
art. 62 ust. 5 i 6.

IL Na mocy § 15 rozporz^dzenia Ministra Transportu j Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r, w sprawie samodzielnych funkcji technicznych TV budownictwie,
niniejsze uprawnienia stanowi^ podstaw^ do:
sporzajdzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie wyzej wj^mienionej
specjalnosci.

III. Na mocy § 23 ust. 1 rozporz^dzenia Ministra Transportu i Budownictwa z
dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
hudownictwie, niniejsze uprawnienia stanowi^ podstawe do:
projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, went3flacyjne3

gazowe, wodoci^gow.e-..i..kanalizacyjne, z doborem wiasciwyob, urza_dzen w projekcie
budowlanym.
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