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Projekt zagospodarowania terenu — cze$¢ opisowa
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6. Czesé graficzna

1 Plan zagospodarowania terenu .rys.nr 1
2 Profil sieci rys. nr 2
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do projektu budowlanego Uzbrojenie terenéw inwestyeyjiyeiiv. Griitiie

Daszyna — sieé i przylacza rozprowadzajace czynnik grzewczy.

1. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora,

- Warunki techniczne

- Obowiazujace normy 1 przepisy krajowe,

- Normy PN EN-253; 448; 488; 489;

- Norma DS 448 z kwietnia 1994,

- Katalog firmy STAR PIPE Polska Sp. z 0.0.,

- Warunki wykonania robét montazowych STAR PIPE Polska Sp. z 0.0.,

2. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest:

- budowa sieci cieplowniczych wodnych z rur stalowych preizolowanych w zakresie
Srednic od $114,3/200 do 273,0/400 mm od projektowanego punktu PW w kotlowni
do terendéw inwestycyjnych na dziatkach 114/3 1 120/ w m. Daszyna

Zakres opracowania obejmuje:

- budowa sieci cieptowniczej z rur stalowych preizolowanych o §rednicy 1$114,3/200 1
1$273,0/400 mm od punktu PW — wilaczenie do instalacji kotlowni - do
projektowanego punktu PK1 na dzialce 120/4 - studnia zaworowa - o facznej dtugosci
L=338 m,

- budowa sieci cieptowniczej z rur stalowych preizolowanych o Srednicy 2¢114,3/200
mm od punktu PW — wlaczenie do instalacji kotlowni - do projektowanego punktu
PK?2 na dziatce 114/3 —koricéwka sieci z cyrkulacjg - o tacznej dtugosci L.=321 m,

Do budowy sieci przewidziano rury preizolowane stalowe w izolacji STANDARD oraz.
rury z ptaszczem welna mineralna/PUR z instalacja alarmowg impulsowa.

3. Opis
3.1 Stan istniejacy

Obecnie tereny inwestycyjne nie sg zasilane w ciepto z kotlowni gminnej.

3.2 Prowadzenie rurociagéw

Przebieg rurociagdw sieci cieptowniczej w terenie przedstawiono na planie
zagospodarowania terenu w skali 1:500. Wyzej wyspecyfikowane rurociggi cieptownicze
budowane beda od istniejacej kottowni gminnej do terendw przeznaczonych pod
inwestycje przemystowe. Projektowane rurociagi dostarcza¢ bedg ciepto technologiczne.
Ze wzgledu na mozliwos§é wykorzystywania w procesach technologicznych czynnika o
parametrach powyzej 140°C projektuje sig¢ rure zasilajacg DN 250mm z ptaszczem
ztozonym welna mineralna/PUR..




STAROSTWO POWIAT
Sie¢ cieplownicza prowadzona bedzie w terenach o przeznaczeniu przemys:’(@xyym oraz

drogach lokalnych i krajowych. Wydziai Azchiteltury § Budor

Pl T. Kosciuszki 1, 99-100 ke
UWAGA: tel. 24 3887224
PrzejScie rurociagéw przez teren drogi krajowej wykonaé metoda przewiertu
sterowanego. Jako rury ostonowa zastosowac rury stalowe DN 610x8,0 oraz DN
355,6x6,3mm zabezpieczone antykorozyjnie. Rurociagi preizolowane wprowadzad
na plozach centrujacych. Przewierty zamkna¢ manszetami.

Na odcinkach gdzie nastepuje zatamanie sieci zaprojektowano zatamania
kompensacyjne typu ,L” i ,,Z” celem ulozenia sieci na niskich naprezeniach, tj. na
zimnym montazu. Sie¢ wykonaé o §rednicy jak pokazano na planie zagospodarowania
terenu co wynika z wytycznych INWESTORA.

Przy wykonywaniu robdt ziemnych, (wykopy liniowe dla montazu rurociagdw)
nalezy zwracaé szczegdlng uwage, aby nie naruszy¢ istniejacego uzbrojenia podziemnego
oraz zadrzewienia. Przy konieczno$ci zblizenia si¢ robotami ziemnymi do drzew nalezy
wykonaé specjalne zabezpieczenie systemu korzennego W poblizu drzew 1 krzewoéw
prace ziemne wykonywac recznie.

Po zakonczeniu robét odtworzy¢ chodniki, drogi 1 trawniki.

3.3 Przyjete systemy ukladania rurociagéow
- niskie napregzenia,

3.4 Rurociagi

Stosuje sig¢ rury 1 ksztaltki preizolowane standardowe ze stali P235GH wg
DIN1626 z wbudowanymi przewodami alarmowymi. Wedlug wytycznych inwestora
projektuje si¢ rurociagi preizolowane ze standardowa izolacja.

3.5 Kolana

Nalezy zamontowad prefabrykowane kolana stalowe preizolowane o diugo$ciach 1
katach podanych w zestawieniu materialowym. Standardowa dhugo§¢ ramion
projektowanych kolan wynosi 1x1m.

3.6 Odpowietrzenie
Odpowietrzenie sieci cieplowniczej realizowane bedzie w najwyzszym punkcie
sieci tj. w punkcie odp. za pomocg zaworéw odpowietrzajacych umieszczonych w studni.

3.7 Odwodnienia

Odwodnienie sieci cieptowniczej wykonywane bedzie w budynku kottowni oraz w
punkcie kodcowym sieci tj PK1 za pomoca zaworéw preizolowanych odwadniajacych
umieszczonych w studni.

3.8 Kompensacja wydluzen
W oparciu o dane katalogowe f-my STAR PIPE projektuje sig ukfad
samokompensacji typu ,,U” z wykorzystaniem kolan.
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3.9 Odciecia zaworowe
Odciecie zaworowe sieci realizowane bedzie na wyjsciu z kotlowni oraz w punkcie

S1 — studnia zaworowej za pomocg zawordéw preizolowanych.

3.10 Wykopy

Budowa sieci cieptowniczej jest prowadzona w terenie o malej gestosci uzbrojenia
podziemnego. Rzedna osi rurociagu dobrano tak, aby zachowac minimalne przykrycie
ziemia. Rurociagi uktadac na podsypce piaskowej grubosci 10cm.

Po ulozeniu rur preizolowanych obsypa¢ mieszankg piaskowa na wysokoS¢ 10cm
nad rury. Wykonang sie¢ zabezpieczy¢ ta§ma ostrzegawcza o szerokosci 30cm, wykonana
z grubej folii PCV w kolorze fioletowym. Ta§ma powinna by¢ umieszczona nad kazdg
nitkg rurociggu na podsypce z piasku.

Standardowa jakos¢ piasku
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Wielkosé ziaren [ wmm]
UWAGI:

W miejscach kolizji z innym uzbrojeniem wykopy nalezy wykonac recznie
zachowujac szczegdlna ostroznosé. Rzedne innego uzbrojenia przyjeto zgodnie z
materialami geodezyjnymi oraz z normatywnymi glebokosciami ich przykrycia co
nie zawsze odpowiada stanowi faktycznemu.

3.11 Przejscie w ulicach
Na trasie projektowanej przebudowy sieci wystepujg przejScia poprzeczne przez
jezdnie drogi krajowej oraz podiuzne przez jezdnie drogi gminnej. PrzejScie drogi
krajowej wykonac przewiertem sterowanym. PrzejsScie drogi gminnej wykonac wykopem
otwartym. Na odcinku w drodze gminnej wykonac¢ catkowita wymiang gruntu.

3.12 Umocnienie $cian wykopow ,
Zabezpieczenie pionowych Scian wykopéw dokonuje sig przy pomocy elementéw

drewnianych, metalowych lub obu metod acznie.

Rozmieszczenie i ilo§¢ podpér w wykopie regulowal majac na uwadze wzgledy

wytrzymatosciowe i mozliwosScl montazowe.
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Obudowa wykopu powinna wystawaé ponad teren o co naJmnleJNy]d()‘qlggm'rg”’[b&%%bgypana
ziemig w celu zabezpieczenia wykopu przed mozliwoscig spadangdciovidobyWanego
urobku. Urobek powinien by¢ wywozony z terenu budowy. tel. 24 3887224
Ponadto nalezy dbaé, aby: rozpory mialy trwale zabezpieczenie przed opadnieciem
w dét. W czedcl czolowej przewidziano poglebienie wykopu dla umozliwienia spawania
rur na catym obwodzie.
Przewidzie¢ réwniez nalezy wykonanie studzienki utatwiajacej wypompowanie wody
gromadzace] sie w wykopie. Stan konstrukcji podporowych i rozporowych nalezy
sprawdza¢ okresowo, a obowigzkowo niezwlocznie po wystgpieniu czynnikéw
niekorzystnych (duze opady atmosferyczne, mréz, szybka odwilz itp.).
Schodzenie do wykopu po rozporach jest zabronione.

3.13 Odwodnienie wykopéw

Dla wykop6éw liniowych o gleboko$ci wigkszej niz 1,0m na czas wykonywania
robét ziemnych projektuje si¢ ich odwodnienie za pomocg pompowania wody w obrebie
wykopu, a po osiaggnieciu wymagane] glebokosci przy pomocy drenazu dna wykopu.
Pompowanie wody w czasie glebienia wykopéw, jak réwniez w okresie wykonywania
rob6t budowlano — montazowych sieci nalezy prowadzi¢ ze studzienek zbiorczych.
Studzienki zbiorcze wykonaé z rur betonowych $500mm i glebokosci h=1,0m. ponizej
dna wykopu.
Dno studzienki zbiorczej wypelni¢ zwirem na wysokosci SOcm.
Do odpompowania wody stosowaé pompy elektryczne zanurzeniowe o malej wydajnosci.
Zasilenie pomp z rozdzielni RB zainstalowanej na placu budowy.

3.14 Instalacja alarmowa

Rury preizolowane w wersji standardowej zaopatrzone sa w dwa przewody
alarmowe miedziane wtopione w izolacj¢ piankowg (jeden jest pocynowany), ktére
umozliwiaja ciagly nadzér nad rurociagiem.
Sygnat alarmowy jest przekazywany kiedy koncentracja wilgotno$ci przekracza wielko§¢
dopuszczalna, lub gdy przewod alarmowy zostaje przerwany.
W projektowanych odcinkach przewiduje si¢ polaczenia instalacji w mufach
z wyprowadzeniem przewodéw alarmowych w miejscach pokazanych na schematach
instalacji alarmowej. Skorygowane dlugosci sieci nalezy nanie$¢ na schemat po
wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej. Rury nalezy ukiadac tak, aby drut miedziany
znalazt sie naprzeciw miedzianego, a drut pocynowany naprzeciw_ pocynowanego.
Przewody nalezy taczy¢ za pomoca ztaczek i nastepnie lutowania wg schematu instalacji
alarmowej. Druty po potaczeniu umie§ci¢ na podtrzymkach mocowanych do rury przy
pomocy ta§my krepowe;.

UWAGI

1. Przewodow alarmowych nie powinno sie podiaczac podczas wilgotnej pogody,
o ile rury nie sa pod przykryciem.

2. Polaczenia mufowe musza by¢ zamontowane i zaizolowane natychmiast
po podiaczeniu instalacji alarmowej.

3. Wszystkie prace wykonywac starannie i zgodnie z instrukcje zamieszczong

w katalogu f-my STAR PIPE.
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Prébe ci§nieniows rurociagéw wykonad na cisnienie P=2,5MPa wodazprzgrudziale

przedstawicieli Inwestora 1 Uzytkownika. Czas trwania préby co najmniej 15min.

3.16 Spawanie

Proces spawania powinien by¢ odpowiedni do wykonywanych potaczed w czasie
budowy cieptociagu (spawanie na budowie). R6zne elementy rurociggu (rury proste oraz
ksztaltki) powinny by¢ spawane czolowo.
Kofice rur, ktére majg by¢ spawane, powinny by¢ ustawione wspdtosiowo
1 unieruchomione w czasie spawania za pomocg centrownikéw.

Spawanie wykonywac:

gazowo - do $rednicy rury max & 139,7/225 mm
grubos$é¢ Scianki 3,6 mm
elektrycznie - caly zakres $rednic

Materialy do spawania:
2azowego - drut spawalniczy SPG1 lub SPG6
miedziowany wzglednie OK Gasrod 98.70
f-my ESAB &2,5mm

Korce rur ktére majg by¢ spawane, powinny by¢ przygotowane zgodnie z ISO
6761 tj. obszar spawania powinien by¢ czysty, bez farby i innych powtok oraz materiatu
izolacyjnego. Konce rur ukosowane do grubosci Scianki rury do 4,0mm w litere V, dla
wiekszych grubosci §cianek w litere Y. -
Dopuszcza sie spawanie elektryczne w ostonie gazowej.

3.17 Badanie spaw6w

Wszystkie spawy wg katalogu firmy Star Pipe muszg odpowiadaé wymaganiom
normy EN 25817 (ISO 5817) i muszg by¢ badane radiologicznie wg ISO 1106-3 lub
ultradZwigkowo w zaleznoSci od Srednicy przewoddw.
Kwalifikacje spawaczy powinny by¢ zgodne z EN287: czes¢ 1.
Kontrola radiograficzna i ocena wynikéw powinna byé zgodna ze: ''Zbiorem
wzorcowych radiograméw spoin'', wydanym przez International Institute
of Welding (IIW)
Spoiny powinny mieé¢ jako§¢ co najmniej zgodng z "Kolorem niebieskim."
co odpowiada 2 klasie jakoSci w pigcioklasowej skali objetej tym zbiorem.
Dopuszcza sig¢ 3 klase jakoSci spawdw.

3.18 Mufowanie

Po wykonaniu préby ci$nienia w miejscach tagczenia rur - prostych odcinkéw,
kolan, odgalezied wykona¢ mufowanie sieci. StosowaC wylacznie mufy sieciowane
radiacyjnie. Przed mufowaniem polaczenia spawane, oraz koncowki pilaszcza rury
preizolowanej oczySci¢ drobnym papierem Sciernym klasa B kat.3 nastepnie odttuscic
rozpuszczalnikiem acetonowym. Nastgpnie polaczy¢ instalacje alarmowag oraz wykonac
tzw. przedzwonienie instalacji alarmowe;j.
Na mufach wykona¢ prébe ci$nienia powietrzem na P = 0,02MPa.
Po stwierdzeniu szczelnoSci mufy zala¢ pianka izolacyjng. Po odgazowaniu pianki
w otwory odpowietrzajace muf nalezy wtopi¢ korki wgrzewane elektrycznie.
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3.19 Plukanie , Pl T.Kosciuszidi 1, 99-1
W celu usuniecia zanieczyszczen jak zgorzeliny, piasek itp. ru%%i"%?nﬁéldy
poddac procesowi plukania.
Pobér wody do ptukania - z hydrantu ulicznego poprzez wodomierz.
Po napetnieniu rurociagéw woda do wykonania préby szczelnosSci 1 pozytywnym wyniku,
na jednym korcu przewodéw (w weZle cieplnym) tymczasowo nalezy zamontowac
sprezarke 1 pod ci$nieniem usunaé wodg z rurociagoéw.

4.0 Uwagi koncowe
- Dane do projektowania wg katalogu f-my STAR PIPE.
- Po = wykonaniu rurociggéw nalezy zglosi¢ do  zainwentaryzowania
stuzbom geodezyjnym i rurociagi zgtosi¢ do odbioru koficowego.
- W kwestiach nie ujetych niniejszym opracowaniem obowiazuja:
a/ sieé preizolowana - katalog firmy STAR PIPE

b/ roboty ziemne 1 spawalnicze — ,Warunki techniczne wykonania
i odbioru robét budowlano-montazowych” czes¢ I1
c/ warunki techniczne projektowania, wykonania, odbioru i eksploatacji sieci

cieptowniczych z rur i elementéw preizolowanych.

5.0 Normy zwiazane
1. PN-EN 253:2005 ( wraz ze mianami A1:2007, A2:2007 oraz:A2:2006) Sieci

cieptownicze — System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci
cieptowniczych ukfadanych bezposrednio w gruncie — Zespdt rurowy ze stalowej
rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i plaszcza ostonowego z
polietylenu

2. PN-EN 448:2005 Sieci cieptownicze — System preizolowanych zespolonych rur do
wodnych sieci cieplowniczych ukiadanych bezpo§rednio w gruncie — Ksztattki —
zespotly ze stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i plaszcza
ostonowego z polietylenu

3. PN-EN 488:2005 Sieci cieptownicze — System preizolowanych zespolonych rur do.
wodnych sieci cieplowniczych ukiadanych bezposrednio w gruncie — Zespét
armatury do stalowych rur przewodowych, z izolacja cieplng z poliuretanu i
ptaszczem ostonowym z polietylenu

4. PN-EN 489:2005 Sieci cieplownicze — System preizolowanych zespolonych rur do
wodnych sieci cieplowniczych ukladanych bezposrednio w gruncie — Zesp6t
ziacza stalowych rur przewodowych z izolacjg cieplng z poliuretanu i plaszczem
ostonowym z polietylenu

5. PN-EN 13941:2006 Projektowanie i budowa sieci cieplowniczych z systemu
preizolowanych rur zespolonych

Opracowatl:

PROJEKTANT
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — CZESC OPISOWA S 1r221

Nazwa inwestycji:

Uzbrojenie terenow inwestycyjnych w Gminie Daszyna — siec i przytacza
rozprowadzajace czynnik grzewczy.
Lokalizacja inwestycji:

ob. Daszyna: 27,25
ob. Walew: 121/5, 114/3, 79, 120/4
Inwestor:

Gmina Daszyna
99-107 Daszyna, Daszyna 34a

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI:

Przedmiotem opracowania jest budowa sieci cieplownicze] w miejscowosci Daszyna wraz
z przytaczami do terenéw inwestycyjnych

2. STANISTNIEJACY:

Obecnie na rozpatrywanym terenie nie ma sieci cieptowniczej.
3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALEK:

Zgodnie ze zleceniem zakres prac obejmuje wykonanie projektu zasilenia w ciepto
ststemowe terendw inwestycyjnych znajdujacych si¢ po pdinocnej stronie m. Daszyna w
. bezposrednim sgsiedztwie drogi krajowej. Diugo$¢ realizowanej sieci wyniesie 338+321=
659m. Prace prowadzone begda na terenach inwestycyjnych(przemystowych) gminnych,
drég gminnych oraz drég krajowych. Trasa cieplociagdédw przebiegaé bedzie po terenach
matym zageszczeniu uzbrojenia. Nawierzchnia zostanie po zakoficzeniu robét odtworzona
a teren rob6t przywrdcony do stanu pierwotnego. Budowg gazociagu projektuje sie w
technologii preizolowanych w zakresie §rednic 114,3/200 i 273,0/400 jak pokazano na
planie zagospodarowania terenu. Budowg cieplociagu projektuje sig w sposdb
zapewniajacy mozliwos§¢ dalszej rozbudowy sieci oraz uniknigcie kolizji z uzbrojeniem
podziemnym.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Trasa cieptociagu przebiega w nawierzchniach utwardzonych - nawierzchnie asfaltowe,
betonowe - oraz w terenach ziemnych. Catos¢ zajetej powierzchni to ok. 334 m?.

5. WPIS TERENU DO REJESTRU ZABYTKOW

Budowa sieci cieplowniczej nie bedzie przebiegac na terenach wpisanych do rejestru
zabytkdw.
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6. WL EKSPLOKTACH GORNICZE] paie

. tel. 24 388727
Nie dotyczy

7. ISTNIEJACE I PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA
Reglizacja budowy cieptociggdw nie ma znaczacego negatywnego wpltywu na $rodowisko
ani nie tworzy zagrozed dla higieny i zdrowia uzytkownikéw. Powstajace podczas
realizacji odpady nie sg klasyfikowane jako szczeg6lnie niebezpieczne.

8. INNE KONIECZNE DANE

Nie dotyczy.

Opracowal:

mgr inz. Robert Yugza
uprawnienia budowlane 40 prpjektowania
i klerowania robotamy’budgpyAanymi
bez ograniczen w ppecpinoscl:
Instalacje i sieqi sapflarne
e owid, LORICERAIPYWOSI06

PR
mgr i~
uptawnivaia o

w zakre: i -
cieplnych -
Nrew
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tel. 24 388/2Y

Nazwa inwestycji:

Uzbrojenie terenéw inwestycyjnych w Gminie Daszyna — sie€ i przylacza
rozprowadzajace czynnik grzewczy.
Lokalizacja inwestycji:

ob. Daszyna: 27,25
ob. Walew: 121/5, 114/3, 79, 120/4
Inwestor:

Gmina Daszyna
99-107 Daszyna, Daszyna 34a

1. PODSTAWA PRAWNA

Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. W sprawie informacji dotyczacej
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczedstwa i ochrony zdrowia /dz.u. Nr 120
poz. 1126/.

2. ZAKRES ROBOT ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH
OBIEKTOW

Budowa sieci cieptowniczych o 1acznej diugosci 659m realizowana bedzie zgodnie z
projektem budowlanym wg mapy zalaczonej do opracowania. Prace przebiega¢ beda w
nawierzchni utwardzonej - chodniki betonowe, nawierzchnie asfaltowe oraz w terenach
ziemnych.

W celu wykonania prac nalezy:

- Zdjaé warstwe nawierzchni utwardzonej

- Zdjaé wierzchnig warstwe gruntu rodzimego

- Wykona¢ wykop z poszerzeniem na zatamaniach

- Wykonaé demontaz istniejacego odcinka sieci kanatowej

- Wykona¢ podsypke z piasku,

- Utozy¢ rury preizolowane, wykona¢ prace montazowe

- Zasypad rurociagi 1 odtworzy¢ nawierzchnie do stanu pierwotnego

3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

- wodociag,

- kanalizacja sanitarna,

- kable energetyczne,

- kable telekominikacyjne,

- linie energetyczne napowietrzne,
- drogi asfaltowe

- ogrodzenia

4. WYKAZ ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIE - TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA

W rejonie prowadzonych prac wystepuja elementy stwarzajace zagrozenie bezpieczefistwa i
zdrowia ludzi — istniejaca sie¢ gazowa oraz kable energetyczne i ruchliwe drogi.

5. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI
ROBOT

Konfiguracja terenu pozwala na wykonanie wykopéw otwartych dla wykonania budowy sieci
gazowej z utozeniem licznych kiadek dla pieszych. Nie jest mozliwe catkowite wygrodzenie
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placu budowy. Glebokosé wykopéw ok. 1 — 3 m wymagac bedzie wygré’ﬂiéﬁfé@i%i%ﬂ&@%géwy
z podziatem na etapy. Wykopy beda prowadzone cze§ciowo mechanicznie i recznié z uwagi
na istniejace uzbrojenie. Podczas prowadzenia prac montazowych mozliwe jest poparzenie
pracownikéw goragcymi urzadzeniami lub rozgrzanym materiatem. Podczas pianowania
istnieje zagrozenie zalania si¢ piang rozprezna. Podczas prowadzenia prac mechanicznych
mozliwe potracenie przez koparke lub inne pojazdy mechaniczne. W przypadku zerwania

ziemnych kabli energetycznych mozliwe jest porazenie pradem.

6. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED REALIZACJA ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Przed przystapieniem do realizacji prac pracownicy muszg zosta¢ poinformowani o
wystepujacych zagrozeniach:

Szczegblng uwage nalezy po§wieci¢ na wyjadnienie, ze prace przy uruchomieniu i czynnej
sieci cieplowniczej sg mozliwe wylacznie zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z
17/09/1999r. w sprawie bezpieczefistwa 1 higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach
energetycznych. W szczeg6lnosci oznacza to nadzdr stuzb eksploatacyjnych ZEC zgodnie z
§37 ww. Rozporzadzenia.

Prace przy wykopach ziemnych o glgbokosci ca 1,0 m wymagaja ustawienia barier
ochronnych oraz przestrzegania by nikt postronny nie prébowal przeskakiwania nad
wykopem.

Prace spawalnicze oraz mufowanie zilaczy winny by¢ wykonywane przez pracownikow
przeszkolonych. Nalezy im przypomnie¢ o obowigzku utylizacji resztek: pianki
poliuretanowej — niedopuszczalne jest pozostawienie resztek pianki na placu budowy.

Przed prowadzeniem prac ziemnych pracownicy musza zosta¢ poinformowani zagrozeniach
wynikajacych z prowadzenia robdt ziemnych.

7. WSKANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM

Teren budowy nalezy:

- Zabezpieczy¢ za pomocy zapdr drogowych.

- Oznaczy¢ przejScie dla pieszych 1 ustawic ktadki dla pieszych

- Urzadzi¢ sktadowiska materiatéw i wyrobéw przy placu budowy.

- Dla pojazddéw uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych wyznaczy¢ miejsca
postojowe na terenie budowy.

- Wykop nalezy oS§wietli¢ i oznakowa¢ znakami ostrzegawczymi.

- Sktadowiska materiatéw, wyrobdw i urzadzen technicznych wykonac¢ w sposéb
wykluczajacy wywrdcenia, zsunigcia lub spadnigcia sklfadowanych urzadzes.

- Materiaty sktadowacé w miejscu wyréwnanym do poziomu.

- Prace ziemne prowadzone beda w wykopie otwartym do glebokosci ca 1,0 m.

- Przed robotami nalezy upewnic€ sig, Ze rurociagi cieptownicze zostaty prawidtowo
wylaczone z eksploatacji przez upowazniony do tego personel przedsigbiorstwa
cieptowniczego.

- W przypadku odkrycia w czasie wykonywania robSt ziemnych jakichkolwiek urzadzen
podziemnych (instalacje elektryczne, wodne, gazowe itp.) nalezy roboty przerwac do czasu
ustalenia pochodzenia tych instalacji i okre§lenia czy i w jaki sposéb mozliwe jest w tym
miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie robst.

Opracowat:

: siact spnigme
1/0603/PWOS/06
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- Wydzial Architektury i B:
Pl. T.Kosciuszki 1, 99-1/
tel. 24 388722-

Data: 08.2015

OSWIADCZENIE

Ja, nizej podpisany
PO zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,,Prawo budowlane”
(Dz.U. 22013 poz. 1409), zgodnie z art. 20 ust. 4 pkt. 2 tej ustawy

Oswiadczam, ze projekt budowlany ,,Uzbrojenie terenéw inwestycyjnych w
Gminie Daszyna — sie¢ i przylacza rozprowadzajace czynnik grzewczy” zostat
sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
w zakresie specjalnos$ci instalacyjne;.

Zawarto§¢ projektu budowlanego spelnia wymagania Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 27 kwietnia 2012 r. z sprawie zakresu i formy dokumentacji
projektowej, a dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu
jakiemu ma stuzy¢.

Projektant:
mgr. inz. Robert Fuczak
upr. nr LOD/0603/PWOS/06

. rrilgr inZ. Robert Luczs
Prawnienia budowlane g6 groje tow:
| kierowania robotamy budg ilanyma;n'8
Z ograniczen w-dpecifinosci:
Instalacje  slecf sadifarne
N ewid. L OD/0BOB/PWOS/06

Sprawdzajacy:
mgr. inz. Pawel Bobrowski
upr. nr MAZ/0201/POOS/07

PROJEKTA
mgr ini. Pawet Bl paski
uprawnienia budowlanc ez ogthflezen
‘w zakresie sieci, instalagji | Wfzlizen
cieplnych, wentyl., gazov{yeh, wofd.-kan.
Nr ew. MAZ/0201/PO0S67
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ZasSwiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-H2H-WM1-17P *

—

Pan Robert tUCZAK o numerze ewidencyjnym £tOD/IS/7782/07

adres zamieszkania ul. Kusocinskiego 148 m. 3, 94-054 t4dZ

jest cztonkiem toédzkiej Okregowe]j Izby InZynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-03-01 do 2016-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-03-02 roku przez:

Barbara Malec, Przéwodniczqcy Rady tédzkiej Okregowsej Izby Inzynieréw Budownictwa.

' {Zgodnie art. 5 ush2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz.-U..2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomacy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego-zaswiadgZenia ng
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub-kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowe} Izby Ifzynier

Budownictwa.
Za 2gadn et ARt

i kierowania robota budowlanymi
N bez agranlczq'n w gpsclalnosdci:
S instalacje | Bledi sanltarne
nr awid. LODICBRI/PWOS/08
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Pl T, Kosciuszki 1, 99-100 Leczyce
tel. 24 3887224
Lédi, dnia 29 grudnia 2006 .
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i t61080 REX

¥.6dzka Okregowa Izba InZzynierdw Budownictwa
Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna

sygn. akt, KK/D/7131-2/603/06
DECYZIJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. o samorzadach zawodowych architektgw
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. £ 2001 r. nr 5 poz. 42, z pdzn. om.) 1 art, 12 ust. | pkt1,2,3 4 i'5,
art. 13 ust. I pke1i21iust. 314, art. 14 ust, | pkr4 i ust. 3 pkt | i3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo bildo’w1ane’
(rekst jednoliry Dz. U. z 2006 r. nr 156 poz. 1118 z pdsn. zm.), oraz § 11 ust. 1 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2006 r. nr 83 poz. 578), oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (rek_gtjedna[i{:y Dz U.£2000r. nro8 poz. 1071 z pdin. zm.),

| Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu Robertowi Luczakowi
magistrowi inzynierowi inzynierii $rodowiska
urodzonemu dnia 23 pazdziernika 1965 r. w Lodzi
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/0603/PWOS/06

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
szczegblowy zakres uprawnien jest okre$lony na odwrocie niniejszej decyzji

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna L6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Eodzi PO ustaleniu
na podstawie ztozonych dokumentéw w dniu 16 sierpnia 2006 r. stwierdzila, ze spetnione zostaty wafunki w zakresie
przygotowania-zawodowego oraz na podstawie protokol6w z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzila, ze Pan Robert Euczak posiada wymagane prawem wyksztaicenie i praktyke zawodowszy

’ konieczna do uzyskania uprawniefi budowlanych w ww. specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na

uprawnienia budowlane.
Majac powyzsze na uwadze, Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Eédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Eodzi orzekia jak w sentencji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotlanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Lddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Fodzi
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
}.S8dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa;

-

Przewodniczacy Skiadu Orzekajacego OKK £OIIB -7 - .
mgr inz. Wactaw Sawicki - G
i

PR
Cztonek Sktadu Orzekajacego OKXK LOIIB % W

mgr inz. Zbigniew Cichonski

.»'/
Czionek Skladu Orzekajacego OKK EOIIB e e
mgr inz. Jan Gatazka //Z -

e

-
,ngr inz. Rg 3{1
7a Zgodﬂgﬁ&%i@ft}(@&ah& dp proje)dowanta
i Kierowania robotami pudo anymi
1z2 bez ograniczet w s cj
instalacje i sieci
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Wydziat A-chitaktury i Budownict:
P T.Kosciuszki 1, ©99-100 tegczy:
Pan Robert Buczak jest upowazniony do: tel. 24 3887224
p) projektovs./ania, sprawdzania projektow arc}_litektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego oraz
k.ierox.v:_lma bu‘do“.la‘ fub innymi I‘Qbotaml budowlanymi, zwigzanymi z obiektem budowlanym takim jak:
sieci i instalacje.cieplne. wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych urzadzen
w projekeie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 13
Prawa budowlanego i § 23 ust. | Rozporzadzenia MTiB;
sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, zgodnie z § 15 Rozporzadzenia MTiB;
kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementéw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego. zgodnie z art. 13 ust. 3 Prawa
budowlanego: <
4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego
7 zastrzezeniem art. 62 ust, 5 Prawa budowlanego. =

a1

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
t édzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Y

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK L OIIB
mgr inz. Wactaw Sawicki ‘o

® Czionek Skiadu Orzekajacego OKK EOIIB % e 2

- mgr inz. Zbigniew Cichoriski

«/

Czionek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB —
mgr inz. Jan Gatazka 7 /4/'\/ T

Otrzymuja:

1, Robert Euczak

ul. Huta Jagodnica 92

94-412 £.6dZ;

Rada E6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;

a/a.

Rl

o iy ' '/}2‘.
7a 2godnott z orygae/

. mgrinZ. Robert.thics
uprawnienia budorwli.'-rrieert:lt VA
tkierowania robotami b g;oj
bez ograniczes W Spgcjaigo
nstalacje | sigg; s, nil
ar ewid. LOD/D603/]

[[S)
N
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Zas$wiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-CWZ-DDM-NNB *

Pan PAWEL BOBROWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/0321/05

adres zamieszkania ul. LETNIA 27, 09-472 SEUPNO, CEKANOWO

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Iniynief*éw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywiinej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-05-01 do 2016-04-30.

Zaswiadczenije zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-03-16 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

N
’ (Zgodnie art. 5 ust'2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz, U, 2001 Nr 130 poz.-1450) dane w postaci
) elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na

stronie Polskiej zby iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lIzby Inzynieréw
Budownictwa.

Zp 1ognost fem

P o mgr inz. Pawel By sk
FAA L uprawnicnia budow lang bez offraniczen
T w zakresie sieci. mstalacii i firzpdzeh

Lo cieplnyeh. wenixl. gazowyely wod.-Kan
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INZYNIEROW
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sygn. akt. MAZ/7131/29 /07/S Warszawa, dnia 30 czerwea 2007 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. | pkt 2 ustawy 2z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architekt6w, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z pdZn. zm.), art. 12 ust, ]
pkt 1315, ust 3, art. 13 ust. | pkt 1, ust. 4, arl. 14 ust. pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
{tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pén. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu I Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578), Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej
Okrggowe] Izby InZynierow Budownictwa stwierdza, Ze:

® Pan Pawel Bobrowski
magister inzynier
urodzony dnia 26 wrzesnia 1976 roku w Plocku , syn Jézefa

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0201/POOS/07

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowyeh i kanalizacyjnych
UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania

administracyjnego odstgpuje sie od uzasadniania decyzji.
Szczegblowy zakres nadanych uprawniet zostal opisany na odwrocie niniefsze} decyzji.

‘ POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkgeji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Giéwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czionkéw whasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisjj Kwalifikacyjnej Mazowieckie] Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sktad Orzekajacy

1/ mgr inZ. Krzysziof Latoszek

2/ mgr inZ. [rena Charska

mgr mz. Pawet Bhroifiski
uprawsicnia budowlane byz ograrpfje
w zakresie siect. instalacfi i urzydp
cieplnyeh. wentyl., gazowyceh, wod.-kan
Nr ew. MAZ/0201/PDOS/07




tel. 24 3887224

Szczegdlowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 115, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo
budowlane, w zakresie objetym wyZej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia
stanowia podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektéw architektoni czno-budowlanych 1 sprawowania
nadzoru autorskiego,

2/ sprawowania kontroli technicznej nirzymania obiektéw budowlanych, z zastrzezeniem
art. 62 ust. 51 6.

IL. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Traasportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji techmicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:
sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wyzej wymienionej
specjalnosci.

III. Na mocy § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z
dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie, niniejsze uprawnienia stanowia podstawg do:
projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyine,
gazowe, wodociagowe.. 1 kanahzacyjne z doborem wiadciwych urzadzen w projekcie

~

budowlanym. %" 3N

Otrzymuja;
1. Pan Pawel Bobrowski
ul. Jana Pawia ] 78 m. 39
09-410 Plock
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
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