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PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY INSTALACJI WEWNETRZNEJ C.O. + C.W.U.
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Oswiadczenie projektanta.

1. Podstawa opracowania.

2. Zakres opracowania.

3. Stan istnieJQcy.

4. Opis rozwiazan projektowych.

5. Obliczenia hydrauliczne.

6. Zestawienie materiaiow dia wewn^trznej instalacji c.o., c.w.u. i cyrkulacji

7. Wykonanie instalacji

8. Izolacja termiczna

9. Proby hydrauliczne

10. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia dia zakresu prac instalacyjnych (BiOZ).

11. Instalacja solarna

12. Zestawienie urzqdzeh i materia-tow instalacji solarnej

13. Wykaz urzajdzen i armatury dia w§z/a cieplnego

Czqsc rysunkowa

Plan zagospodarowania terenu rys. 1

Rzutparteru. Skala 1:100 rys. 2

Schemat instalacji solarnej rys. 3

Schemat w§z/a cieplnego rys. 4

Profil przytcLCza wodocietgowego rys. 5



(MMmMMmoHtHiiw
STAROSTWO POWIATOWE

BUDYNEK OCENIANY ' • " • • • • . ' • ' • • . • ' '. '. • - ,Y% .^ ^^^^fr***,***

SsESSHUSESErae

Budynek wolnostoja.cy

| EggBsa î%*ffliamKfl»
Catosc budynku

__^ m^mmm j,̂  mm

•••̂ ilSl̂ ligiifealleiippdy
tel. 24 3887224

^Mf̂ lB^D^N^H^̂ ^̂ ^̂ HÎ ^̂ ^̂ ^HIHHffl̂ ^̂ k̂ ^Bnî ^HHHH^̂ BÎ BB^B^H^̂ BBHH^̂ BHÎ m îHâ BM
Daszyna, Daszyna 53

UCZBA LOKAU

LJCZBA UZYTKOWNIKOW

POWIERZCHNIA CAtKOWJTA

POWIERZCHNIA UZYTKOWA

POWIERZCHNIA 0 REGULOWANB TEMPERATURZE

POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANB TEMPERATURZE

POWIERZCHNIA CHtODZONA

POWIERZCHNIA UZYTKOWA CHtODZONA

POWIERZCHNIA MIESZKALNA O REGULOWANB TEMPERATURZE

POWIERZCHNIA MIESZKALNA UZYTKOWA

POWIERZCHNIA MIESZKALNA UZYTKOWA 0 REGULOWANB TEMPERATURZE

POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA 0 REGULOWANB TEMPERATURZE

POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA

POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANB TEMPERATURZE

KUBATURA CAtKOWITA

KUBATURA 0 REGULOWANB TEMPERATURZE

KUBATURA OGRZEWANB CZESCI BUDYNKU, POMNIBSZONA O PODdENIA, BALKONY,
LICZONA PO OBRYSIE ZEWNETRZNYM

Af

Af,c

Af,c

LOGGIE, GALERIE FTP., .,

SUMA POL POWIERZCHNI WSZYSTKICH PRZEGROD BUDYNKU, ODDZIELADACYCH CZESC OGRZEWANA BUDYNKU OD
POWIETRZA ZEWNEJRZNEGO, GRUNTU I PRZYLEGtYCH POMIESZCZEfd NIEOGRZEWANYCH, LICZONA PO OBRYSIE A
ZEWNETRZNYM

WSKAZNIK ZWARTOSCI BUDYNKU

xxxx
[ DANE KLIMATYCZNE',' ,• ' - * . . - « ' • * . " •

STREFA KUMATYCZNA

PROJEKTOWATEMPERATURA ZEWNEJRZNA

SREDNIA ROCZNA TEMPERATURA ZEWNEJRZNA

STAdA METEOROLOGICZNA

'PRi3ffi1&oWESfRATyi'CiEPt̂ TCC6§RZEWANie BUDYNKU -. • ,- •

PRO:EKTOWA STRATA ciEPtA PRZEZ PRZENIKANIE

PRO:EKTOWA WENTYLACYJNA STRATA creptA

CAtKOWTTA PROJEKJOWA STRATA QEPtA

NADWYZKA MOCY QEPLNB

PRO:EKTOWE oBOAtENiE QEPLNE BUDYNKU

|Wisî NIĵ ^ |̂ffi(̂ g"NiKtSTRAt CIEPfiA,''l.f •̂ •(,»" 1; ̂  .̂ VSî  'tsn^S

WSKAZNIK <CHL ODNIESIONY DO POWIERZCHNI O REGULOWANE] TEMPERATURZE

WSKAZNIK «„,. ODNIESIONY DO KUBATURY O REGULOWANB TEMPERATURZE

AA/e

! , '?i'"7ir:~l'~~,."'*'

1

Sm,e

, • "• ' * •' ~.v,> j.'̂ .'iW5

ct

0V

03

«RH

OHL

OHL,A

0HWV

7

18

[m2] 352,2

[m2] 352,2

[m2] 352,2

[m2] 352,2

[m2] 0,0

[m2] 0,0

[m2] 352,2

[m2] 352,2

[m2] 352,2

[m2]

[m2]

[m2]

[m3] 950,9

[m3] 950,9

[m3] 1 466,1

[m2] 1 103,6

0,75

/"^- '̂M'fĵ -W '•?•- '"^''"" »S>£i%
III

[°C] -20,0

[°C] 7,6

todz Lublinek

-"
[W] 13 746,1

[W] 11 418,3

[W] 25 164,4

[W] 0,0

[W] 25 164,4

[W/m2] 71,5

[W/m3] 26,5
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'i WO POWIATOWi
w L^CZYCY

\VvH~i in f«A 1 in bifld'«ii liiELuwuiJi u u illinium ilium

PARAMETRY PRZEGROD BUDOWLANYCH - ' • ' . " ' '. . ' . '. ®ivZw\^^'*%^»^'1

PRZEGRODY . • ' • • • ' • • ' • ; . . • • • ' . . . . . ' • . . . • ^rv';'--^**;!. . \.

1

2

3

4

SYMBOL

PG

SIR

sw
SZ1

OPIS

Podtoga na gruncie

Stropodach wentylowany

Sciana zewnetrzna

Sciana zewnetrzna

RODZA:

Podtoga na gruncie

Stropodach wentylowany

Sciana zewnetrzna

Sciana zewnetrzna

u
[W/m2K]

0,295

0,135

0,197

0,184

umx
[W/nfK]

WT2008

s
s
•/
•/

POWIERZCHNIA;
Infl \2

395,47

74,96

270,46

OKNAIDRZWI

UP.

1

2

SYMBOL

DS

OS

OPIS

Drzwi zewnetrzne

Okno (swietlik) zewnetrzne

as

0,70

u
[W/m2K]

1,300

0,900

umx
[W/rrfK]

WT2008

V
•/

POWIERZCHNIA!
\F?\

13,30

29,88

OGRZEWANIE I WENTYLAOA
PARAMETRY ENERGETYCZNE ' , • ' ' • • . , • ' .

. ' ' t - •- • ' .: , • • . .

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE. UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE. KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE. PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE. UZYTKOWA DO NAP^DU URZADZEN POMOCNICZYCH

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE. KONCOWA DO NAPE.DU URZADZEN POMOCNICZYCH

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE. PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE. UZYTKOWA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE, KONCOWA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE. PIERWOTNA

POWIERZCHNIA O REGULOWANH TEMPERATURZE

POWIERZCHNIA UZYTKOWA

POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE

QH,nd [kWh/rok]

QK,H [kWh/rok]

[kWh/rok]

[kWh/rok]

Ed,p<™,H [kWh/rok]

[kWh/rok]

[kWh/rok]

[kWh/rok]

QP,H [kWh/rok]

Af [m2]

[m2]

[m2]

55 482,1

58 954,9

11 791,0

1 172,3

1 172,3

3 516,9

56 654,4

60 127,2

15 307,9

352,2

352,2

352,2
."oRISSYsfEMU-OGRZEWANIA- " • • , • • . . . ,

XXX
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i' ''--iV' 'ly rpĴ MET'R.jgi'NERGETYCZNE^̂ î̂ '̂!|,'' '.. * .''

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGY UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Oji,nd

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGiq KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QK,H

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGÎ  PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE. UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGÎ  KONCOWA DO NAPE.DU URZADZEfi POMOCNICZYCH Ed.pom

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGÎ  PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN
POMOCNICZYCH

' ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGÎ  UZYTKOWA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGÎ  KONCOWA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIH. PIERWOTNA Qp,H

POWIERZCHNIA 0 REGULOWANB TEMPERATURZE Af

POWIERZCHNIA UZYTKOWA

POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANB TEMPERATURZE

[kWh/rok]

[kWh/rok]

[kWh/rok]

[kWh/rok]

H [kWh/rok]

[kWh/rok]

[kWh/rok]

[kWh/rok]

[kWh/rok]

[m2]

[m2]

[m2]

PARAMETRY PRACY [°C]

SYSTEMY CIEPtOWNICZE LOKALNE - ciepto z cieptowni na biomas^
WSPOtCZYNNIK NAKtADU NIEODNAWIALNB ENERGII PIERWOTNEJ NA
WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGn DO BUDYNKU Wl

88725§ 482,1

58 954,9

11 791,0

1 172,3

1 172,3

3 516,9

56 654,4

60 127,2

15 307,9

352,2

352,2

352,2

XXX

0,20
RODZA3 ZRODtA CIEPtA

WEZEt CIEPLNY - kompaktowy z obudowa. - do 100 kW
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPtA Z ENERGII
DOSTARCZONE: DO GRANICY BILANSOWB BUDYNKU lH,g 0,98

LOKAUZAQA ZRODtA CIEPfcA

OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego zrodte ciepta usytuowanego w ogrzewanym budynku - z
zaizolowanymi przewodami, armature i urzgdzeniami - w pomieszczeniach ogrzewanych
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU NOSNIKA CIEPtA W OBRE.BIE
BUDYNKU nH,d 0,97

KODZfJ INSTALACJI

OGRZEWANIE WODNE - grzejniki cztonowe/ptytowe - z regulacja. centreing adaptacyjna. - i miejscowa.
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC REGULAai I WYKORZYSTANIA QEPtA W
OBR^BIE BUDYNKU HH,e 0,99

-,: PARAMETRY ZASOBNIKA BUTOROWEGO 1 3EGOUSYTUOWANIE

BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULAdl CIEPtA W ELEMENTACH
POJEMNOSaOWYCH SYSTEMU GRZEWCZEGO HH,S

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CAtKOWTTA INSTALAQI t\H,tat,\0 0,94
URZADZENIA POMOCNICZE

POMPY OBIEGOWE

POMPY OBIEGOWE ogrzewania - w budynku o Au ponad 250 m2 - grzejniki cztonowe/pfytowe - granica
ogrzewania 1CPC

SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP OBIEGOWYCH qe.

SREDNI CZAS DZIAtANIA POMP OBIEGOWYCH ts|

^2;"•|̂ & î̂ f̂ §i6lMS£lffî K^SHS^SiiRt̂ ;A•"* ^ "" * ' '""'••'',£>» '-*--''»,»,••"

[W/m2]

[h/rok]

0,25

8760
;• '•*<*'••?.•; *-•/,"• Jf.1 ? 1 " 'V'" ' . -

NAP^D POMOCNICZY i regulaqa kotte do ogrzewania - w budynku o Au ponad 250 m2

SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA NAPEDOW POMOCNICZYCH I REGULACTI
KOTtA Id

SREDNI CZAS DZIAtANIA NAPEDOW POMOCNICZYCH I REGULAdl KOTtA tei

[W/m2]

[h/rok]

0,13

8760

CIEPtA WODA UZYTKOWA
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ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE. UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE. KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE. PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE. UZYTKOWA DO NAPE.DU URZADZEN POMOCNICZYCH

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE. KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE. PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEhi POMOCNICZYCH

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE, UZYTKOWA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE. KONCOWA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGÎ  PIERWOTNA

POWIERZCHNIA 0 REGULOWANB TEMPERATURZE

POWIERZCHNIA UZYTKOWA

POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANB TEMPERATURZE

^^^^^^^^f^^f^^fjJBfi^^^^^^^^^^^B

Qw,nd ^^B f̂M l̂ST^yi

QK.W [feWroKlwfcj

L^W f̂dUS^
[kWh/rok]tel. 24

Ed,P=m,w [kWh/rok]

[kWh/rok]

[kWh/rok]

[kWh/rok]

QP,W [kWh/rok]

Af [m2]

[m2]

[m2]

^ T>C*1Irr /* ̂ y-virC-,.-.

JCZYCY^o^e?,̂

1, ^9-10° '"ci.ycd
3887224 171/7

171,7

515,0

15 037,0

20 936,0

45 268,6

352,2

352,2

352,2

SYSTEM INSTALAOI CIEPtEJ WODY

przeptywowe podgrzewacze

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE. UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE. KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE. PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE. UZYTKOWA DO NAPE.DU URZADZEN POMOCNICZYCH

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE. KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE. PIERWOTNA DO NAPE.DU URZADZEN POMOCNICZYCH

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE. UZYTKOWA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE. KONCOWA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE. PIERWOTNA

POWIERZCHNIA 0 REGULOWANB TEMPERATURZE

POWIERZCHNIA UZYTKOWA

POWIERZCHNIA UZYTKOWA 0 REGULOWANB TEMPERATURZE

ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana
WSPOtCZYNNIK NAKtADU NIEODNAWIALNB ENERGII PIERWOTNB NA
WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGH LUB ENERGII DO BUDYNKU

^^^Sf?^^^ ŝO-9"̂ f̂*?|*iS»>?f*̂ ^^Sif'̂

Qw,nd [kWh/rok]

QK,W [kWh/rok]

[kWh/rok]

[kWh/rok]

Ed,pom.w [kWh/rok]

[kWh/rok]

[kWh/rok]

[kWh/rok]

Qp.w [kWh/rok]

Af [m2]

[m2]

[m2]

10 405,7

13 138,5

39 415,5

120,2

120,2

360,5

10 525,9

13 258,7

39 776,1

246,5

246,5

246,5

^^^^^^^H^^^^^^^Hi
Wi 3,00

RODZA3 ZRODtA CIEPtA

Elektryczny podgrzewacz przepfywowy
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA QEPtA Z ENERGII
DOSTARCZONB DO GRANICY BILANSOWB BUDYNKU r|W,g 0,99

LOKALIZAOA ZRODtA CIEPtA I RODZAJ INSTALAC3I

MIBSCOWE PRZYGOTOWANIE - w jednym pomieszczeniu - dla grupy
cyrkulacyjnych

punktow poboru - bez obiegow

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORT!) CIEPtB WODY W OBRE.BIE
BUDYNKU Hw,d 0,80

•PARAMETRYZASOBNlkACIEPi.EiWODY ' "

Brak zasobnika
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULAdl CIEPtB WODY W ELEMENTACH
POJEMNOSdOWYCH SYSTEMU CIEPtB WODY 1w,s

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYKORZYSTANIA HW.e

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CAtKOWTTA INSTALAOI Hw.toy

1,00

1,00

0,79
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SYSTEM INSTALAdl CIEPfcEJ WODY

kolektory
{ , \1,;','^ * ̂ x.̂ ., " -y'd''1'. £ . • . • • • ' ';

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE. UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE. KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE. PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE. UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE. KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE. PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE. UZYTKOWA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE. KONCOWA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE. PIERWOTNA

POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE

POWIERZCHNIA UZYTKOWA

POWIERZCHNIA UZYTKOWA 0 REGULOWANEJ TEMPERATURZE

'-'•'""?• <; ,, ,̂vNOsWl̂ NEÎ fc^o|eOW:E3^^% îii*.>f*> i .,. • *r ,. • ' ' \v %'. ,-

PAUWA - kolektor stoneczny, termiczny
WSPOtCZYNNIK NAKIADU NIEODNAWIALNEJ ENERGII PIERWOTNEJ NA
WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGH DO BUDYNKU

w £,EC2Yr OWE

:
Qw.nd [kWh/rok^i ̂

QK,W [kWh/rok]

[kWh/rok]

[kWh/rok]

Eei,pom,w [kWh/rok]

[kWh/rok]

[kWh/rok]

[kWh/rok]

Qp.w [kWh/rok]

Af [m2]

[m2]

[m2]

3S°7224 ^ "̂"°̂
7 625,8

5 338,1

51,5

51,5

154,5

4 511,1

7 677,3

5 492,6

105,7

105,7

105,7

i';"f;«*i.irf7;' '?"'•/- T>. '-i. ' . -'"' • • •» ' " l|

Wi 0,70

RODZAJ ZRODtA CIEPtA

Inny
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPtA Z ENERGII
DOSTARCZONB DO GRANICY BILANSOWEJ BUDYNKU nw,3 0,85

LOKALIZACJA ZRODtA CIEPtA I RODZAJ INSTALACJI

MIEJSCOWE PRZYGOTOWANIE - w jednym pomieszczeniu - dla grupy punktow poboru - bez obiegow
cyrkulacyjnych
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORT!! CIEPtEJ WODY W OBREBIE
BUDYNKU HW,d 0,80

PARAMETRY ZASOBNIKA CIEPtEJ WODY

Zasobnik w systemie wg standardu budynku niskoenergetycznego
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACJI CIEPtEJ WODY W ELEMENTACH
POJEMNOSdOWYCH SYSTEMU CIEPtEJ WODY HW,s

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYKORZYSTANIA HW,e

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CAtKOWJTA INSTALAdl |-)W tut,i

0,86

1,00

0,58
. URZADZENIA POMOCNICZE ., /.-,.

. POMPA tADUJACA ZASOBNIK ;,

POMPA tADUJACA ZASOBNIK cieptej wody - w budynku o Au ponad 250

SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP tADUJACYCH ZASOBNIK

SREDNI CZAS DZIAtANIA POMP tADUJACYCH ZASOBNIK

m2

qei [W/m2]

ty [h/rok]

0,15

500

( , "A, , -TOMPYlbpLEGOLAOA'IN'stALACJI SOLARNEJ-,^ ' • . ; . . • '

POMPY I REGULACJA INSTANai SOLARNEJ w uktadzie cieptej wody - w

SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP I REGULACJI INSTALACJI SOLARNEJ

SREDNI CZAS DZIAtANIA POMP I REGULACJI INSTALACJI SOLARNEJ

V- -"?-,(• C"1
JEDNOSTKOWE DOBOWE ZUZYQE C.W.U. W ZALEZNOSCI OD RODZAJU BUDYNKU
(RODZAJ: BUDYNKI WIELORODZINNE - BEZ WODOMIERZY MIESZKANIOWYCH)
LICZBA JbUNOS 1 hK OUNIESibNIA
(JEDNOSTKA: MIESZKANIEC)

CZAS UZYTKOWANIA

budynku o Au do 500 m2

qei [W/m2]

tii [h/rok]
«• fjt « # &,~ ,"' "' i ' '""' - ) - • • •
tJ1? ' ^3> ^ ' " f"" i ' f < t ;

V™ [dm3/[U]doba]

L-,

tuz [doba]

PRZERWY URLOPOWE I WYJAZDY [%]

TEMPERATURA QEPtEJ WODY W ZAWORZE CZERPALNYM Sew [°C]

TEMPERATURA ZIMNB WODY 80 [°C]

MNOZNIK KOREKCYJNY DLA TEMPERATURY QEPtEJ WODY INNEJ NIZ 55 "C kt

.0,15

500

48,0

18

365

10,0

55,0

10,0

1,00

CHLODZENIE • • . . - • • : • " . - . . . :•:,: .̂ /̂ -,f̂ :a^ .̂̂ ;̂iK •̂|ltSSaillia îi•
BRAK CHtODZONYCH POMIESZCZEN
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ELEKTRYCZNOSC

URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU OGRZEWANIA

URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU WENTYLAC1I

URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU QEPtH WODY

SYSTEM OSWIETLENIA

SUMA.

Qu
[kV*/rok]

1 172,3

0,0

171,7

0,0

1344,0

QK
[kWrt/rok]

1 172,3
f^rrr

o,<T
i7i,Wy

•-M

0,0"

1344,0

Qp
[kV*/rok]

3 516,9
ArouiST vvO JKUV

w wrcrMr
izklArchitekSttefQE

i.KuBoluszKi i./ftH

tel. ?d .•vwV?':

4 032,0

UDZIAt
[%]

'1ATOWE
V

udownictwa

30 t^czyca

87,0

0,0

13,0

0,0

100,0

OPIS SYSTEMU ELEKTRYCZNOSCI

SYSTEM INSTALAC3I ELEKTRYCZNE3

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE. UZYTKOWA

ZAPOTRZEBOWANIE .NA ENERGIE. KONCOWA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE, PIERWOTNA

POWIERZCHNIA 0 REGULOWANE3 TEMPERATURZE Af

POWIERZCHNIA UZYTKOWA

POWIERZCHNIA UZYTKOWA 0 REGULOWANB TEMPERATURZE

ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkqa mieszana

[kWh/rok]

[kWh/rok]

[kWh/rok]

[m2]

[m2]

[m2]

1344,0

1 344,0

4 032,0

352,2

352,2

352,2

^^^^^ •̂̂ ^^^^^ l̂WSPOtCZYNNIK NAKtADU NIEODNAWIALNH ENERGH PIERWOTNEJ NA
WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGH DO BUDYNKU Wl

3,00

ZESTAWIENIE NOSNIKOW ENERGII KONCOWD

NOSNIK ENERGII KONCOWE)

SYSTEMY QEPtOWNICZE LOKALNE - ciepto z cieptowni na biomase;

OGRZEWANIE

BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH

URZADZENIA POMOCNICZE

Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI

WENTYLAOA MECHANICZNA

BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH

URZADZENIA POMOCNICZE

Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI

CIEPtA WODA UZYTKOWA

BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH

URZADZENIA POMOCNICZE

Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI

CHtODZENIE

BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH

URZADZENIA POMOCNICZE

Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI

OSWIETLENIE WBUDOWANE

BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH

RAZEM

Qu
[kWi/rok]

55 482,1

0,0

55 482,1

Qu
[kV*/rok]

0,0

0,0

0,0

Qu
[kWi/rok]

0,0

0,0

0,0

Qu
. [kV*/rok] ..

0,0

0,0

0,0

Qu
[kWi/rok]

0,0

55 482,1

QK
[kWi/rok]

58 954,9

0,0

58 954,9

QK
[kWi/rok]

0,0

0,0

0,0

QK
[kWi/rok]

0,0

0,0

0,0

QK
[kWi/rok]

0,0

0,0

0,0

QK
[kWn/rok]

0,0

58 954,9

Qp
[kWi/rok]

11 791,0

0,0

11 791,0

Qp
[kV*/rok]

0,0

0,0

0,0

Qp
£kWi/rok]

0,0

0,0

0,0

Qp
[kWi/rok]

0,0

0,0

0,0

QP
[kWh/rok]

0,0

11 791,0
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.' NOSNIK ENERGIIKONCOWE3

ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkqa mieszana . . • STAROST1

OGRZEWANIE

- BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH

URZADZENIA POMOCNICZE

Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI

WENTYLAC1A MECHANICZNA

BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH

URZADZENIA POMOCNICZE

Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI

CIEPtA WODA UZYTKOWA

BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH

URZADZENIA POMOCNICZE

Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI

CHtODZENIE
!

BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH

URZADZENIA POMOCNICZE

Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI

OSWIETLENIE WBUDOWANE

BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH

RAZEM

Qu
[kWi/rok]

0,0

1 172,3

1 172,3

Qu
[kWi/rok]

0,0

0,0

0,0

Qu
[kWi/rok]

10 405,7

171,7

10 577,4
Qu

[kWi/rok]

0,0

0,0

0,0

Qu
[kWi/rok]

0,0

11 749,7

OK w

"WlWEHlAtUii
PI-T.Ko&iSs;

1 172$- <

1 172,3

QK
[kWi/rok]

0,0

0,0

0,0

QK
[kWi/rok]

13 138,5

171,7

13 310,2

QK
[kWi/rok]

0,0

0,0

0,0

QK
[kWi/rok]

0,0

14 482,5

MTU PriTBnr,.

- p/pw/^r"10**W[IMh/Jok]

eKturyifiudowoiotfl
kd, 99-1-00 teiUr
4 388722/£ 5f6^9VC

3 516,9
Qp

[kV*/rok]

0,0

0,0

0,0

Qp
[kV*/rok]

39 415,5

515,0

39 930,6

Qp
[kWi/rok]

0,0

0,0

0,0

Qp
[kWi/rok]

0,0

43 447,5

NOSNIK ENERGII KON CO WE]

PALJWA - kolektor stoneczny, termiczny

OGRZEWANIE

BEZ UFCADZEN POMOCNICZYCH

URZApZENIA POMOCNICZE

Z URZ^DZENIAMI POMOCNICZYMI

WENTYLACJA MECHANICZNA

BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH

URZADZENIA POMOCNICZE

Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI

CIEPtA WODA UZYTKOWA

BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH

URZADZENIA POMOCNICZE

Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI

CHtODZENIE

BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH

URZADZENIA POMOCNICZE

Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI

OSWIETLENIE WBUDOWANE

BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH

RAZEM

Qu .
[kWi/rok]

0,0

0,0

0,0

Qu
£kWi/rok]

0,0

0,0

0,0

Qu
[kWi/rok]

4 459,6

0,0

4 459,6
Qu

IkWi/rok]

0,0

0,0

0,0

Qu
[kV*/rok]

0,0

4 459,6

QK
[kV*/rok]

0,0

0,0

0,0

QK
[kV*/rok]

0,0

0,0

0,0

QK
[kWi/rok]

7 625,8

0,0

7 625,8
On

[kWi/rok]

0,0

0,0

0,0

QK
[kWi/rok]

0,0

7 625,8

Qp
[kWi/rok]

0,0

0,0

0,0

Qp
[kWi/rok]

0,0

0,0

0,0

Qp
[kWi/rok]

5 338,1

0,0

5 338,1

Qp
[kWi/rok]

0,0

0,0

0,0

Qp ,
[kWi/rok]

0,0

5 338,1

STATYSTYKA POMIESZCZEN

|L.P.

1

TYP POMIESZCZENIA

Pokoj

OGRZEWANE

v'

ILOSC

1

TEMPERATURA

20,0

POWIERZCHNIA

352,2

KUBATURA 1

950,9
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STRUKTURA POMIESZCZEN WG POWIERZCHNI

Blj Pokoj 352,17

STAROSTWO POWIATOW1
w fc^CZYCY

WydzialArchitekturyi Budownictw?
QjkfuszkU, 99-100t<?czyc6

-tel, 24 3887224

STRUKTURA POMIESZCZEN WG KUBATURY

Pokoj 950,859 i.

SEZONOWE ZUZYCIE EMERGE NA OGRZEWANIE

BILANS ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE

MIESIAC

Styczen

Luty

Marzec

Kwiecien

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpien

Wrzesien

Pazdziernik

Listopad

Grudzien

W sezonie

Nd

31

28

31

30

31

30

31

31

30

31

30

31

365

'em,m

[°q
-1,0

-1,0

3,3

7,6

13,5

16,6

17,5

17,9

12,9

6,6

3,8

0,7

8,3

0*
[S/rok]

16,94

15,30

13,47

9,67

5,23

2,64

2,00

1,68

5,53

10,80

12,64

15,57

111,49

Q»
[0/rok]

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Qa
[GJ/rok]

4,80

4,34

4,80

4,65

4,80

4,65

4,80

4,80

4,65

4,80

4,65

4,80

56,56

Q»
[GJ/rok]

16,09

14,53

12,79

9,19

4,97

2,51

1,90

1,59

5,25

10,26

12,01

14,78

105,88

n

0,994

0,993

0,981

0,953

0,841

0,677

0,624

0,608

0,896

0,975

0,990

0,994

0,851

Q»,
[ffl/rok]

1,41

1,42

2,99

3,77

4,75

5,17

4,96

4,45

3,09

2,23

1,06

0,82

36,12

Oj
..[GVrok]

4,34

3,92

4,34

4,20

4,34

4,20

4,34

4,34

4,20

4,34

4,20

4,34

51,09

OH
. [GJ/rok]

32,12

28,87

23,87

15,92

7,36

3,45

2,90

2,73

8,91

19,47

24,10

30,03

199,74

W !

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1
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GRAFICZNA PREZENTACJA BILANSU ENERGH VJ SEZONIE - OGRZEWANIE

w L^CZYCY
Wydziai ArisMtiektury f Budownictwa

QD Qiw

PL T. Kosciuszki 1, 99-100 t^czyca
L_

Qg Qve Qint QH,nd

ZESTAWIENIE STRAT ENERGn PRZEZ PRZEGRODY - OGRZEWANIE

OPIS

Drzwi zewn^trzne

Okno zewnetrzne

Podtoga na gruncie

Stropodach wentylowany

Sciana zewn^trzna

Ciepto na wentylag'§

RA2EM

[GJ/rok]

6,39

9,94

56,56

19,80

23,85

105,88

222,42

[kWh/rok]

1776

2762

15711

5500

6 624

29410

61783

[%]

2,9

4,5

25,4

8,9

10,7

47,6

100,0

GRAFICZNA PREZENTAOA STRAT ENERGII PRZEZ PRZEGRODY - OGRZEWANIE

Sciana zewn^trzna 10f7 % |

Podtoga na gruncie 25,4 % |

Ciepb na wentylacĵ  47,6 % |

,, Drzwi zewn^trzne 2,9 % I

Drzwi zewn^trzne 2,9%
Stropodach wentylowany 8,9 %
Podtoga na gruncie 25,4%

Okno zewnetrzne 4,5 %
Sciana zewnetrzna 10,7 %
Ciepto na wentylag'̂  47,6 %

ZESTAWIENIE ZYSKOW ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE

OPIS

Zyski od stonca

Zyski wewnetrzne

RAZEM

[GJ/rok]

36,12

51,09

87,21

[kWh/rok]

10 033

14191

24224

[%]

41,4

58,6

100,0
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GRAFICZNA PREZENTACJA ZYSKOW ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE

,-. .
WydziaJArchjteJstu. •

Zy^l<iodstonca41/t%J f- T. KoSeillSZki 7 9y. -

W. 24 3887224"

ZysW od storica 41,4 % l^git Zyski wewnetrzne 58,6 %

SEZONOWE ZUZYCIE ENERGII NA CHLODZENIE

BRAK CHtODZONYCH POMIESZCZEN
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PODSUMOWANIE PARAMETROW ENERGETYCZNYCH

OGRZEWANIE I WENTYLACJA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE. UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE. KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH •

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE. PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE. UZYTKOWA DO NAPE.DU URZAPZEN POMOCNICZYCH

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE. KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE. PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE. UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE. KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE. PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE. UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE. KOffcoWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE. PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE. UZYTKOWA DO NAPE.DU URZADZEN POMOCNICZYCH

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE. KONCOWA DO NAPE.DU URZADZEN POMOCNICZYCH

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE. PIERWOTNA DO NAPE.DU URZADZEN POMOCNICZYCH

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE. UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE, KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE. PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI

' 'QH,nd [kWh/rok]

QK,H [kWh/rok]

STAROSTWhFOWlAT<

TTT j • i A i •CKW n/r cf]vLWyrma* ArchiTorfiinri j-infjrmn

Pia^sduswvh/e&a oo t<?
tei.rf!4 3HB/.224

pcWTi/rolq

[kWh/rok]

[kWh/rok]

QP,H [kWh/rok]

[kWh/m2rok]

[kWh/m2rok]

[kWh/m2rok]

[kWh/m2rok]

[kWh/m2rok]

[kWh/m2rok]

EUH [kWh/m2rok]

E«H [kWh/m2rok]

EPH [kWh/m2rok]

WENTYLAOA MECHANICZNA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE. UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE. KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE. PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE. UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE. KONCOWA DO NAPE.DU URZADZEN POMOCNICZYCH

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE. PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE. UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE. KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE. PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE. UZYTKOWA BEZ URZADZEti POMOCNICZYCH

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE. KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE. PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE. UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE. KONCOWA DO NAPEDU URZADZEti POMOCNICZYCH

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE. PIERWOTNA D0 NAPE.DU URZADZEN POMOCNICZYCH

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE. UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE. KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE. PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI

Qv,nd [kWh/rok]

QK,V [kWh/rok]

[kWh/rok]

[kWh/rok]

Ed,pom,v [kWh/rok]

[kWh/rok]

[kWh/rok]

[kWh/rok]

QP,V [kWh/rok]

[kWh/m2rok]

[kWh/m2rok]

[kWh/m2rok]

[kWh/m2rok]

[kWh/m2rok]

[kWh/m2rok]

EUV [kWh/m2rok]

EKV [kWh/m2rok]

EPv [kWh/m2rok]

55 482,1

58 954,9

3WE 11 791,0

1 172,3

3zyca 1 172,3

3 516,9

56 654,4

60 127,2

15 307,9

157,5

167,4

33,5

3,3

3,3

10,0

160,9

170,7

43,5

B̂ BHBB
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
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CIEPtA WODA UZYTKOWA 1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE, UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE, KONCOWA BEZ URZADZEhl POMOCNICZYCH

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE; PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE. UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGÎ  KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE. PIERWOTNA DO NAPE.DU URZADZEti POMOCNICZYCH

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE. UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE. KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE. PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE. UZYTKOWA BEZ URZADZEri POMOCNICZYCH

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE. KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGÎ  PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE. UZYTKOWA DO NAPE.DU URZADZEN POMOCNICZYCH

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE. KONCOWA DO NAPEDU URZADZEtf POMOCNICZYCH

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE. PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE. UZYTKOWA.WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE. KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE. PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI

Qw,nd

QK.W SJ

Wy
PI.

Eel.pom.W

Qp,w

EUw

EKw

EPw

[kWh/rok]

li!M*W£J?JP
(ftiy/h/fPklf- IH-.

WfarVA^*1 V|j

[kWh/rok]

[kWh/rok] •

[kWh/rok] •

[kWh/rok]

[kWh/rok]

[kWh/m2rok]

[kWh/m2rok]

[kWh/m2rok]

[kWh/m2rok]

[kWh/m2rok]

[kWh/m2rok]

[kWh/m2rok]

[kWh/m2rok]

[kWh/m2rok]

14 865,3

OWIAT&W&2
-»r*-,

9-100tfczy4gl,7

171,7

515,0 .

15 037,0

20 936,0

45 268,6

42,2

59,0

127,1

' 0,5

0,5

1,5

42,7

59,4

128,5

CHtODZENIE |

BRAK CHtODZONYCH POMIESZCZEN

i OSWIETLENIE 1

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE. UZYTKOWA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGÎ  KONCOWA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE, PIERWOTNA

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE. UZYTKOWA

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE. KONCOWA

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE. PIERWOTNA

QP,L

EUL

EKu

EPL

[kWh/rok]

[kWh/rok]

[kWh/rok]

[kWh/m2rok]

[kWh/m2rok]

[kWh/m2rok]

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

tACZNIE DLA BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE. UZYTKOWA BEZ URZADZENI POMOCNICZYCH

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE. KOffcOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE. PIERWOTNA BEZ URZADZEtf POMOCNICZYCH

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE. UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE. KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE. PIERWOTNA Do NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGÎ  UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGÎ  KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE. PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE. UZYTKOWA BEZ URZADZEti POMOCNICZYCH

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE. KONCOWA BEZ URZADZEti POMOCNICZYCH

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE. PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIL^ UZYTKOWA DO NAPE.DU URZADZEIxl POMOCNICZYCH

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE. KONCOWA DO NAPEDU URZADZEti POMOCNICZYCH

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE. PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH

Qnd

OK

Ee!,pom

Qp

[kWh/rok]

[kWh/rok]

[kWh/rok]

[kWh/rok]

[kWh/rok]

[kWh/rok]

[kWh/rok]

[kWh/rok]

[kWh/rok]

[kWh/m2rok]

[kWh/m2rok]

[kWh/m2rok]

[kWh/m2rok]

[kWh/m2rok]

[kWh/m2rok]

70 347,4

79 719,2

56 544,6

1344,0

1344,0

4 032,0

71 691,3

81 063,2

60 576,5

199,8

226,4

160,6

3,8

0,5

11,4

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE. UZYTKOWA WRAZ z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE. KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGÎ  PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE. PIERWOTNA WG WT2008 DLA BUDYNKU

EU

EK

EP

[kWh/m2rok]

[kWh/m2rok]

[kWh/m2rok]

[kWh/m2rok]

203,6

230,2

172,0

170,6
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SPRAWDZENIE WARUNKOW ZGODNOSCI 2 WYMAGANIAMIWT2008

WARUNEK WSKAZNIKA EP *)
a rsKua i wu J

w
WARUNEK"WSp6tCZYNNIK6w U PRZEGR6D *) Wydzial Architektu|-y i But&REtfalONY

Ct ~ L':,/...:.!.. .1--T

*) Zgodnie z Rozpotzqdzeniem MI z dn. 06.11,2008 zmierilaja_cym rozporzqdzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki I ich usytuowanfe, parafrazujqc punkt 10):
Budynek powinleri bye zaprojektowany takaby wartoscWskaznika EP byfa mnJejsza od wartosci graniczhych lub
pfzegrody zewne.trzne odpowiadaly wymaganlom izolacyjnosci cieplnej.

mgr int. Mariusz Reszka
Uprawnienia budowlane dp-fflojektpwapia I Klerowania
robotami budovfenymt>fe ofeft>t!£e<W w specjalnofci

instalaoyinai w zata5si<i<4#i, Instalacji t urza.dzeri
cfeplnyoh, wentylac/ofen. gazowych, wodooiajov/ych

/kan/lizaoyinyoh.
5D/0777/PWOS/07
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STAROSTWO POWIATOWE
ew

te
i 1,

OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

TERENU
1. PODSTAWAOPRACOWANIA.
- umowa z Inwestorem o prace prqjektowe.
- uzgodnienia materiatowe.
- inwentaryzacja obiektu.
- mapa sytuacyjno-wysokosciowa
- obowia_zuja_ce polskie normy i przepisy budowlane.

2. DANE OGOLNE
Adres obiektu: Daszyna 53. Dziatka nr 233/6 obreb Daszyna
Inwestor: Gmina Daszyna, 99-107 Daszyna, Daszyna 34A

3. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA.
Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu
przy projektowanej budowie instalacji wewnetrznej c.o. + c.w.u, z
instalacja_ kolektorow stonecznych oraz weztem cieplnym c.o.
Zakresem swoim obejmuje budow§ kontenera na wezet solarny i
wezel cieplnyv .v ~ ' " . .

4. STAN ISTNIEJACY DZIALKI.
Teren opracowania stanowi dzialka Nr ewid. 233/6, na ktorej
zlokalizowany jest istniejqcy budynek mieszkalny, wielorodzinny,
gdzie projektuje si^ budow§ kontenera na wezel solarny i wezet
cieplny,,' _ _ .
Uktad terenu o niewielkim zroznicowaniu wysokosciowym.

5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.
Budowa kontenera na wezel solarny i w§zet cieplny oraz program
zagospodarowania dziaJki zostafy uzgodnione z inwestorem co do
programu uzytkowego, kubatury i umiejscowienia poszczegoinych
elementow. Zaplanowano kontener na wezef solarny i wezet cieplny
o kubaturze 8,61 m3.



STAROSTWO POWIATOWE
w UEJCZYCY

Wydzial Architektury i Budownictwa
PI. T. Ko6clus2ki 1, 99-100 t?czyca

6, UWAGI KONCOWE. w. 243887224
Rejestr Zabytkow i ochrona na podstawie ustalen Miejscowego
Planu Zagospodarowania Terenu:
Teren objety opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytkow i
nie podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu
zagospodarowania terenu.

Wpfywy eksploatacji gorniczej:
Teren projektowany nie znajduje si§ w granicach wpfywow
eksploatacji gorniczej.

Oddziatywanie na srodowisko:
Przedsiewziecie objete niniejszym opracowaniem nie wymaga
opracowania raportu o oddziafywaniu na srodowisko i nie podlega
koniecznosci wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
zgody na jego realizacje.

Warunki wynikaja_ce z przepisow szczegotowych:
Projekt spetnia obowiqzuja.ce przepisy prawa budowlanego.

Kierovvr
upr.

z§2 ust

mgrin:



STAROSTWO POWIATOWE
w

WydzialArcMtektayi Budownictwa
PI. T. KoiSciuszki 1 , 99-1 00 t<?czyca

tel. 24 3887224

Elewacj'e kontenera MOVER-BOX
wymiary w [mm]

CM

o
CM
CM

2200
2040

LO

CsJ

o
o
CM
CM

2200
2040

LO
'sl-
^t
CM

CM
CM

1600
1500

1440

CM

c\

LO

CM

O
O
CM
CM

1600

PROJHKTANT
Kierown/ budowy

upr. r 1 7 / J J WL
z §2 ust.1

mgrini.



Ogolny plan fundafnentow dla kontenerow 10' i MOVER-BOX

Kazdy kontener musi zostac postawiony na przygotowanym fundamencie budowlanym

posiadaja_cym co naj.mniej 4 punkty podporowe w przypadku kontenerow 10' i MOVER-BOX,

punkty podporowe lokalizowac pod naroznikami kontenerow. Najmniejsza powierzchnia

fundamentu wynosi 20x20 cm; rozmiar fundamentu i jego gle.bokosc zwiqzana z normami i

gj§bokoscia_zamarzania zaiezy od warunkow miejscowych w szczegojnosci od wtasciwosci

podtoza i wyste.puja.cych maksymalnych obciajen. Dla kontenerow montowanych na terenie Gminy

Daszyna nalezy wykonac fundament o gtebokosci 1,4 m od poziomu gruntu (ponizej gte.bokosci

przemarzania gruntu dla 111 strefy klimatycznej).

PROJr?KTANT
Kierowry oudowry

upr./i ir/ta WL
z§2 ust/ p.1 i §5 ust.1 p.1

mgr in



STAROSTWO PQWIATOWE

WydzjaJArchitekturyi Budownictwa
PI. T. KoSciuszki 1, 99-1.00 teczy,

tel. 24 3887224
ea

.._,_.;, .™_'...,̂ _i-..<__. .j -dnia ......

ia Mi-nistra Gospqdarki Te-r ^G itttego

•ze:

(lytuJ na

.'.'IB .

siad-a-psziggot.oxuanie zeiuodo'iue npotuainiajqce -do tngkonaaia sarnodzieinej fonkcji'

/" " 1
I •-«



••s\^>-: .«. - ...
Wydzial-Mcttitektury I •Budowjuctwa
•PL T.-KoSeiuszKi f ,• 99~! OQ'.lecryca

' ::;y, 24-3887224 • ' i' '" •

''

I' ̂  s -liJ
' • • . ' . ' !-- ' • - ' A'v. J-i.-,?,,

&M&W® I'

\*'^

' A£^T^:^. . 0y:J|iA:>:lv;

•s;;:: ?^ /•• ';/'.'.;•-?:||̂ %^̂ ^̂ ^S%':::; -.."• iv.; ':*



ST4ROSTWO POWIATOWE
'

99-100 teczyta
. 24 3887224

I Z B A A R C H I T E K T O W

•Lodzka Okr^gowa Rada Izby Architektow RP

•Lodzka Okre_gowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

ragr Srsz. arch, Miarfusz Pawei Wladerek

posiadajqcy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzieinych funkcji technicznych w budownictwie
w specjafnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 17/89/W4.,
jest wpisany na liste. czlonkow todzkiej Okr^gowej Izby Architektow RP
pod nurnerem: LO-03S6,

Czlonek czynny od: 06-03-2013 r.

Data i miejsce vvygenerowania zaswiadczenia: 22-09-2015 r, -Lodz,

Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-03-2016 r.

^B Podpisano eletctronicznie w systemie inforrnatycznym Izby Architektow RP przez:
Wojciech Buczynski, Sekretarz Okre_gowej Rady Izby Archttektow RP,

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

-Dana zawarte w niniejszyrn zaswiadczeniu mozna sprawdzic podaj^.c nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktuja,c sie. bezposrednio z wtasciwa, Okregovira Izba. Architektow RP.



sbo jnzynlerow Budownictwa
91-425 Locjz, ul. P6lnoc!;?,.3D

--1 (0-42) 632-97-39, fax (0-42)630-56-39
IP 725-18-4S-050, REGON 473043690 ' '

Lodzka Okr^gowa Izba Irizynierow Budownictwa
Okrfgowa Komisja Kwalifikacyjna

21 czerwca 2007 r.

OKK/2740/387/07
sygn. akt KK/D/7131-2/777/07

'- 24 388722

D E C Y Z J A

Na podstawie art 24 ust 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektdw,
inzynierdw budownictwa oraz urbanistdw (Dz. U. z 2001 r..nr 5poz. 42, zpozn. zm.) i art 12 ust 1 pkt 1, 2, 3, 4 i 5,
art 13 ust 1 pkt 1 i 2 i ust 3 i 4, art 14 ust 1 pkt 4 i ust 3 pkt 1 i 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 156 poz, 1118 z p6zn. zm.), oraz § 11 ust 1 pkt 1 Rozporza_dzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2006 r. nr 83 poz. 578), oraz art 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz, U. z 2000 r. nr98poz, 1071 zpozn. zm.),

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
n adaj e

Panu Mariuszowi Reszce

magistrowi inzynierowi
kierunek inzynieria srodowiska

urodzonemu dnia 4 czerwca 1976 r. w Lodzi

UPRAWNEENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny LOD/0777/PWOS/07

do projektowania i kierowania robotami budowlanyml bez ograniczen •
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
szczegdfowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji

U Z A S A D N I E N I E

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Lddzkiej Okr?gpwej Izby Inzynierdw Budownictwa w Lodzi po ustaleniu
na podstawie dokumentdw zlozonych w dniu 23 lutego 2007 r. stwierdzila, ze spemione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokoldw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego

^^^gzaminu stwierdzila, ze Pan Mariusz Reszka posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyk? zawddowa.
(jjfonieczna. do uzyskania uprawnien budowlanych w ww. specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na

uprawnienia budowlane.
Majac powyzsze na uwadze, Okr^gowa Komisja Kwalifikacyjna Lddzkiej Okr^gowej Izby Inzynierdw

.Budownictwa w Lodzi orzektajak w sentencji.

Pouczenie
Od nmiejszej' decyzji shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw

Budownictwa w Warszawie, za poSrednictwem Lddzkiej Okr?gowej Izby Inzynierdw Budownictwa w Lodzi
w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzjL

Sklad Orzekajacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjuej
Lddzkiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa:

Przewodniczacy Skladu Orzekajacego OKKLOIIB
mgr inz. Waclaw Sawicki

Czlonek Skladu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Zbigniew Cichonski

Czlonek Skiadu Orzekajqcego OKK LOIIB
mgr inz. Jan Galazka

Iz2



STAROSTWO POWIATGWE

Wydziai Architektary i Budcramictwa .
PIT.Kp^duszki4,99f-10.0teczyca , . , ' .
Pan. Mag^sz^Rgizk^ jest upowazmony do: ^ • • •
1) projektbwania, sprawdzania projektdw architektoniczno-budowlanycfr i sprawowania nadzoru autorskiego oraz

kierowania budowa. lub innymi robotami budowlanymi, zwiajzanymi 'z obiektem budowlanym takim jak:
sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodoci^gowe i kanalizacyjne, z doborem wtaJciwych urzajdzen
w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu, zgodnie z art. 14 ust 3 pkt 1- i 3
Prawa budowlanego i § 23 ust 1 RozporzgdzeniaMTiB;

. 2) sporza_dzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, zgodnie z § 15 Rozporzadzenia MTiB;
3) kierowania wytwarzaniein konstrukcyjnych elementdw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznej

wytwarzania tych elementdw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art 13 ust 3 Prawa
budowlanego; f . . ' . :

4) sprawowania kontroli techniczriej utrzymania obiektdw budowlanych, zgodnie z art 13 ust 4 Prawa budowlanego
z zastrzezeniem art 62 ust 5 Prawa budowlanego.

Sklad Orzekajacy Okr^gowej Komisji Kwalifikacyjnej
ExSdzkiej Okr^gowej Izby InzynierdwBudownictwa:

Przewodniczacy Skladu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Waclaw Sawicki

CzfonekSktadu Orzekajacego OKK LODDB
mgr inz. Zbigniew Cichonski

CztonekSktadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Jan Gaiajzka

Oitrzyniuja: _• -. . . • . . ' :- . •
l'.' 'Maiiusz ReszRa

- . uL Barfoka 3 ni. 23
- 92-547 t6dz;
2. Rada L6dzkiej Okre.gowej Izby Inzynierdw Budownictwa;
3. Gtdwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;
4. a/a.

•'O
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"'"'•- tel. 24 3887224

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnyro:

tOD-3V2-WNY-IKN *

Pan Mariusz RESZKA o nurnerze ewidencyjnym tOD/!S/8015/07

adres zamieszkania ul. Bartoka 3 m. 23, 92-547 todz

jest cztonkiem todzkiej Okre,gowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Nintejsze Zaswiadczenie jest wazne od 2015-08-01 do 2016-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem eiektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-07-16 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczqcy Rady todzkiej Okrejjowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie eiektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
etektronieznej opatrzone bezpiecznym podpisem eiektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa.
rownowazne pod wzgtedem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnor^cznymi.)

* Weryfikacj^ popravjnoici danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomoca. numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktuja.c si^ z biurem wtasciwej Okr?gowej Izby (nzynierdw
Budownictwa.
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•Lodz, pazdziernik 2015 r.

Oswiadczenie projektanta.

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawd Budowlane (Dz. U. 1994, Nr

207, poz. 2016 z pozniejszymi zmianami Dz. U. 2004, Nr 93, poz. 888) oswiadczam, ze:

,,PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY INSTALACJI WEWNETRZNEJ C.O. + C.W.U.

Z INSTALACJIKOLEKTOROWStONECZNYCH ORAZ WEZtEM CIEPLNYM C.O.

W GMINIE DASZYNA - DASZYNA 53.", sporza_dzony zostat zgodnie z obowia_zuja_cymi przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej.

mctr inz. awy4j**u>""

Project

IKaa&lizacyjnyoh.
nr ewiKoD/0777/PWOS/07

PROJTKTANT
Kierowni budow<y

upr. n/17/69 WL
z §2 ust.1/p.1 i §5 jsp P-1

mgrint./
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W GMINIE DASZYNA- DASZYNA53.

1. Podstawa opracowania.

1 .Zlecenie inwestora,

2.Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania opracowane przez COBRTI

JNSTAL",

S.Polskie Normy,

2. Zakres opracowania.
Zakres opracowania obejmuje wykonanie budowy instalacji grzewczej centralnego

ogrzewania i cieptej wody uzytkowej z instalacja_ kolektorow stonecznych oraz w^zta cieplnego w

budynku mieszkalnym w Gminie Daszyna w miejscowosci Daszyna 53 zlokalizowanym na dziatce

ewidencyjnej nr 233/6 w obr^bie Daszyna, w wojewodztwie Jodzkim, powiat te^zycki, gminie

•f Daszyna.

Obecnie budynek nie posiada centralnej instalacji grzewczej, ogrzewanie stanowiajedynie

lokaine piece wejglowe, ktore zostana_zlikwidowane. Ciepte woda uzytkowa jest przygotowywana w

indywidualnych podgrzewaczach elektrycznych, ktore rowniez zostana_zlikwidowane.

W zakres opracowania wchodzi dobor: nastaw regulacyjnych na zaworach regulacyjno-

balansuja^cych typu STAD na odejsciach powrotnych do poszczegolnych lokali mieszkalnych, oraz

grzejnikowych zaworow termostatycznych V-exakt II z gtowica_ termostatyczna_ typu K z

ograniczeniem nastawy temperatury od 16°C.

3. Stan istniejacy.
Budynek mieszkalny, nie posiada centralnej instalacji centralnego ogrzewania oraz cieptej

wody uzytkowej.

4. Opis rozwiazan projektowych.
Na ga-fqzkach grzejnikowych zaprojektowano, zawory termostatyczne grzejnikowe - proste

ze wst§pna_nastawa_ V-exakt II. Zawory te wyposazone zostana^w gtowice termostatyczne typu K z

ograniczeniem nastawy temperatury od 16°C. Na powrotach z gatazek zawory proste typu

Regutec.

Odpowietrzenie wewnejrznej instalacji c.o. prowadzic ze wzniosem w kierunku w§zla

kontenerowego. Najwyzszy punkt na zasilaniu i powrocie wewnejrznej instalacji c.o. w

pomieszczeniu w§zta kontenerowego zakonczyc zaworem odcinaja_cym DN 15mm z

automatycznym odpowietrznikiem.

Poziomy rozprowadzaja_ce instalacj^ wewn^trzna_ c.o. i c.w.u., przebiegaja_ce przez

pomieszczenia parteru prowadzic pod stropem, z zachowaniem spadkow w kierunku w^zte
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kontenerowego.

Ciepla woda uzytkowa b^dzie przygotowywana w okresie grzewczym przez w§zel cieplny.

W okresie przejsciowym i letnim przez instalacj^ solarna_wspomagana_, przez grzalk§ elektryczna^.

5. Obliczenia hydrauliczne.

Dla powyzszego budynku zapotrzebowanie na moc cieplny wynosi 25,2 kW. Dla

zapewnienia komfortu cieplnego nalezy zamontowac 24 sztuk grzejnikow wykazanych w

opracowaniu rysunkowym do tego opracowania, nowa instalacja wewnejrzna b^dzie pracowac na

parametrach 75/65°C. Ciepta woda b^dzie dostarczana do lokali o temperaturze z zakresu 55 -

60°C. Nad zapewnieniem tych parametrow czuwac b^dzie zawor termostatyczny na cyrkulacji typu

TA-Therm.

v-'
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6. Zestawienie materiafow dla wewnqtrznej instalacji c.o., c.w.u. i cyrkulacji

,99-100tf=czyca
3887224

Lp-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Wykaz urzqdzen

Grzejnik panelowy typ C22-450-500; PN1,OMPa, t=100°C

Grzejnik panelowy typ C22-450-800; PN1,OMPa, t=100°C

Grzejnik panelowy typ C33-450-1100; PN1,OMPa, t=100°C

Grzejnik panelowy typ C22-450-500; PN1,OMPa, t=100°C

Grzejnik panelowy typ C22-450-700; PN1,OMPa, t=100°C

Grzejnik panelowy typ C33-450-900; PN1,OMPa, t=100°C

Zawor termostatyczny grzejnikowy - prosty DN 15 mm, ze wst§pna_
nastawa_ V-exakt. II z gfc>wica_ termostatyczna_ typu K z ograniczeniem
nastawy temperatury od 16°C

Zawor powrotny prosty DN 15 mm typ Regutec

Zawor regulacyjno- balansuja_cy prosty typu STAD DN 15 mm;
PN1,OMPa, t=100°C

Licznik ciepta ultradzwi^kowy Qn=0,6 m3/h, DN 15 mm z para_czujnikow
temperatur Pt 500, kieszeniami nierdzewnymi DN 15 mm z modutem
komunikacyjnym RS232

Zawor kulowy prosty DN 15mm; PN1,OMPa, t=100°C

Zawor termostatyczny na cyrkulacji prosty typu TA-Therm DN 15 mm;
PN1,OMPa, t=90°C

Wodomierz wody cieptej Qn=0,6 m3/h, DN 15 mm z nadajnikiem
impulsow

Zawor kulowy prosty DN 15 mm; PN1,OMPa, t=100°C

Zawor kulowy prosty DN 15 mm; PN1,OMPa, t=100°C

Odpowietrznik automatyczny DN 15 mm; PN1,OMPa, t=100°C

Hose

2szt

2szt

2szt

6szt

6szt

6szt

24szt

24szt

8szt

8szt

16szt

8szt

16szt

24szt

2szt

2szt

Pro du cent
nr katalogowy

Purmo

Purmo

Purmo

Purmo

Purmo

Purmo

Heimeier

Heimeier

Heimeier

Danfoss

Genebre

Heimeier

Metro n

Genebre

Genebre

UWAGA:
Zastosowane w zestawieniach urzajdzeh nazwy producentow i typy urzadzen maj% na celu

umozliwienie oraz ufatwienie oferentom w doborze rownowaznego zamiennika - odpowiednika

danego typu urzqdzenia pod warunkiem zapewnienia takich samych lub lepszych parametrow

technicznych.

Wszystkie materiafy i urza^dzenia powinny posiadac stosowne certyfikaty, atesty i aprobaty

techniczne dopuszczaja^ce do uzytkowania i stosowania w budownictwie.

1.
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7. Wykonanie instalacji

Instalacj^ w§zla cieplnego nalezy wykonac z rur stalowych ze szwem wg PN-81/H-74200 ze stall R35
w obr^bie w^zta zlokalizowanego w kontenerze. Pofa_czenie rur wykonac przez spawanie bajdz jako
pola_czenia gwintowane, kolnierzowe. Wewn§trzna_ instalacj§ centralnego ogrzewania wykonac z rur
PEX. Instalacj? cieptej wody uzytkowej nalezy wykonac z rur PP-B. lnstalacj§ solarna_ nalezy wykonac z
rur miedzianych la_czonych lutem twardym.
Czujniki temperatury zewnejrznej nalezy montowac na zewnatrz budynku na scianie polnocnej i 3 m na
terenem.

8. Izolacja termiczna

Wszystkie elementy nie ocynkowane (ze stall nierdzewnej, miedzi) nalezy po oczyszczeniu r^cznym lub
mechanicznym wg normy PN-H-97051, odpowiadaja_ce 3 stopniowi czystosci, zgodnie z PN-H-97050,
zabezpieczyc antykorozyjnie np. emalia_ syntetyczna_ kreodurowa_. Wykonanie powloki antykorozyjnej
powinno odpowiadac 2 klasie starannosci wykonania wg przedmiotowej normy PN-H-97070. Po
przeprowadzonych probach szczelnosci wszystkie przewody i urza_dzenia izolowac cieplnie.
Izolacja cieplna przewodow zasilaja_cych i powrotnych powinna spelniac wymagania okreslone w
zatapzniku nr 2 do Rozporza_dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r. Zmieniaja_ce
rozporza_dzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr201, poz. 1238):

L.p.

1

2

3

4

Rodzaj przewodu lub komponentu

Srednica wewn^trzna do 22 mm

Srednica wewn^trzna od 22 do 35 mm

Srednica wewn^trzna od 35 do 100 mm

Srednica wewnejrzna ponad 100 mm

Minimalne grubosci izolacji cieplnej
(material 0,035 W/m K)

20 mm

30 mm

Rowna srednicy wewn^trznej rury

100 mm

Wszystkie elementy powinny bye zaizolowane z zastosowaniem materialow izolacyjnych
dopuszczonych do stosowania w budownictwie.

Wymagane grubosci izolacji cieplnej rurocia_gow wg PN-B-02421:2000.

Srednica rury
dw [mm]

15

20

25

32

40

50

Dz [mm]

21,3

26,6

31,8

42,4

48,3

60,3

5 [mm]

dla T< 60 °C

15

15

15

15

15

20

dla T< 95 °C

20

20

20

25

25

25

dlaT<135°C

30

30

30

35

40

40

9, Proby hydrauliczne

Przed przystaj)ieniem do prob hydraulicznych dokonac ptukania instalacji wewnejrznej c.o..
Instalacj^ wewnejrzna_ c.o.. nalezy poddac probom hydraulicznym zgodnie z wymogami

woda_ zimna^ na cisnienie 0,45 MPa — strona niska.
woda_ gora_ca_ na parametry mozliwe do uzyskania z w^zta kontenerowego.
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Catosc robot montazowych wykonac zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano - Montazowych" torn il instalacje Sanitarne i Przemystowe.

10. Bezpieczeristwo i ochrona zdrowia dla zakresu prac instalacyjnych (BiOZ).

Dla zakresu prac instalacyjnych w w^zle cieplnym i budynku nalezy wyszczegolnic zagadnienia wymienione
w § 2, ust. 3 rozporza_dzenia ministra infrastruktury z 23 czerwca 2003 roku:
1. zakres robot zwiazany z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania, cieptej wody uzytkowej,
cyrkulacji, instalacji solarnej i w§zte cieplnego,
2. wykaz istnieja_cych urza_dzeh w pomieszczeniach: w§zJa cieplnego i budynku,
3. wskazanie elementow wyposazenia w§zta cieplnego i budynku, ktore moga_ stwarzac zagrozenie dla
bezpieczeristwa zdrowia ludzi,
4. wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przysta_pieniem do realizacji robot w
w§zle cieplnym i budynku szczegolnie niebezpiecznych
5. wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegaja_cych niebezpieczehstwom wynikajapym z
wykonywania robot w tym zapewniaja_cych bezpieczna_ i sprawna_ komunikacj§ umozliwiaja_ca_ szybka_
ewakuacj§ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
Ad. 1 .Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, cieptej wody uzytkowej, cyrkulacji, instalacji solarnej i
w§zla cieplnego, wia_ze si§ z wprowadzeniem jego elementow do poszczegolnych pomieszczen oraz ich
zamontowaniem na scianach w kontenerze i budynku zgodnie z projektem w sposob zapewniaja_cy dost§p
do wszystkich urza_dzeri obstugowych. Po zmontowaniu wymienianej instalacji centralnego ogrzewania,
cieptej wody uzytkowej, cyrkulacji, instalacji solarnej i w§zta cieplnego, nalezy sprawdzic jej pola_czenie z
przyta_czem cieplnym, kolektorami solarnymi.
Ad.2.W budynku wystepujaj instalacja wody zimnej, instalacja kanalizacji sanitarnej, instalacja elektryczna.
Ad.3. Z western cieplnym i solarnym zlokalizowanym w kontenerze musza_ bye pota_czone elementy instalacji
centralnego ogrzewania, cieptej wody uzytkowej, cyrkulacji, instalacji solarnej i w^zta cieplnego w celu
zapewnienia ogrzewania wyzej wymienionych mediow w sezonie grzewczym i po za sezonem.
W budynku znajduja_ si§ rowniez urza_dzenia zasilane pra_dem elektrycznym o napi^ciu 230V. B§da_ mi^dzy
innymi pompy oraz nap§dy zaworow regulacyjnych zasilane za pomoca_ przewodow i kabli
elektroenergetycznych. Jedna_z mozliwosci ochrony przed porazeniem pra_dem jest ochrona przed dotykiem
bezposrednim w postaci izolacji lub uzywaniu obudow zapobiegaja_cych dotkni§ciu cz§sci pod napi^ciem.
Oprocz podanych wyzej zabezpieczen nalezy stosowac jeszcze ochrony uzupetniaja_ca_za pomoca^ urza^dzen
roznicowopra_dowych. Polega ona na stosowaniu wysokoczutych urza_dzen ro±nicowopra_dowych,
znamionowym roznicowym pra_dzie zadziatania nie przekraczaja_cym 30 mA. Ma ona na celu tylko
zwiekszenie skutecznosci ochrony przed dotykiem bezposrednim w przypadku nieskutecznego dziatania
innych srodkow ochrony lub w przypadku nieostroznosci uzytkownikow.
Stosowana moze bye tez ochrona przed dotykiem posrednim przez samoczynne wyta_czenie zasilania w
wszystkich uktadach sieciowych zwtaszcza TN i TT.
Wszystkie przewody powinny bye prowadzone na wysokosci min. 2,0 m od posadzki umozliwiaja_ce
swobodne przejscie. Przewody nalezy izolowac w celu zabezpieczenia ludzi przed poparzeniem.
Przy wykonywaniu prac spawalniczych, hydraulicznych, zgrzewaniu rur w kontenerze i budynku nalezy
stosowac okulary ochronne lub maski jak rowniez; odziez ochronna_ (robocza^, r^kawice). Przy wykonywaniu
prac na wysokosci (powyzej 1,0 m) nalezy stosowac rusztowania atestowane z por^czami lub drabiny.
Pracownicy powinni posiadac ubrania i sprz§t ochrony osobistej.
Ad.4. Przeszkolenie pracownikow w zakresie BHP przed rozpocze_ciem realizacji prac przez uprawniona_
osob^ oraz systematyczne kontrolowanie poprawnosci wykonywania robot w zakresie zgodnosci z
przepisami BHP.
Ad.5. W przypadku pojawienia si§ zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzi przy wykonywaniu prac w
pomieszczeniach budynku np. pozaru przy robotach spawalniczych nalezy wykorzystac odpowiednie srodki
ochrony posredniej w tym gasnice lub koce, a w razie zagrozenia zycia lub zdrowia pracownikow nalezy
opuscic miejsce robot najkrotsza_ mozliwa_ droga_ prowadza_ca_ poza strefe. zagrozenia i powiadomic
odpowiednie stuzby ratunkowe o zaistnialym zagrozeniu i jego miejscu.
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11. Instalacja solarna

11.1. OPIS ROZWIAZANIATECHNOLOGII UKLADU SOLARNEGO

Dostosowanie instalacji do indywidualnych warunkow dla kazdego z budynkow

zostanie przeprowadzone bezposrednio przez Wykonawc? instalacji, podczas montazu.

Zaprojektowano instalacj§ solarna_ wedtug schematu technologicznego zgodnie z

rysunkiem nr 3. Instalacja solarna pracowac be.dzie jedynie na potrzeby uzyskania cieptej wody

uzytkowej. Kolektory stoneczne b§da_ montowane na poludniowej stronie dachu budynku.

Dopuszczalne sa_ lokalizacje: potudniowo- wschodnia lub potudniowo- zachodnia w przypadku gdy

nie b^dzie mozliwosci zamontowania kolektorow na potudniowej stronie dachu budynku. W

zaleznosci od tego czy mamy do czynienia z dachem pteskim czy tez dachem skosnym oraz

rodzaju wykonczenia poszycia dachowego nalezy dla kazdego dachu przyjap odpowiedni zestaw

montazowy z zestawem rozszerzeniowym. Urzajdzenia do obstugi wraz z regulatorem solarnym

zostana^ zamontowane w pomieszczeniu wskazanym przez uzytkownika instalacji solarnej np: w

piwnicy (na strychu, w garazu) budynku mieszkalnego lub kontenerze przystosowanym na

potrzeby w^zte cieplnego i solarnego.

Regulator solarny za-fa_cza pornp^ obiegowa_ tlocza_ca_ czynnik roboczy przez kolektory.

Czynnik ten z kolei oddaje cieplo wodzie uzytkowej poprzez w^zownic^ znajduja_ca_ si§ w zbiorniku.

Zbiornik cieptej wody uzytkowej nagrzanej przez kolektory stoneczne stanowi akumulator ciepla, z

ktorego mozna czerpac ciepta_wod§ u±ytkowa_w dowoinym momencie. Do podgrzania wody przy

braku energii stonecznej stuzy grzatka elektryczna zamontowana w zbiorniku.

Energia pozyskiwana przez kolektory stoneczne podgrzewac b^dzie ciepta_wod§ uzytkowa_.

Zaklada si§, ze instalacja solarna pokrywac b^dzie okoto 50% rocznego zapotrzebowania na

energi^ cieplna_potrzebna_do przygotowania c.w.u. dla budynku.

Regulacja uktadu

Zaprojektowano regulacj^ automatyczna_ instalacji soiarnej w postaci roznicowego

regulatora temperatury sluzajsego do sterowania uktadem kolektorow stonecznych.

Roznicowy regulator temperatur jest pota_czony z czujnikami temperatury w kolektorze i

podgrzewaczu solarnym. Jezeli roznica pomi^dzy temperatury w kolektorze, a temperatury w

podgrzewaczu wzrosnie powyzej 15 K, regulator uruchamia pomp^ solarna^. W wyniku tego

powstaje wymuszony obieg pfynu w instalacji, ktory trwa do czasu kiedy roznica temperatur obnizy

si^ do 3 K.
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11.2. ZALOZENIA PROJEKTOWE DLA INSTALACJI SOLARNEJ

Typ kolektora
Powierzchnia brutto kolektora
Powierzchnia czynna absorbera
Zaktedane roczne pokrycie
zapotrzebowania na c.w.u.

Kolektor pfaski (meandrowy)
Fbrutto = 2,51 [m2]
Fabsorbera = 2,33 [m2]

50,00%

11.3. OBLICZENIAI DOBOR URZADZEN

11.3.1. Liczba kolektorow
Przyjeto nast§puja_ca^ ilosc kolektorow stonecznych do zamontowania na dachu danego

budynku.

z= Kx n

z - liczba kolektorow potrzebnych do zainstalowania

K- liczba kolektorow przypadajajca na osob§ [kol./os.]

n — liczba osob [os.]

z= 0,5 [kol./os.] x 18 [os.]

z= 10[kol.]

Liczba kolektorow ptaskich dla danego budynku wynosi: z = 10 [sztuk].

Dane kolektorow pteskich

Producent ACTION ENERGY VIESSMANN
Typ AEKS025 Vitosol 100-FSV1
Konstrukcja obudowy Rama aluminiowa Rama aluminiowa
Wymiary ( d / s / w ) 2246/1126/90 [mm] 2380/1056/72
Izolacja M/e/na mineralna Wetna mineralna
Absorber SUN SELECT Absorber z miedzi
Powierzchnia brutto kolektora Fbrutto = 2,51 [m2] Fbmtto - 2,51 [m2]
Powierzchnia czynna absorbera Fabsorbera = 2,34 [m2] Fabsorbera = 2,33 [m2]
Pojemnosc cieczy w 1 sztuce . Q/- ,,, , „_,
kolektora 1'^L/J 7'&/ L'J
Krocce zasilaja_ce/ powrotne <p 22 x 1 [mm] <p 22 x 1 [mm]
Masa 45 [kg] 43 [kg]

11.4. Lokalizacja kolektorow stonecznych oraz wezta solarnego

Zaprojektowane kolektory stoneczne zainstalowane zostana_ na dachu budynku

mieszkalnego.

Potac dachowa skierowana jest na poludniowa_ strong swiata, co sprzyja warunkom montazowym

dla instalacji solarnej.

Dopuszczalne sa_ lokalizacje: potudniowo- wschodnia lub potudniowo- zachodnia w przypadku gdy
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nie b^dzie mozliwosci zamontowania kolektorow na pohidniowej stronie dachu budynku.

Kolektory sloneczne rozmieszczono na dachu zgodnie z rysunkiem- w przypadku dachu:

PtASKIEGO rysunek nr 3a (Rzut dachu pJaskiego z przekrojem) - rysunek dachu plaskiego nie

dotyczy rozpatrywanego budynku, natomiast w przypadku dachu SKOSNEGO patrz zaia_czniki dla

dachow skosnych. Kolektory pola_czono ze soba_szeregowo.

W zaleznosci od rodzaju dachu i kata pochylenia dachu nalezy zastosowac odpowiedni zestaw

montazowy z zestawem rozszerzaja_cym.

Konstrukcja powinna bye wykonana z blachy nierdzewnej lub aluminium.

Przewody zbiorcze sprowadzic po scianie zewn^trznej do pomieszczenia w ktorym b^dzie

znajdowat si§ w§zet solarny. Przejscia przewodow przez sciany nalezy wykonac w rurach

ochronnych stalowych. Srednica rury ochronnej min. Dwie dymensje wi^ksza od rury

przewodowej.

11.5. Dobor srednic przewodow

Dla uktedu zaprojektowano eksploatacj^ low-flow. Konfiguracja ta charakteryzuje si§

matymi nat^zeniami przeplywu.

Dla konfiguracji low-flow spadek cisnienia na o rurowaniu utrzymany zostal na mozliwie niskim

poziomie, pr^dkosc przeptywu miescic si§ w granicach 0,3-^-0,5 [m/s].

Dla projektowanej instalacji dobrano srednice przewodow zgodnie z rysunkiem nr 3.

11.6. Materiaf przewodow instalacji solarnej

Przewody solarne projektuje si§ jako przewody wykonane z rur miedzianych Ja_czonych

lutem twardym (lut z domieszka_ srebra lub miedzi). Rury prowadzic ze spadkiem 3%0 do w^zla

solarnego.

11.7. Izolacja przewodow solarnych

Po zakonczeniu montazu i przeprowadzeniu prob szczelnosci projektuje si§ wykonanie

izolacji przewodow solarnych otulina_ K-FLEX SOLAR HT minimum 13 [mm] wykonana^ z pianki

kauczukowej o podwyzszonych parametrach termicznych. lzolacj§ te. mozna stosowac zarowno na

zewnatrz jak i wewnatrz budynkow. Zakres stosowania otulin -40 [°C] do 175 [°C]. Zastosowana

powyzej otulin^ nalezy obtozyc plaszczem z PCV.

11.8. Czynnik grzewczy
Instalacja solarna napeiniona zostanie czynnikiem na bazie glikolu propylenowego 50%,
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ktory zabezpiecza instalacj^ przed zamarzni^ciem, korozjaj wytwarzaniem pary.

W celu zapewnienia dlugotrwatej uzytecznosci ptynu i instalacji nalezy spetnic nast§puja_ce

warunki:

- Instalacja musi bye typu zamkni^tego, aby kontakt pfynu z powietrzem atmosferycznym nie

powodowaJ, przedwczesnego zuzycia inhibitorow korozji.

- Nalezy stosowac odpowiednie naczynie wzbiorcze odporne na dzialanie pfynu.

- Zaleca si§ szczegolnie luty twarde z domieszka_srebra lub miedzi. W przypadku zastosowania do

lutowania mi^kkiego topikow zawieraja_cych chlor, instalacja po lutowaniu musi bye szczegolnie

starannie wypJukana gdyz chlor zwi^ksza korozyjnosc plynu (wia_ze inhibitory korozji).

- Przewody elastyczne w wykonaniu szczelnym na dyfuzj^ tlenu, zaleca si§ metalowe.

- W instalacji solarnej nie wolno stosowac elementow ocynkowanych (ksztaltki, rury), gdyz ocynk

ulega rozpuszczeniu.

- Nalezy unikacw instalacji pola_czeh o duzych roznicach potencjatu elektrochemicznego.

- Rurociqgi nalezy montowac tak, aby nie powstawafy zaklocenia przeptywu np.: poduszki gazowe

i osady.

- Instalacja musi bye catkowicie wypeiniona pfynem.

- Przy montazu i przed napelnieniem instalacja musi bye chroniona przed zanieczyszczeniem i

woda_. Po wykonaniu powinna bye wyptukana.

- Po na pelnieniu nalezy instalacj§ dobrze odpowietrzyc, tak aby nie powstawafy poduszki

powietrzne. Poduszki te powoduja_ przy spadku temperatury powstawanie podcisnienia i zasysanie

powietrza do instalacji.

- Po pierwszym napeJnieniu i uruchomieniu instalacji nie pozniej jednak niz po 14 dniach nalezy

oczyscic filtry wbudowane w instalacj§.

- Ubytki pfynu nalezy uzupetniac mieszanina_ o sktadzie poczatkowym, w razie watpliwosci nalezy

ustalicjego st^zenie.

11.9. Zasobnik c.w.u.

V zas=Vj x n

Vzas - pojemnosc zasobnika [i]

Vj — ilosc wody na osob§ [I/os.]

n - liczba osob [os.j

V zas=60 [I/os.] x 18 [os.j = 1080 [I]

Ze wzgl^du na ograniczona_ powierzchni^ kontenera zastosowac mozna tylko 1 sztuke^ zasobnika

cieptej wody z podwojna_w§zownica_o pojemnosci 950 litrow.

Dla zasobnikow cieptej wody stosowac izolacj§ termiczna_min. 50 mm.
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Dane zbiornika.

Pojemnosc zasobnika 950 [I]
Srednica zasobnika Max. 1100 [mm]
Wysokosc Max. 2250 [mm]

11.10. Pompa obiegowa uktadu solarnego
Pompa obiegowa, praca cia_gta w zakresie temperatur ptynu 20 -120 °C, chwilowo moze bye

narazona na prac§ w zakresie temperatur ptynu od 20 - 1 50 °C.

11.11. Dobor naczynia wzbiorczego dla ukfadu solarnego
Okreslenie catkowitej pojemnosci instalacji solarnej
Calkowita pojemnosc instalacji Vc solarnej skteda si§ z:

• Pojemnosci kolektorow stonecznych - Vk=Vk'X Z [I]

VK- pojemnosc pojedynczego kolektora 1,35 [I]

Z — ilosc kolektorow

Vk= Vk.x Z [l]= 1 ,35 [I] x 1 0 szt= 1 3,5 [I]

• Pojemnosci przewodow rozdzielczych Vp [I] = 25 [I]

« Pojemnosc w^zownicy podgrzewacza cieptej wody - Vw = 11 ,0 [I]

V0 = Vk+Vp + Vw[l]

V0= 13,5 + 25 + 11 =49,5 [I]

Pojemnosc znamionowa przeponowego naczynia wzbiorczego Vn

(pe-pst}

gdzie:
Vv — zabezpieczenie wodne;

Vv=49,5D]xO,01=0,5[l]

V2 — pojemnosc instalacji solarnej x wspotczynnik J5g- 0. 1 (rozszerzalnosc cieplna);
V2=/3G-Vc[l}

V2=0,1 x 49,5 [l]= 4,95 [I]

VA- pojemnosc instalacji solarnej; VA=V0

VA=49,5[dms]
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pe - dopuszczalne nadcisnienie koncowe [bar]^ WydzialArchitekturyi Budownictwa
ps/ - cisnienie poczatku otwarcia zaworu bezpieczenstwa [bar] PI. T. KoSciuszki 1,99-1 oo t§czyca

pe = psl - 0,1 - psi [bar} tel-24 3887224

pe=6 [bar] - 0,1 x 6 [bar]= 5,4 [bar]

pS(— cisnienie wstqpne azotu w naczyniu [bar]

pst=1,5 [bar] + 0,1 x 6 = 2,1 [bar]

Wysokosc statyczna h = 6 [m]

Cisnienie otwarcia zaworu bezpieczenstwa ps: = 8,0 [bar]

*
V=- rn

, ,-,
(pe-pst)

Vn= (0,5 + 4,95 + 5,4) x (5,4+1 )/(5,4 - 2,1 )= 21 ,0 [I]

Na podstawie przeprowadzonych obliczen dobrano naczynie wzbiorcze do instalacji solarnych o

pojemnosci 33 [I] (1 0 bar / 1 20 °C)



STAROSTWO POWIATOWE
w 2JKCZYCY

WydzialArchitekteyi Budownictw?
PI. T. KoSciuszki 1, 99-100 tsjczyco

tal. 24 3887224

11.12. Dobor zaworu bezpieczenstwa na wodzie zimnej.

Dobor zaworu bezpieczenstwa na wodociagu wg. PN-76/B-02440

Maso'waprzepusto'wosc zaworu bezpieczenstwa- G [kG/hJ
p3 [kG/cm2]= 6 F [mm2]= 100
p2[kG/cm2]=0
pl[kG/cm2]=6

yl[kG/m3]= 977,7 V [1]= 950
acl=l

G=0,16*V
G=152

[kg/h]
[kg/h]

Wewnejrzna srednica krocca dopfywo'wego zaworu bezpieczenstwa- do [mm].
G [kg/h]= 152

P2[kG/cm2]= 0
pl[kG/cm2]= 6

Yl[kG/m3]= 977,7 (dla tz=120 [oC])
ac= 0,25

d. = 4-G

3,14 -1,59 - a, - VCU-.Pi-

do= 2,46 [mm]

[mm]

Przekroj gniazda wynosi:
F=(3,14*do2)/4 [mm2]

F= 4,8 [mm2]
Zaklada si§ montaz zaworow bezpieczenstwa sztuk:
Przekroj gniazda wynosi:
F'=F/ ilosc sztuk [mm2]

F'= 4,8 [mm2]

d „ ' =

2,47 [mm]

Przyjeto zawor bezpieczenstwa typu :
SYR 2115 Dn=15 [mm], Do=12 [mm] nastawa 6,0 [bar]



PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY INSTALACJ1 WEWNETRZNEJ C.O.^S.WfcfuszkM
Z 1NSTALACJA. KOLEKTOROW StONECZNYCH ORAZ WEZtEM CIEPLNYM C.'©'.- 24 3887224

W GMINIE DASZYNA- DASZYNA53.

11.13 Naczynie wzbiorcze montowane na doprowadzeniu zimnej wody do zasobnika

c.w.u.

Podczas poboru wody nastepuje przeptyw przez wnetrze naczynia z membrana_, co

zapewnia wymian§ wody w naczyniu.

D!a VSP= 950 [I]

Dobrano naczynie przeponowe o pojemnosci 33 I, 10bar/ 70°C.

11.14. Doborzaworow bezpieczenstwa dla obiegu solarnego

Zawor bezpieczenstwa w obwodzie kolektorow.

Dane wyjsciowe:

• Dopuszczalne cisnienie w instalacji solarnej pd0p = 6,0 [bar]

• Dopuszczalna temperatura czynnika tdopmax = 140[°C],
• Temperatura robocza czynnika trobmax = 120[°C],
Maksymalny wyrzut wody z zaworu bezpieczenstwa przy cisnieniu pdop = 6,0 [bar] i srednicy kanatu
doplywowego zaworu bezpieczenstwa d0=12 mm.

m - Przepustowosc zaworu bezpieczenstwa [kg/h]
Pi — cisnienie zrzutowe [MPa]
p2 — cisnienie odpiywowe [MPa]
ac— dopuszczalny wspotezynnik wyptywu zaworu bezpieczenstwa dla cieczy
pi - g^stosc cieczy przed zaworem bezpieczenstwa 1001,5 [kg/m3]
A- obliczeniowa powierzchnia przekroju kanatu doplywowego zaworu bezpieczenstwa [mm2]

A- (TC x d2)/4
A=(7tx122)/4=113mm2

d - najmniejsza srednica kanalu doptywowego zaworu bezpieczenstwa [mm]

m= 5,03 x a0 x A x ((pi-p2) x pi)1/2

m= 5,03x0,33x113 ((0,6-0) x 1001,5)1/2

m= 4.598,0 [kg/h]
V=m/pi= 4.598,0 [kg/h]/ 1001,5 [kg/m3]^ 4,6 [ms/h]
Przeptyw rzeczywisty jest mniejszy od maksymalnego wyrzutu wody z zaworu bezpieczenstwa.
Dobrano zawor bezpieczenstwa DN 1/2" do = 12,0 mm ocw=0,33
Cisnienie poczatku otwarcia 6,0 bar

Wykonanie: przystosowany do glikolu.
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11.15. WYTYCZNE DO OPROGRAMOWANIA STEROWNIKA (REGULATORA).

11.15.1. Opis dziatania uktadu sterownia pracq w^zta solarnego
Projektuje si§ uktad sterowania praca_w§zla solarnego oparty na programowalnym

sterowniku instalacji solarnej.
Sterownik wraz z modulami nalezy zabudowac w szafie AKPiA. Szaf§ nalezy wyposazyc w
niezb^dne elementy wykonawcze:

1. Wyla_cznik g-towny zasilania dost^pny z zewnatrz szafy.
2. Zabezpieczenie roznicowo prajdowe szafy.
3. Zabezpieczenia nadmiarowo- pra_dowe poszczegolnych obwodow elektrycznych.
4. Elementy wykonawcze-styczniki.
5. Elementy odseparowuja_ce-przekazniki.
6. Listw§ zaciskowa_ (ponumerowana_ i opisanaj.
7. Kontrolki potwierdzaja_ce zata_czenie poszczegolnych pomp

Podla_czenie elektryczne pomp wykonac zgodnie z wytycznymi producenta. Nalezy wykorzystac
zestyk termiczny pomp i zaimplementowac go w obwodzie zasilaja^cym pompy (obwod cewki
stycznika pompy).
Do szafy AKPiA nalezy podta^czyc elementy zewn^trzne automatyki:

1. Czujnik temperatury obiegu glikolowego T1.
2. Czujniki temperatury zasobnika C.W.U. T2

Zastosowac pasywne czujniki temperatury o charakterystyce PT1000 w wykonaniu
zanurzeniowym.

11.16. PROBY I ROZRUCH

Roboty montazowe i proby wykonac zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i

odbioru robot budowlano - montazowych — torn II - Instalacje sanitarne i przemystowe" oprac.

COBRTI Jnstal" W-wa 1989r. Po wykonaniu prob po montazowych nalezy przeprowadzic rozruch

instalacji zgodnie z instrukcja_zawarta_w DTR-kach urza_dzeh.

11.17. UWAGI KONCOWE DO INSTALACJI SOLARNEJ

Niezb^dny zakres prac elektrycznych nalezy wykonac w ramach robot technologicznych,

przeprowadzic niezb^dne badania instalacji i sporza_dzic stosowne protokoty,

Przy robotach montazowych nalezy przestrzegac nast§puja_cych przepisow:

- Rozporza_dzenie Ministra Spraw Wewn^trznych z dnia 03.11.1992r. w sprawie ochrony ppoz.

Budynkow Dz. U nr 92 z dnia 1992r.

- Zarza_dzenie nr 7/74 Komendanta GJownego Strazy Pozarowych z dnia 07.08.1974r. w sprawie

wytycznych zabezpieczenia pozarowego procesow spawalniczych podczas prac remontowo-

budowlanych.

- Rozporza_dzenie Ministra Budownictwa i Materia-l-ow Budowlanych z dnia 28.03.1973r. w sprawie

BMP przy wykonywaniu robot budowlano- montazowych i rozbiorkowych Dz.U.nr 13 z dnia
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11.18. ZALECENIA DLA OBSLUGl INSTALACJI SOLARNEJ

1 . Nalezy dokonywac okresowego sprawdzenia koiektorow, w tym czystosci powierzchni

szyb i w razie zabrudzenia dokonac czyszczenia powierzchni szyb koiektorow. W zimie po

opadach sniegu nalezy dokonac odsniezenia powierzchni szyb koiektorow oraz catej

powierzchni dachu.

2. Po pierwszym napetoieniu i uruchomieniu instalacji nie pozniej jednak niz po 14 dniach

nalezy oczyscic filtry wbudowane w instaiacj^.

3. Czynnikiem w instalacji solarnej b^dzie ptyn na bazie glikolu polipropylenowego.

Zabezpieczy on instalacj^ solarna^ przed zamarzaniem. Ptyn nape^niac i uzupehiac pompka^

Post^powanie w przypadku powstania pozaru:

Zalecane srodki gasnicze:

CO2, proszki gasnicze, piany gasnicze,mgta wodna

Nieodpowiednie srodki gasnicze:

Zwarte strumienie wody podawane pod cisnieniem

Szczegolne zagrozenie ze strony produktow spa/an/a / wydzielajqcych si§ gazow:

W trakcie pozaru moze wydzielac si§ tlenek w^gla i inne niebezpieczne produkty rozkJadu

termicznego.

Specjalne wyposazenie ochronne strazakow:

Nosic izolacyjne aparaty oddechowe z niezaleznym zrodtem powietrza i kombinezony

ochronne.

Inne uwagi:

Usuna^c ze strefy pozaru wszystkie osoby postronne.

Pojemniki zagrozone pozarem chlodzic rozpylong^wodaj w miang mozliwosci ewakuowac

je z zagrozonego rejonu. Nie dopuszczac do przedostawania si§ skazonej wody i innych

srodkow gasniczych do systemy kanalizacyjnego.
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12. Zestawienie urzadzen i materiatow instalacji solarnej PLTKo§tT?4 3^224°t?czyca

LP

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

l/rzqc/ze/7/e

Kolektor stoneczny (z zestawem montazowym oraz
zestawem rozszerzeniowym)

Pojemnosciowy podgrzewacz cieptej wody z
podwojna_w§zownica_typ Vitocell 340-M; V= 950
litrow z anoda^ magnezowa_, ptaszczem typu skay i
izolacja_termiczna_min. 50 mm

Grupa pompowa solarna DN 25 mm

Sterownik instalacji solarnej z 2 czujnikami
temperatury

Zanurzeniowy czujnik temperatury w uktadzie
solarnym typ PT1000

Zanurzeniowy czujnik temperatury w zasobniku
cieptej wody typ PT 1 000

Grzatka elektryczna 6,0 kW; 230V; Dn 40 mm

Naczynie przeponowe uktadu solarnego S 33

Zawory kulowy spustowy DN 20 mm

Odpowietrznik solarny z zaworem kulowym
odcinaja_cym DN 15 mm

Zawory kulowy DN 20 mm

Zawor zwrotny DN 20 mm

Pompa r§czna do uzupetniania pfynu solarnego DN
20 mm

Zbiornik przenosny na pfyn solarny

Pfyn solarny glikol propylenowy 50%

Zawor bezpieczenstwa 0,6 MPa DN 15 mm do= 12
mm occpO,33

Kurek manometryczny z manometrem M100 p=1,0
MPa

Cisnieniowe naczynie przeponowe o pojemnosci V=
33 I z armatura^ przeplywowa_,i zaworem odcinaja_cy i
opr6zniaja_cym

Zawor bezpieczenstwa 0,6 MPa DN 15 mm do 12
mm ccc=0,25 do zimnej wody

Zawor kulowy DN 20 mm

Zawor zwrotny DN 32 mm

Hose

10szt

1 szt

1 szt

1 szt

1 szt

1 szt

1 szt

1 szt

2 szt

1 szt

2 szt

1 szt

1 szt

1 szt

50 I

1 szt

6 szt

1 kpl

1 szt

1 szt

2 szt

uwagi

powierzchnia brutto 2,51m2;
powierzchnia absorbera 2,34
m2 na pojedynczy kolektor
Np: AEKS025 Action Energy
lubVitosol 100-FSV1
VIESSMANN

Viessmann
Pn 0,6 MPa, Tmax95°C

Np: Action Energy lub
VIESSMANN

Np: AERS020 Action Energy
lub Vitosolic 100
VIESSMANN

Tmax120°CPn 1,0 MPa
Np: Reflex S 33

Pn 1,0 MPa, Tmax100°C

Pn 1,0 MPa

Pn 1,0 MPa, Tmax100°C

Tmax120°CPn 1,0 MPa

LFP Leszno

Pojemnosci 30 I

Pfyn solarny glikol
propylenowy 50%

T i. I9n°o1 robocza max 1 -^-U ^

Np: SYR 1915

Pn 1,0 MPa, Tmax100°C

Tmax700C, P 1,0 MPa
Np: Reflex DD

T u mn°pI robocza max I u u w

Np: SYR 2115

Pn 1,0 MPa, Tmax100°C

Tmax90°C, Pn 1,0 MPa
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LP

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

Urza^dzenie

Zawor kulowy DN 32 mm

Termostatyczny zawor mieszaja_cy ciepla / zimna
woda anty oparzeniowy Dn 32 mm

Zawor kulowy DN 20 mm

Zawor zwrotny DN 20 mm

Pompa cyrkulacyjna z bra_zu lub stali nierdzewnej DN
15 mm

Filtr siatkowy Dn 20 mm

Lejki spustowe

Separator powietrza DN 25 mm

Zawor kulowy DN 20 mm

Zawor kulowy DN 25 mm

Zawor kulowy DN 32 mm

Ultradzwi^kowy licznik ciepte z przetwornikiem
przepfywu i przeptywomierzem Qn=1,5m3/h, DN 20
mm, z modutem komunikacyjnym RS 232, zasilanie
bateryjne, sparowane czujniki temperatur PT 500 z
kieszenie czujnikowze stali nierdzewnej.

Kontener typ Mover-Box o wymiarach zewn^trznych
2,2 x 1, 6 x 2,44m

Hose

1 szt

1 szt

2 szt

1 szt

1 szt

1 szt

3 szt

1 szt

2 szt

3 szt

3 szt

1 kpl

1 szt

uwagi

Pn 1,0 MPa, Tmax100°C

Pn 0,6 MPa

Pn1,0 MPa, Tmax100°C

Pn 1,0 MPa, Tmax100°C

Pn 1,0 MPa

Pn 1,0 MPa

Tmax120°CPn 1,0 MPa

Pn 1,0 MPa, Tmax100°C

Pn 1,0 MPa, Tmax100°C

Pn 1,0 MPa, Tmax100°C

Pn 1,6 MPa, T= 0-130°C
montaz na powrocie

firmy Containex

RURY

35

36

Rury miedziane DN 28x1,5 mm

Rury miedziane DN 22x1 mm

24m

40 m

PRZYtACZE WODOC1A.GOWE (wedtug wymogow dostawcy wody zimnej)

W1

W2

W3

W4

W5

W6

W7

Zawor kulowy DN 32 mm

Zawor zwrotny antyskazeniowy EA291NF DN 32 mm

Filtr siatkowy Dn 32 mm

Wodomierz wody zimnej DN 15 mm Qn=1,6 m3/h

Rura PEHD 100 DN 40 mm SDR 11, L=2,0 + 6,6 mb

Nawiertka zzasuwa_z mi^kkim uszczelnieniem DN 40
mm

Skrzynka zeliwna nad zasuwa_

2 szt

1 szt

1 szt

1 szt

8,6 mb

1 szt

1 szt

Pn 1,0 MPa, Tmax100°C

Pn 1,0 MPa, Tmax100°C

Pn 1,0 MPa

Powogaz - Apator

Pn 1,6 MPa

UWAGA:
- Dostosowanie instalacji do indywidualnych warunkow dia kazdego z budynkow zostanie
przeprowadzone bezposrednio przez Wykonawcq instalacji, podczas montazu.
(Zastosowanie odpowiedniego systemu montazowego w raz z zestawem rozszerzeniowym
za/eznym od konstrukcji i rodzaju dachu, rozmieszczenie urza_dzen w pomieszczeniu
przeznaczonym na pomieszczenie techniczne wqzfa solarnego).
- Dopuszcza s/§ zastosowanie producentow innych urzadzen wymienionych w zestawieniu pod
warunkiem zapewnienia takich samych lub lepszych parametrow technicznych.
- Wszystkie materiaty i urza_dzenia powinny posiadac stosowne certyfikaty, atesty i aprobaty
techniczne dopuszczaja^ce do uzytkowania i stosowania w budownictwie.
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Wy/caz wspofrzqdnych geodezyjnych

dia budowanego przyta_cza wodocia^owego do budynku w Daszynie 53.
(dzia-tka ewidencyjna nr 233/6)

pkt.
W1

W2

X

5780918.76

5780912.29

Y

6581260.21

6581261.57

mgr inz. Mariusz Reszh,
Uprawnienia budowtanedo projektowafifa i klerowani-c
robotami budowlanyfriilhezc™apkzert w speoialnofe

instalacyjnej wjzalejjm^siscunstalaqi i urza.dzen
cieplnych. wen^fecwiycti, gazowych. wodoclcygowvo'

ii(analizacy]nych.
LOD/0777JPWOP'0"



13. WYKAZ URZADZEN IARMATURY DLA Daszyna 53
W^ZEIA CIEPLNEGO w budynku mieszkalnym

STAMOSTWO
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tel. 24 3887224

Lp

1
1

2

3

3a
4
4a

4b

5
6

7

8

9

9a

10

lOa
11

12

Wyszczegolnienie

2
Zawor kulowy do wspawania Pn 2,5MPa

Zawor regulacyjny c.o. trojdrogowy typ VMV
kvs= 6,3 m3/h z silovmikiem AMV10 -230V
ze spr5zyna_powrotna_do tennostatu zabezpieczaja_cego ST-1
Zawor regulacyjny c.w.u. dwudrogowy typ VS2
kvs= 2,5 m3/li z silowniMem AMV33 -230V
ze spr§zyna_powrotna_do tennostatu zabezpieczajacego ST-1
Filtr siatkowy z wkladem magnetycznym, gwintowany
Termostat zabezpieczaja_cy ST-1 c.o., c.w.u.
Czujnik do pomiaru temperatury instalacji c.o
c.o. zanurzeniowy ESMUzkieszenia_nierdzewna_Dnl5
Czujnik do pomiaru temperatury instalacji c.w.u.
cwu zanurzeniowy ESMU z kieszenia_ nierdzewna_ Dn 1 5
Czujnik temperatury zewn^trznej ESMT
Elektroniczny regulator pogodowyECL 210
z kluczem aplikacji A266 + podstawa montazowa
Cieplomierz ultradzwi§kowy
z przelicznikiem i przeplywomierzem z modulem RS 232

Multical 601 + Ultraflow 65-S Qn=l,5 m3/h
Pompa obiegowa instalacji c.o. jednofazowa typ:

Magna3 32-100

Zawor zwrotny gwint. Soclatyp 601, PNl,OMPa, t=100°C

Zawor zwrotny gwint. Socla typ 601, PNl,OMPa, t=100°C

Zawor kulowy gwintowany PNl,OMPa, t=100°C

Zawor kulowy gwintowany PNl,OMPa, r=100°C
Termometr techniczny prosty do 100 °C
w tulei termometrycznej metalowej
Manometr centryczny Dn 100 do 0,6 MPa
z kurkiem manometrycznym nr kat 528

Dn
[mm]

3
40

25

20

40

20
32

40

32

40

32
15

Hose

4
2

1

1

2
2
2

1

1
1

1
1

1

1

2

3
2

6

Producent

5
DZT

Danfoss

DANFOSS

Perfexim
Danfoss
Danfoss

Danfoss

Danfoss
Danfoss

Kamstrup

Grundfos

Danfoss

Danfoss

Genebre

Genebre
KFM
Wloclawek
KFM
Wloclawek

Uwagi

6
przylajsze wg
proj. Inst.zewn
PNl,6MPa
t=2-120°C

PNl,6MPa
tmax=130°C

Pt 1000

Pt 1000

Pt 1000

montaz na
powrocie
gwintowany
PNl,OMPa
tmax=110°C

c.o.

c.w.u.

c.w.u.

UWAGA:
Zastosowane w zestawieniach urza_dzen nazwy producentow i typy urzajdzeri maja_ na celu umozliwienie oraz
utetwienie oferentom w doborze rownowaznego zamiennika - odpowiednika danego typu urza^dzenia pod
warunkiem zapewnienia takich samych lub lepszych parametrowtechnicznych.
Wszystkie materiafy i urza_dzenia powinny posiadac stosowne certyfikaty, atesty i aprobaty techniczne
dopuszczajajce do uzytkowania i stosowania w budownictwie.
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