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5. Obliczenia hydrauliczne.

6. Zestawienie materiatow dla wewnqtrznej instalacji c.o., c.w.u. i cyrkulacji

7. Wykonanie instalacji

8. Izolacja termiczna

9. Proby hydrauliczne

10. Bezpieczehstwo i ochrona zdrowia dla zakresu prac instalacyjnych (BiOZ).

11. Instalacja solarna

12. Zestawienie urza_dzen i materiafow Instalacji solarnej

13. Wykaz urzadzen i armatury dla wqzfa cieplnego

Czqsc rysunkowa

Plan zagospodarowania terenu rys. 1

Rzut parteru. Skala 1:100 rys. 2

Schemat instalacji solarnej rys. 3

Schemat wqzta cieplnego rys. 4

Profit przyfa_cza wodoc/a_gowego rys. 5



v/l-D FCv/IAlY;tWE

Wydziai Architektury i Budownictwa

BUDYNEK OCENIANY

RODZA3 BUDYNKU CAtOSC/OSESC BUDYNKU

Budynek woinostoja_cy Catosc budynku

Daszyna, Daszyna 52

UCZBA LOKALI

UCZBA UZYTKOWNIKOW

POWIERZCHNIA CAtKOWTTA

POWIERZCHNIA UZYTKOWA

POWIERZCHNIA 0 REGULOWANB TEMPERATURZE

POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANB TEMPERATURZE

POWIERZCHNIA CHtODZONA

POWIERZCHNIA UZYTKOWA CHtODZONA

POWIERZCHNIA MIESZKALNA O REGULOWANB TEMPERATURZE

POWIERZCHNIA MIESZKALNA UZYTKOWA

POWIERZCHNIA MIESZKALNA UZYTKOWA 0 REGULOWANB TEMPERATURZE

POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA 0 REGULOWANB TEMPERATURZE

POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA

POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA 0 REGULOWANB TEMPERATURZE

KUBATURA CAtKOWUA

KUBATURA 0 REGULOWANB TEMPERATURZE

KUBA'I URA OGRZEWANB CZESCI BUDYNKU, POMNIBSZONA 0 PODCIENIA, BALKONY, LOUUlb, CJALhRlh 1 1 P.,
UCZONA PO OBRYSIE ZEWNETRZNYM

SUMA POL POWIERZCHNI WSZYSTKICH PRZEGROD BUDYNKU, ODDZIE1AJACYCH CZESC OGRZEWANA BUDYNKU OD
POWIETRZA ZEWNETRZNEGO, GRUNTU I PRZYLEGtYCH POMIESZCZEN NIEOGRZEWANYCH, UCZONA PO OBRYSIE
ZEWNETRZNYM

WSKAZNIK ZWARTOSCI BUDYNKU

Af

Af,c

Af,c

ve

A

A/Ve

[m2]

[m2]

[m2]

[m2]

[m2]

[m2]

[m2]

[m2]

[m2]

[m2]

[m2]

[m2]

[m3]

[m3]

[m3]

[m2]

8

20

370,2

370,2

370,2

370,2

0,0

0,0

370,2

370,2

370,2

999,5

999,5

1 499,5

1 149,1

0,77

xxxx
DANE KtCMATYCZNE ,, * _ , , -'"'; , " .̂h', . •> ,!'•••' i-SJW'ir̂ j*'TV-',**!

STREFA KUMATYCZNA

PROJEKTOWA TEMPERATURA ZEWNETRZNA

SREDNIA ROCZNA TEMPERATURA ZEWNEJRZNA

1

Qm,e

[°C]

re]
STAaA METEOROLOGICZNA

^RMlKTOWBSTRAf̂ CllplANWBGfeElKrANKBiJDYNKU • ' ' ' ?I'1'*̂ 8S6SPS

PRO:EKTOWA STRATA asptA PRZEZ PRZENIKANIE

PRO:EKTOWA WENTYLACYJNA STRATA asptA

CAtKOWTTA PROJEKTOWA STRATA QEPtA

NADWYZKA MOCY aEPLNB

PROJEKTOWE OBOAZENIE aEPLNE BUDYNKU

; VlSKAZNIKl'S/s'POtCZX'NfriKI STRAT CIEPtA'S''_K/Q' ^"'if^'^^^&^fi'^'fsi

WSKAZNIK a>H1. ODNIESIONY DO POWIERZCHNI O REGULOWANB TEMPERATURZE

WSKAZNIK 0Hl. ODNIESIONY DO KUBATURY O REGULOWANB TEMPERATURZE

0

0V

0

OKH

n^̂ H

OHL.V

[W]

[W]

[W]

[W]

III

-20,0

7,6

todz Lublinek

14 280,5

13 049,5

27 330,0

0,0

[W] 27 330,0

BPiijglî lijmiijfe&saiiigrî ^̂ g ĵ̂ jyĵ ^̂ ĵ̂ ^ws'ii

^^^KÎ ^^^^P^^^^^^^^^^^^^^^^^^H
[W/m2] | 73,8

[W/m3] 27,3
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STAROSTWO POWIATOWE
w

PARAMETRY PRZEGROD BUDOWLANYCH ' .' ' • - ' ' " ' Iv^ftfis^.^wv-^fe:^^^,

PRZEGRODY . . ' • . . . . . . . • ; ' ' ' • • . ' ' • ' ' w v-'-^iv-^

LP.

1

2

3

4

SYMBOL

PG

STR

SW

SZ1

OPIS

Podtoga na gruncie

Stropodach wentylowany

Sciana zewnetrzna

Sciana zewn^trzna

RODZAJ

Podtoga na gruncie

Stropodach wentylowany

Sciana zewnetrzna

Sciana zewnetrzna

u
[W/m2K]

0,293

0,135

0,197

0,184

u™*
[W/WK] WT2008

s
s
•/
s

POWIERZCHNIA

336,51

414,66

102,41

251,46

©(®8^ ! O03ISW ' •• :

LP.

.1

2

SYMBOL

DS

OS

OPIS gc

Drzwi zewnetrzne

Okno (swietlik) zewnetrzne 0,70

u

1,300

0,900

Umx WT2G08

S

•/

POWIERZCHNIA

15,00

29,11

8 iiwm^m
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE. UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE. KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE. PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE. UZYTKOWA DO NAPE.DU URZADZEN POMOCNICZYCH

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE. KONCOWA DO NAPE.DU URZADZEN POMOCNICZYCH

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE. PIERWOTNA DO NAPE.DU URZADZEN POMOCNICZYCH

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE. UZYTKOWA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE. KONCOWA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE. PIERWOTNA

POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE

POWIERZCHNIA UZYTKOWA

POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE

S<JP,Isl?Ske!ffi;;9S,?ziSK!̂ -'" •-*?*' - " " **-,!J!< ¥ 'i^WP-SlK*

QH,nd [kWh/rok]

QK,H [kWh/rok]

[kWh/rok]

[kWh/rok]

Ed,pom,H [kWh/rok]

[kWh/rok]

[kWh/rok]

[kWh/rok]

QP,H [kWh/rok]

Af [m2]

[m2]

[m2]

60 875,1

64 685,4

12 937,1

44,4

44,4

133,3

60 919,5

64 729,9

13 070,4

370,2

370,2

370,2
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STAFQSTWO PQWIATOWE
SYSTEM INSTALACJI OGRZEWANIA I WENTYLAOI NATURALNE3

•if"
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGÎ  UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qx^d

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE. KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH. QK^

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE. PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE. -UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE. KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Ea,pom,H

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE. PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN
POMOCNICZYCH

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE. UZYTKOWA ' •

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE. KONCOWA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE. PIERWOTNA Qptf

POWIERZCHNIA 0 REGULOWANB TEMPERATURZE Af

POWIERZCHNIA UZYTKOWA

POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANB TEMPERATURZE

PARAMETRY PRACY

SYSTEMY CIEPtOWNICZE LOKALNE - ciepto z cieplowni na biomas^
WSPOtCZYNNIK NAKIADU NIEODNAWIALNB ENERGII PIERWOTNB NA
WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGH DO BUDYNKU Wi

wt^CZYCY
Wydziai Architektury i Budownictwa

[kWh/roR] ' 60 875,1

[kWh/rok] 64 685,4

[kWh/rok] 12 937,1

[kWh/rok] 44,4

[kWh/rok] 44,4

[kWh/rok] 133,3

[kWh/rok] 60 919,5

[kWh/rok] 64 729,9

[kWh/rok] 13 070,4

[m2] 370,2

[m2] 370,2

[m2] 370,2

[°C] XXX

0,20

RODZA3 ZRODtA CIEPtA

WEZEt CIEPLNY - kompaktowy z obudowa. - do 100 kW
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPLA Z ENERGII
DOSTARCZONB DO GRANICY BILANSOWB BUDYNKU lH,g 0,98

LOKALIZAdA ZRODtA CIEPtA

OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego zrodte ciepta usytuowanego w ogrzewanym budynku - z
zaizolowanymi przewodaml, armatura. i urzgdzeniami - w pomieszczeniach ogrzewanych
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU NOSNIKA CIEPtA W OBREBIE
BUDYNKU nH,d 0,97

RODZA3 INSTALAC3I

OGRZEWANIE WODNE - grzejniki cztonowe/pfytowe - z regulacja. centreing adaptacyjnq - i miejscowg
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC REGULAdl I WYKORZYSTANIA QEPtA W
OBREBIE BUDYNKU nH,e 0,99

, ' PARAMEfRY^ZASOBNIKA BUFOROWEGO J 3EGO USYTUOWANIE . - . • ' ' ' ' • " ' : ' . • * . ' .•

BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULAOI CIEPtA W ELEMENTACH
po:EMNosaowYCH SYSTEMU GRZEWCZEGO HH,S

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CAtKOWTTA INSTALACJI Hutoy

1,00

0,94

- --.URZADZENIAPOMOCNICZE, ./;/ ,,'s_. i , " ' _ ' _ . .'-•',,' -, in-', * '*, " . ' 2 •* . i V,!'J'., ' • ' '' - " " *'•> o'l" -- '̂|

POM PA tADWACA BUFOR W UKtADZIE OGRZEWANIA

POMPA tADLUA_CA bufor w ukfadzie ogrzewania - w budynku o Au ponad 250 m2

SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP OBIEGOWYCH 1

SREDNI CZAS DZIALANIA POMP OBIEGOWYCH î l

[W/m2] 0,08

[h/rok] 1 500
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ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE. UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE. KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE. PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE. UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE. KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGÎ  PIERWOTNA DO NAPE.DU URZADZEN POMOCNICZYCH

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE. UZYTKOWA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE. KONCOWA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE. PIERWOTNA

POWIERZCHNIA O REGULOWANB TEMPERATURZE

POWIERZCHNIA UZYTKOWA

POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANB TEMPERATURZE

xxxx

Qw,nd

QK,W'

EeI,pom,W

Qp,w

Af

WWWPjf }"h 'Mr

Wft^uszM

[kWh/rok]

[kWh/rok]

[kWh/rok]

[kWh/rok]

[kWh/rok]

[kWh/rok]

[kWh/rok]

[m2]

[m2]

[m2]

^JBud^&O

,99-1002230^?

50 582,1

180,5

180,5

541,4

16 697,5

23 104,2

51 123,5

370,2

370,2

370,2

SYSTEM INSTALAOI CIEPtEJ WODY :

przeptywowe podgrzewacze

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE. UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE. KONCOWA BEZ URZADZEN" POMOCNICZYCH

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE. PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE. UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE. KOticOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE. PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE. UZYTKOWA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE. KOtfcOWA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE. PIERWOTNA

POWIERZCHNIA O REGULOWANB TEMPERATURZE

POWIERZCHNIA UZYTKOWA

POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANB TEMPERATURZE

ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana
WSPOtCZYNNIK NAKtADU NIEODNAWIALNB ENERGH PIERWOTNB NA
WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGH DO BUDYNKU

Qw,nd

QK,W

Eel,pom,W

Qp,w

Af

Wj

[kWh/rok]

[kWh/rok]

[kWh/rok]

[kWh/rok]

[kWh/rok]

[kWh/rok]

[kWh/rok]

[kWh/rok]

[kWh/rok]

[m2]

[m2]

[m2]

ĝ âSKgiiiKgiile

11 892,2

15 015,4

45 046,3

129,9

129,9

389,8

12 022,2

15 145,4

45 436,1

266,5

266,5

266,5

3,00
RODZA3 ZRODiA ClEPtA

Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny - z zasobnikiem bez strat
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA QEPtA Z ENERGII
DOSTARCZONB DO GRANICY BILANSOWB BUDYNKU HW,g 0,99

LOKAUZAOA ZRODiA CIEPtA I RODZA3 INSTALAOI -

MIEJSCOWE PRZYGOTOWANIE - w jednym pomieszczeniu - dla grupy
cyrkulacyjnych

punktow Doboru - bez obiegow

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU QEPtB WODY W OBREBIE
BUDYNKU Hw,d 0,80

PARAMETRYZASOBNIKAaEPtEIWODY - ••":•'• '

Brak zasobnika
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACJI CIEPtB WODY W ELEMENTACH
POJEMNOSdOWYCH SYSTEMU aEPtB WODY

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYKORZYSTANIA

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CAtKOWTTA INSTALAQI

nw,=

HW,e

HW,tot,I

1,00

1,00

0,79
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SYSTEM INSTALAdl CIEPtEJ WODY STAROSTWO PQWIATQWE

kolektory w fc^CZYCY

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE. UZYTKOWA BEZ URZADZEti POMOCNICZYCH Qw/nd '

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGÎ  KONCOWA BEZ URZADZEti POMOCNICZYCH QK,W

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE. PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGÎ  UZYTKOWA DO NAPE.DU URZADZEfl POMOCNICZYCH

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE. KONCOWA DO NAPE.DU URZADZEN POMOCNICZYCH Esl.pom.W

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE. PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEft POMOCNICZYCH

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGiq UZYTKOWA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE, KONCOWA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE, PIERWOTNA Qp,w

POWIERZCHNIA 0 REGULOWANB TEMPERATURZE Af

POWIERZCHNIA UZYTKOWA

POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANS TEMPERATURZE

PALJWA - kolektor stoneczny, termiczny
WSPOtCZYNNIK NAKtADU NIEODNAWIALNB ENERGII PIERWOTNB NA
WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGH DO BUDYNKU Wi

Di-[WR^f* Ip̂ ;1̂ 0 t?c?m8
[kWh/rok] 7 908,3

[kWh/rok] 5 535,8

[kWh/rok] 50,5

[kWh/rok] 50,5

[kWh/rok] 151,6

[kWh/rok] 4 675,3

[kWh/rok] 7 958,8

[kWh/rok] 5 687,4

[m2] 103,7

[m2] 103,7

[m2] 103,7

0,70

RODZAJ ZRODtA CIEPtA

Inny
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA dEPtA Z ENERGII
DOSTARCZONB DO GRANICY BILANSOWB BUDYNKU Hw-9 0,85

LOKALIZAC1A ZRODtA CIEPtA I RODZAJ INSTALAOI

MIBSCOWE PRZYGOTOWANIE - w jednym pomieszczeniu - dla grupy punktow poboru - bez obiegow
cyrkulacyjnych
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU CIEPtS WODY W OBREBIE
BUDYNKU Hw.d 0,80

PARAMETRYZASOBNIKACIEPtEJ WODY '

Zasobnik w systemie wg standardu budynku niskoenergetycznego
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULAdl QEPtB WODY W ELEMENTACH
POJlEMNOSdOWYCH SYSTEMU QEPtB WODY Hw,s

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYKORZYSTANIA r[w,e

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CAtKOWTTA INSTALAai nw,tat,1

,,fe.^for^'^- te*

0,86

1,00

0,58

i'ftrî J îffr/fi •"''» • '>'''-1
POMPA tADLUACA ZASOBNIK

POMPA tADUJACA ZASOBNIK cieptej wody - w budynku o Au ponad 250 m2

SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP tADUJJACYCH ZASOBNIK qd

SREDNI CZAS DZIAtANIA POMP tADUJACYCH ZASOBNIK ' til

' ' /A:*i?'P^Ct'Î Gu^°*Î CT*LA9?.so'-*RN?;]. ' " ' • . , . _ , .

POMPY I REGULAQA INSTANOI SOLARNB w uktedzie cieptej wody - w budynku o Au

SREDNIA MOC JIEDNOSTKOWA POMP I REGULAdl INSTALAdI SOLARNB qd ,

SREDNI CZAS DZIAIANIA POMP I REGULAdl INSTALAdI SOLARNB ty

".".-: ..-"*:•> .. .-•*'.•£•':, /"'•..".:-
JEDNOSTKOWE DOBOWE ZUZYCIE C.W.U. W ZALEZNOSQ OD RODZA3U BUDYNKU
CRODZAJ: BUDYNKI WIELORODZINNE - BEZ WODOMIERZY MIESZKANIOWYCH) Vcw

UCZBA JEDNOS 1 tK ODNIbSlhNIA .
0EDNOSTKA: MIESZKANIEC) "-I

CZAS UZYTKOWANIA tuz

PRZERWY URLOPOWE I WYJAZDY

TEMPERATURA CIEPtB WODY W ZAWORZE CZERPALNYM 9,̂

TEMPERATURAZIMNBWODY 90

MNOZNIK KOREKCY3NY DLA TEMPERATURY QEPtE] WODY INNB NIZ 55 °C |<t

[W/m2] 0,15

[h/rok] 500

• . • • • . . • . . . • ' - -
do 500 m2

[W/m2] 0,15

[h/rok] 500

•Zf\]i*.r~-J*?'t*f$''-'-»f ', *,*'i'>.',*|

[dm3/[Li]doba] 48,0

20

[doba] . 365

[%] 10,0

[°C] 55,0

[°C] 10,0

1,00

: CHtODZENIE ; - , • - ' ; ̂  fe- :.• , :• • ; Mm* ;̂  . .. ̂  ̂ m^A^m,:, '"A, & ;; , &&,
BRAK CHtODZONYCH POMIESZCZE^
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ELEKTRYCZNOSC

Qu
[kWi/rok]

QK
[kWi/rok] t, I%L,„

URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU OGRZEWANIA 44,4 44,4 20,0

URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU WENTYLAdl 0,0 0,0 0,0 0,0

URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU dEPtH WODY 180,5 180,5 541,4 80,0

SYSTEM OSWIETLENIA 0,0 0,0 0,0 0,0

SUMA 224,9 224,9 674,7 100,0

SYSTEM INSTALAOI ELEKTRYCZNE3

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE. UZYTKOWA [kWh/rok] 224,9

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE. KONCOWA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE. PIERWOTNA

POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE

POWIERZCHNIA UZYTKOWA

POWIERZCHNIA UZYTKOWA 0 REGULOWANE] TEMPERATURZE

[kWh/rok]

[kWh/rok]

Af [m2]

[m2]

[m2]

224,9

674,7

370,2

370,2

370,2

ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkqa mieszana
WSPOtCZYNNIK NAKtADU NIEODNAWIALNE] ENERGII PIERWOTNE] .NA .
WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU W| 3,00

ZESTAWIEIMIE NOSNIKOW ENERGII KONCOWD

NOSNIK ENERGII KONCOWEJ

SYSTEMY CIEPtOWNICZE LOKALNE - ciepto z cieptowni na biomas^

OGRZEWANIE

BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH

URZADZENIA POMOCNICZE

Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI

WENTYLAQA MECHANICZNA

BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH

URZADZENIA POMOCNICZE

Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI

CIEPtA WODA UZYTKOWA

BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH

URZADZENIA POMOCNICZE

Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI

CHtODZENIE

BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH

URZADZENIA POMOCNICZE

Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI

OSWIETLENIE WBUDOWANE

BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH

RAZEM

Qu
[kWi/rokJ

60 875,1

0,0

60 875,1

Qu
[kWi/rok]

0,0

0,0

0,0

Qu
[kWi/rok]

0,0

0,0

0,0

Qu
[kWi/rok]

0,0

0,0

0,0

Qu
[kWi/rok]

0,0

60 875,1

QK
[kWn/rok]

64 685,4

0,0

64 685,4

QK
[kWi/rok]

0,0

0,0

0,0

QK
[kWi/rok]

•0,0

0,0

0,0

QK
[kWi/rok]

0,0

0,0

0,0

QK
[kWi/rok]

0,0

64 685,4

Qp
[kWn/rok]

12 937,1

0,0

12 937,1

Qp
[kWi/rok]

0,0

0,0

0,0

QP
[kWi/rok] .

0,0

0,0

0,0

Qp
[kWi/rok]

0,0

0,0

0,0

QP
[kWn/rok]

0,0

12 937,1
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NOSNIK ENERGII KONCOWE)

ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkqa mieszana w LECZYCY

OGRZEWANIE

BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH

URZADZENIA POMOCNICZE

Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI

WENTYLACJA MECHANICZNA

BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH

URZADZENIA POMOCNICZE

Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI

CIEPtA WODA UZYTKOWA

BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH

URZADZENIA POMOCNICZE

Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI

CHtODZENIE

BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH

URZADZENIA POMOCNICZE

Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI

OSWIETLENIE WBUDOWANE

BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH

RAZEM
i

Qu ' w
[kWi/rok] _.

o/1

44,4

44,4

Qu
[kWi/rok]

0,0

0,0

0,0

Qu
[kWi/rok]

11 892,2

180,5

12 072,7

Qu
[kWi/rok]

0,0

0,0

0,0

Qu
[kWi/rok]

0,0

12 117,1

'^'Mffi?™

tel. 24 ̂ 87;

44,4

44,4
QK

[kWi/rok]

0,0

0,0

0,0

QK
[kWi/rok]

15 015,4

180,5

15 195,9

QK
[kWi/rok]

0,0

0,0

0,0

QK
[kWi/rok]

0,0

15 240,3

- «f) '- -Î Wrok] i

24 0,0

133,3

133,3

Qp |
[kWi/rok] i

0,0

0,0

0,0

[kWi/rok] !

45 046,3

541,4

45 587,7

Qp |
[kWi/rok] 1

0,0

0,0

0,0

[kWi/rok] i

0,0

45 721,0

NOSNIK ENERGII KONCOWEJ

PALJWA - kolektor stoneczny, termiczny

OGRZEWANIE

BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH

URZADZENIA POMOCNICZE

Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI

WENTYLAOA MECHANICZNA

BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH

URZADZENIA POMOCNICZE

Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI

CIEPtA WODA UZYTKOWA

BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH

URZADZENIA POMOCNICZE

Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI

CHtODZENIE

BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH

URZADZENIA POMOCNICZE

Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI

OSWIETLENIE WBUDOWANE

BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH

RAZEM

Qu
[kV*/rok]

0,0

0,0

0,0

Qu
[kWi/rok]

0,0

0,0

0,0

Qu
[kWVrok]

4 624,8

0,0

4 624,8

Qu
[kWi/rok]

0,0

0,0

0,0

Qu
[kV*/rok]

0,0

4 624,8

QK
[kWi/rok]

0,0

0,0

0,0

QK
[kVVh/rok]

0,0

0,0

0,0

QK
[kWi/rok]

7 908,3

0,0

7 908,3

QK
.[kWh/rok]

0,0

0,0

0,0

QK
[kV*/rok]

0,0

7 908,3

QP
[kWi/rok]

0,0

0,0

0,0

QP
[kWi/rok]

0,0

0,0

0,0

Qp
[kWi/rok]

5 535,8

0,0

5535,8

Qp
[kWi/rok]

0,0

0,0

0,0

Qp
. [kV*/rok]

0,0

5 535,8

, ,

LP.

1

TYP POMIESZCZENIA

Pokoj

OGRZEWANE

S

ILOSC

1

TEMPERATURA
m

20,0

POWIERZCHNIA
[m2]

370,2

KUBATURA
[m3]

999,5
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STRUKTURA POMIESZCZEN WG POWIERZCHNI

E^CZYCY
Wydzial Architektury-i Budownictwa
PI T.Ko§ciUsad1,99-100fcfczyca

tel. 24 3887224

STRUKTURA POMIESZCZEN WG KUBATURY

Pokoj 999,54

SEZONOWE ZUZYCIE ENERGII MA OGRZEWANIE

BILANS ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE

MIESIA.C

Styczen

Luty

Manzec

Kwiecien

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpien

Wrzesien

Pazdziernik

Listopad

Grudzien

W sezonie

Nd

31

28

31

30

31

30

31

31

30

31

30

31

365

f em,m

[°q
-1,0

-1,0

3,3

7,6

13,5

16,6

17,5

17,9

12,9

6,6

3,8

0,7

8,3

0*
[GJ/rok]

17,59

15,88

13,98

10,04

5,43

2,74

2,08

1,74

5,74

11,22

13,12

16,16

115,73

Q*
[GJ/rok]

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

. 0,00

0,00

Q»
[GJ/rok]

4,99

4,51

4,99

4,83

4,99

4,83

4,99

4,99

4,83

4,99

4,83

4,99

58,74

Q,
. [GJ/rok];

18,39

16,61

14,62

10,50

5,68

2,87

2,17

1,82

6,00

11,73

13,72

16,90

121,00

n

0,994

0,993

0,982

0,957

0,852

0,692

0,638

0,622

0,902

0,977

0,990

0,994

0,859

Q™
[GJ/rok]

1,36

1,37

2,91

3,67

4,64

5,06

4,86

4,34

3,01

2,16

1,02

0,79

35,19

Qi
[GJ/rok]

4,56

4,12

4,56

4,41

4,56

4,41

4,56

4,56

4,41

4,56

4,41

4,56

53,70

OH
[GJ/rok]

35,08

31,54

26,25

17,63

8,26

3,88

3,23

3,02

9,88

21,37

26,29

32,72

219,15

fit»

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000
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GRAFICZNA PREZENTAdA BILANSU ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE
E—,

1
Wydzial Akhitektury i Budpwnictwa

- -

Qiw Qg Qve Qso! Qint QH,nd

ZESTAWIENIE STRAT ENERGII PRZEZ PRZEGRODY- OGRZEWANIE

OPIS

Drzwi zewnetrzne

Okno zewnetrzne

Podtoga na gruncie

Stropodach wentylowany

Sciana zewnetrzna

Ciepto na wentylag'3

RAZEM

[GJ/rok]

7,21

9,69

58,74

20,76

24,56

121,00

241,96

[kWh/rok]

2003

2691

16317

5767

6821

33 611

67210

[%]

3,0

4,0

24,3

8,6

10,1

50,0

100,0

GRAFICZNA PREZENTAOA STRAT ENERGII PRZEZ PRZEGRODY - OGRZEWANIE

Podtoga na gruncie 24,3 % |

Sclana zewnqtrena 10,1 % |-

Stropodach wentylowany 8;6 % |

Okno zewn^trzne 4 %

Drzwi zewnqtrzne 3 % |

l"""""l| Drzwi zewnetrzne
l""""Si Stropodach wentylowany

Podtoga na gruncie
8,6 % l_ _Jj

Okno zewnetrzne 4 %
Sciana zewnetrzna 10,1 %
Ciepto na wentylaq'̂  50 %

ZESTAWIENIE ZYSKOW ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE |

OPIS

Zyski od slonca

Zyski wewnetrzne

RAZEM

[GJ/rok]

35,19

53,70

88,89

[kWh/rok] [%]

9 776 39,6

14 918 60,4

24 694 100,0
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GRAFICZNA PREZENTAdA ZYSKOW ENERGH W SEZONIE - OGRZEWANIE
STSKOSTWOnPOWmTO(WE '

- w
Wydzia! Architektey i Budownictwa

zyski od sioiica 3pf ^ KoSciuszkl 1 , 99-1 00 t§czyca
tal. 24 3887224

ZysW od storica 39,6 %.PjjjjjJiE Zyski wewnetrzne 60,4 %

SEZONOWE ZUZYCIE ENERGII NA CHLODZENIE

BRAK CHtODZONYCH POMIESZCZEN
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PODSUMOWANIE PARAMETROW ENERGETYCZNYCH Sij^,:;w; '; ;
" '

OGRZEWANIE I WENTYLACJA ' • • . • • . . . • . • ^AJ^W K^.::;: vv:.- ^^.(••••^••w

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE. UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH ' QH,nd. PI. T. fk^fi/t'î ' ^ ' .

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE. KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGÎ  PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE.' UZYTKOWA DO NAPE.DU URZADZEN POMOCNICZYCH

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE. KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE. PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEtf POMOCNICZYCH

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE. UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE. KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE. PIERWOTNA WRAZ 2 URZADZENIAMI POMOCNICZYMI

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE. UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE. KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE. PIERWOTNA BEZ URZADZEti POMOCNICZYCH

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE. UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEhi POMOCNICZYCH

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE. KONCOWA DO NAPEDU URZADZEti POMOCNICZYCH

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE. PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH '

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE. UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE. KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE. PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI

QK,H [kWh/rok]

[kWh/rok]

[kWh/rok]

Ed,pom,H [kWh/rok]

[kWh/rok]

[kWh/rok]

[kWh/rok]

QP,H [kWh/rok]

[kWh/m2rok]

[kWh/m2rok]

[kWh/m2rok]

[kWh/m2rok]

[kWh/m2rok]

[kWh/m2rok]

EUH [kWh/m2rok]

EKH [kWh/m2rok]

EPH [kWh/m2rok]

WENTYLAOA MECHANICZNA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE. UZYTKOWA BEZ URZADZEI\ POMOCNICZYCH

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE. KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE. PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE. UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE. KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGÎ  PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGÎ  UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGÎ  KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE. PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE. UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE, KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE, PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE. UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE. KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE. PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE. UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE. KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE. PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI

Qv.nd [kWh/rok]

QK,V [kWh/rok]

[kWh/rok]

[kWh/rok]

Eai,Pom,v [kWh/rok]

[kWh/rok]

[kWh/rok]

[kWh/rok]

QP,V [kWh/rok]

[kWh/m2rok]

[kWh/m2rok]

[kWh/m2rok]

[kWh/m2rok]

[kWh/m2rok]

[kWh/m2rok]

EUV [kWh/m2rok]

EKV [kWh/m2rok]

EPv [kWh/m2rok]

994 '

64 685,4

12 937,1

44,4

44,4

133,3

60 919,5

64 729,9

13 070,4

164,4

174,7

34,9

0,1

0,1

0,4

164,6

174,9

35,3

HBlBB̂ BBi
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
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CIEPtA WODA UZYTKOWA ' • ' : • ' . • • ' . . . ' ; •it'Av.Kfi""- •*•-, ;>v/ '<••'.>." ':;$•<:, \E NA ENERGIE^ UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE. KotiCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE. PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE^ UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE, KOtfcOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE. PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE. UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE; KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE. PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE. UZYTKOWA BEZ URZADZEhl POMOCNICZYCH

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE. KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE. PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE. UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE^ KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE. PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE. UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE^ KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE. PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI

Qw,nd

QK,W

Eel.pom.W

Qp,w

EUw

EKw

EPw

JkWh/rokF.̂
Wil-H-rioJ AivWo!^

RWtTjteJ&iuszki

[kWh/rokf1-^4

[kWh/rok]

[kWh/rok]

[kWh/rok]

[kWh/rok]

[kWh/rok]

[kWh/rok]

[kWh/m2rok]

[kWh/m2rok]

[kWh/m2rok]

[kWh/m2rok]

[kWh/m2rok]

[kWh/m2rok]

[kWh/mVok]

[kWh/m2rok]

[kWh/m2rok]

WilflLY 16517/0
•»«»-IT i On Jnm«J«4-^

,99-100l%g^7
3887224 5Q 582/1

180,5

180,5

541,4

16 697,5

23 104,2

51 123,5

44,6

61,9

136,6

0,5

0,5

1,5

45,1

62,4

138,1

CHLODZENIE

BRAK CHtODZONYCH POMIESZCZEN

OSWIETLENIE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE^ UZYTKOWA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE^ KONCOWA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE. PIERWOTNA
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ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE. UZYTKOWA BEZ URZADZEti POMOCNICZYCH

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE. KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE. PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE. UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE. KOffcOWA DO NAPEDU URZADZEhi POMOCNICZYCH

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE. PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEfl POMOCNICZYCH

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE^ UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE^ KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE. PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE, UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE^ KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE. PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE, UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE. KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN' POMOCNICZYCH

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE, PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH

Qnd

QK

Eeljpom

Qp

[kWh/rok]

[kWh/rok]

[kWh/rok]

[kWh/rok]

[kWh/rok]

[kWh/rok]

[kWh/rok]

[kWh/rok]

[kWh/rok]

[kWh/m2rok]

[kWh/m2rok]

[kWh/m2rok]

[kWh/m2rok]

[kWh/m2rok]

[kWh/m2rok]

77 392,1

87 609,1

63 519,2

224,9

224,9

674,7

77 617,0

87 834,0

64 193,9

209,1

236,7

171,6

0,6

0,5

1,8

1 ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE. UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE. KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI
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POWTATOWE
SPRAWDZENIEWARUNK6WZGODNOSCIZWYMAGAIMIAMIWT2008 " ™- : "; ;l ii , « :

WARUNEK WSKAZNIKA EP *)

WARUNEK WSp6tCZYNNlK6W U PRZEGR6D *)

Wydzial Architektury i 1
' PI T. KoSGiUSZKl 'l , aa-

tel 94 38871

iudpIffiS'pteJIONY
' " " ' | _ — '""^

24 *SPEtNIQNY

ajsMssoa wms^swm wram®

*) Zgodnie z Rozporzqdzeniem MI z dn. 06.11.2008 zmieniajacym rozporza_dzenie w sprawie warunkow technicznych., jafa'm powinny
odpowiadac budynki i Ich usytuowanie, parafrazujqc punkt 10):
Budynek powinfen bye zaprojektowariy takaby wartosc wskaznika EP byte mniejsza od wartosci granicznych lub
przegrody zewnetrzne odpowiadaly wymaganiom izolacyjnosci cieplnej.

mgr in±. Mariusz Reszka
Uprawnienia budowiane do DdS!toania>i8rowania
robotami budowlanymi bej

8laci! i u r .
deplnych, a w a w h , wodociajgowych
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STAROSTWO POWlATOWi
w L^CZYCY

WydzMArchitektury i Budownictw
PI. T. KoSciuszki 1, 99-100 t?czyc

tel. 24 3887224

OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

TERENU
1. PODSTAWA OPRACOWANIA.
- umowa z Inwestorem o prace projektowe.
- uzgodnienia materiatowe.
- inwentaryzacja obiektu.
- mapa sytuacyjno-wysokosciowa
- obowi^zuj^ce polskie normy i przepisy budowlane.

2. DANE OGOLNE
Ad res obiektu: Daszyna 52. Dziaika nr 233/6 obreb Daszyna
Inwestor: Gmina Daszyna, 99-107 Daszyna, Daszyna 34A

3. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA.
Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu
przy projektowanej budowie instalacji wewnetrznej c.o. + c.w.u. z
instalacJ3 kolektorow stonecznych oraz weztem cieplnym c.o.
Zakresem swoim obejmuje budow^ kontenera na wezel solarny i
wezeicieplny,.

4. STAN ISTNIEJACY DZIALKI.
Teren opracowania stanowi dziatka Nr ewid. 233/6, na ktorej
zlokalizowany jest istnieĵ cy budynek mieszkalny, wielorodzinny,
gdzie projektuje sie budowe kontenera na wezeJ solarny i wezel
cieplnyp

Uktad terenu o niewielkim zroznicowaniu wysokosciowym.

5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.
Budowa kontenera na wezeJ solarny i wezet cieplny oraz program
zagospodarowania dziatki zostafy uzgodnione z inwestorem co do
programu uzytkowego, kubatury i umiejscowienia poszczegolnych
elementow. Zaplanowano kontener na wezet solarny i wezet cieplny
o kubaturze 8,61 m3.



STAROSTWO POWIATOWt
w L^CZYCY

Wydzial Architektury i Budownictw*
PI. T. KoSeiuszki 1, 99-100 t^czycs

tel. 24 3887224

6. UWAGI KONCOWE.
Rejestr Zabytkow i ochrona na podstawie ustalen Miejscowego
Planu Zagospodarowania Terenu:
Teren objety opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytkow i
nie podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego pianu
zagospodarowania terenu,

Wpfywy eksploatacji gorniczej:
Teren projektowany nie znajduje sie w granicach wpfywow
eksploatacji gorniczej.

Oddziafywanie na srodowisko:
Przedsiewziecie objete niniejszym opracowaniem nie wymaga
opracowania raportu o oddziafywaniu na srodowisko i nie podlega
koniecznosci wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
zgody na jego realizacje.

Warunki wynikaja.ee z przepisow szczegotowych:
Projekt speJnia obowia.zujqce przepisy prawa budowlanego.

PROJFKTANT
i,e,irowry!'!< budovxy

3 Ubl. I p.1

Wiaderek



STAROSTWO POWIATOWE
w L$CZYCY

WydzialArchitekturyi Budownictwa
PI. T. KoSciuszki 1, 99-100 tfczyca

tal. 24 3887224

Elewacje kontenera MOVER-BOX
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Ogolny plan fundamentow dla kontenerow 10' i MOVER-BOX

Kazdy kontener musi zostac postawiony na przygotowanym fundamencie budowlanym

posiadaja_cym co najmniej 4 punkty podporowe w przypadku kontenerow 10! i MOVER-BOX,

punkty podporowe lokalizowac pod naroznikami kontenerow. Najmniejsza powierzchnia

fundamentu wynosi 20x20 cm; rozmiar fundamentu i jego gte.bokosc zwiazana z normami i

gf§bokoscia_zamarzania zaiezy od warunkow miejscowych w szczegolnosci od wtasciwosci

podtoza i wyste.puja_cych maksymalnych obcia_zen. Dla kontenerow montowanych na terenie Gminy

Daszyna nalezy wykonac fundament o gte.bokosci 1,4 m od poziomu gruntu (ponizej gfe.bokosci

przemarzania gruntu dla III strefy klimatycznej).

PROJTKTANT
Kierown.

upr. n 1 ? ' o J Wt
z §2 ust.1ip.

mgrinz.



STAROSTWO POW1ATOW
w LI?CZ¥CY

Wydzial Architektury i Butavnictv
PI. T. KoSciuszki 1, 99-

tei. 24 3887224

I Z B A A R C H I T E K T O W

•Lodzka Okr^gowa Rada Izby Architektow RP

•Lodzka Okre.gowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr ini, arch. Marlusz Pawet Wladerek

posiadaja_cy kwaiifikacje zawodowe do petnienia samodzlelnych funkcji technicznych w budownlctwie
w specjainosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 17/89/W£,
jest wpisany na iiste. czlonkow todzkiej Okr^gowej Izby Architektow RP
pod numerem: LO-03SS.

Czlonek czynny od: 06-03-2013 r.

Data i miejsce vvygenerowania zaswiadczenia: 22-09-2015 r. -Lodz.

Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-03-2O16 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Wojciech Buczynski, Sekretarz Okr^gowej Rady Izby Architektow RP,

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia;

.Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajg.c nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktuja_c siQ bezposrednio z wtasciwa, Okr^gowa Izba, Architel<tow RP.
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STAROSTWO POWIATOWt
w L^CZYCY

Wydzial Architektury i, Budowmctwr
PI T KoSciuszki 1,99-100 t<?czycs

tai. 24 3887224

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

tOD-3V2-WNY-IKN *

Pan Mariusz RESZKA o numerze ewidencyjnym tOD/IS/8015/07

adres zamieszkania ul. Bartoka 3 m. 23, 92-547 todz

jest cztonkiem todzkiej Okre.gowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-08-01 do 2016-07-31.

Zaswiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-07-16 roku przez:

Barbara Malec, Przewodnicza_cy Rady todzkiej Okre.gowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
'eiektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa.
rownowazne pod wzgtedem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wfasnore.cznymi.)

* Weryfikacj? poprawnoici danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomoca. numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktuja.c si^ z biurem wtasciwej Okr^gowej tzby Inzynierow
Budownictwa.
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todxkd
:bd inzynierow Budownictwa

91-425 L64z, ul. Poinocna.39
si. (0-42) -632-97-39, fax (0.-42)63G-56-39
IP.725-18-49'-050, RBGON 473043690 ' '

Ixidzka Okrfgowa Izba Irizynierow Budownictwa
Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna

STAROSTWO POWIATOWE
Lddz, 21 TBz&w^20b^ r.
Wydzial Architektury i. Budowmetwa
PI T.Ko&ciuszki 1, 99-100teczyca

telr 24 3887224

OKK/2740/387/07
sygn. akt KK/D/7131-2/777/07

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 24 ust. I1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektdw,
inzynierdw budownictwa oraz urbanist6w (Dz. U. Z 2001 r..nr 5poz. 42, zpozn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4 i 5,
art. 13 ust 1 pkt 1 i 2 i ust 3 i 4, art 14 ust 1 pkt 4 i ust 3 pkt 1 i 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 156 poz, 1118 z pozn. zm.), oraz § 11 ust 1 pkt 1 Rozporza_dzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodziehiych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2006 r. nr 83 poz. 578), oraz art 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 z pozn. zm.),

Okr^gowa Komisja Kwalifikacyjna
. n a d a j e

'I Farm Mariuszowi Reszce

" magistrowi inzynierowi
kierunek inzynieria srodowiska

urodzonemu dnia 4 czerwca 1976 r. w Lodzi

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny LOD/0777/PWOS/07

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz^dzen

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodocî gowych i kanalizacyjnych
szczegolowy zakres uprawnien jest okre^lony na odwrocie niniejszej decyzji

U Z A S A D N I E N I E

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna tddzkiej Okregpwej Izby Inzynier6w Budownictwa w todzi po ustaleniu
na podstawie dokument<5w ztozonych w dniu 23 lutego 2007 r. stwierdziia, ze spemione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokotdw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego

stwierdziia, ze Pan Mariusz Reszka posiada wymagane prawem wyksztalc.enie i praktyk? zawodowa_
do uzyskania uprawnien budowlanych w ww. specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na

uprawnienia budowlane.
Maja_c powyzsze na uwadze, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Eodzkiej Okregowej Izby Inzynierdw

.Budownictwa w Lodzi orzektajak w sentencji.

Pouczenie
Od niniejszej' decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow

Budownictwa w Warszawie, za poSrednictwem Lddzkiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa w Lodzi
w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji.

Sklad Orzekajacy Okr?gowej Komisji Kwalifikacyjnej
L<3dzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa:

Przewodniczapy Skladu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Wkclaw Sawicki

i '•' •
Czfonek Skladu Orzekajacego OKK LQHB

mgr inz. Zbigniew CichonsM

CzlonekSkiaduOrzekajXcegopKKLOIIB
mgr int. Jan Galajzka ' C A/^-^,

I z2
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Wydzial Architektary i Budownictwa . .
RLTKoictuszkiJ, 9a-1QptL§cryca . . • •
Pan Magus^Rgsjsk^jest upowazmony do: „ . '
1) projektbwania, sprawdzania projekt6w architektoniczno-budowlanycfr i sprawowania nadzoru autorskiego oraz

kierowania budowa. lub innymi robotami budowlanymi, zwiajzanymi 'z obiektem budowlanym takim jak:
sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodoci^gowe i kanalizacyjne, z doborem wias'ciwych urzqdzen
w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu, zgodnie z art 14 ust 3 pkt 1- i 3
Prawa budowlanego i § 23 ust 1 Rozporzadzenia MTiB;
sporza_dzania projektu zagospodarowania dziaiki lub terenu, zgodnie z § 15 Rozporzadzenia MTiB;
kierowania wytwarzaniein konstrukcyjnych elementdw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementdw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art 13 ust 3 Prawa
budowlanego; __ . . ' .' . _ .
sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektdw budowlanych, zgodnie z art 13 ust 4 Prawa budowlanego
z zastrzezeniem art 62 ust 5 Prawa budowlanego.

2)
3)

4)

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lddzkiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa:

Przewodniczacy Skladu Orzekaja_cego OKK tOUB
mgr inz. Waclaw Sawicki

Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIEB
mgr inz. Zbigniew Cichonski

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOHB
mgr ini. Jan Gatajzka

Oitrzymujaj .- -. . _ '. • . ' . ' ' . - '
t.' "Mariusz ReszEa. ' " .

- . uL Bartoka 3 ni. 23
92-547L6dz; •

2. Rada Lddzkiej Okr^gowej Izby Inzynierdw Budownictwa;
3. Gidwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;
4. a/a.

•'O
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Wvdzia} Architektury i Budownictwa
PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY INSTALACJI WEWNETRZNEJ C.Op^^^Ki 1,99-100t<?czyca

Z 1NSTALACJA.KOLEKTOROW SLONECZNYCH ORAZ WEZtEM CIEPLNYM CgD24 3887224
W GMINIE DASZYNA- DASZYNA52.

Lodz, pazdziernik2015 r.

Oswiadczenie projektanta.

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. 1994, Nr

207, poz. 2016 z pozniejszymi zmianami Dz. U. 2004, Nr 93, poz. 888) oswiadczam, ze:

,,PRQJEKT BUDOWLANY BUDOWY INSTALACJI WEWNETRZNEJ C.O. + C.W.U.

Z INSTALACJ/\_KOLEKTOROW StONECZNYCH ORAZ WEZtEM CIEPLNYM C.O.

W GMINIE DASZYNA - DASZYNA 52.", sporzajdzony zostat zgodnie z obowia^zuja^cymi przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr /nz. Mariusz Reszka
Uprawnlenia budowlan^ya Dmjektwafila i kierowania
robotami budowlanynhiw^Dgrenifeert w specjalno^ci

instalacyjnej w'zajtreSfe sleci, Instalacji i urzadzeii
cieplnych, wen,tylaw]nyoh, gazowych, wodoctaaowych

( /kanalizaoyjnych.
nr̂ d. LOD/0777/PWOS/07

PROJEKTANT
Kiercwn/': budovyy

upr./fr 17/89 WL
z§2

mgr inf. e&!n. /WaMsz Wiaderek
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Wydzial Architektmy i Budownictw?
PROJEKT BUDOWLANY BLJDOWY 1NSTALACJI WEWNETRZNEJ C.ft tb&Wubfeki 1, 89-100t^czycs

Z INSTALACJA KOLEKTOROW StONECZNYCH ORAZ WEZLEM CIEPLNYM @U34 3887224
W GMINIE DASZYNA- DASZYNA52.

1. Podstawa opracowania.

.1 .Zlecenie inwestora,

2.Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania opracowane przez COBRTI

JNSTAL",

S.PoIskie Normy,

2. Zakres opracowania.
Zakres opracowania obejmuje wykonanie budowy instalacji grzewczej centralnego

ogrzewania i cieptej wody uzytkowej z instalacja_ kolektorow stonecznych oraz w§zla cieplnego w

budynku mieszkalnym w Gminie Daszyna w miejscowosci Daszyna 52 zlokalizowanym na dzialce

ewidencyjnej nr 233/6 w obr^bie Daszyna, w wojewodztwie lodzkim, powiat J^czycki, gminie

Daszyna.

Obecnie budynek nie posiada centralnej instalacji grzewczej, ogrzewanie stanowiajedynie

lokalne piece w^glowe, ktore zostana^zlikwidowane. Ciepla woda uzytkowa jest przygotowywana w

indywidualnych podgrzewaczach elektrycznych, ktore rowniezzostana^zlikwidowane.

W zakres opracowania wchodzi dobor: nastaw regulacyjnych na zaworach regulacyjno-

balansujapych typu STAD na odejsciach powrotnych do poszczegolnych lokali mieszkalnych, oraz

grzejnikowych zaworow termostatycznych V-exakt II z gtowica_ termostatyczna_ typu K z

ograniczeniem nastawy temperatury od 16°C.

3, Stan istniejajcy.
Budynek mieszkalny, nie posiada centralnej instalacji centralnego ogrzewania oraz cieptej

wody uzytkowej.

4, Opis rozwiazan projektowych.
Na galazkach grzejnikowych zaprojektowano, zawory termostatyczne grzejnikowe - proste

ze wst^pna^ nastawy V-exakt II. Zawory te wyposazone zostana^w glowice termostatyczne typu K z

ograniczeniem nastawy temperatury od 16°C. Na powrotach z gala_zek zawory proste typu

Regutec.

Odpowietrzenie wewnejrznej instalacji c.o. prowadzic ze wzniosem w kierunku we.zla

kontenerowego. Najwyzszy punkt na zasilaniu i powrocie wewn^trznej instalacji c.o. w

pomieszczeniu w§zla kontenerowego zakonczyc zaworem odcinaja_cym DN 15mm z

automatycznym odpowietrznikiem.
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PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY INSTALACJi WEWNETRZNEJ C.O. •*• d-WAli 24 3887224
Z INSTALACJA.KOLEKTOROW StONECZNYCH ORAZ WEZtEM CIEPLNYM CX).

W GMINIE DASZYNA- DASZYNA52.
Poziomy rozprowadzajqce instalacj§ wewn§trzna_ c.o. i c.w.u., przebiegaja_ce przez

pomieszczenia parteru prowadzic pod stropem, z zachowaniem spadkow w^ kierunku w^zta

kontenerowego.

Ciepla woda uzytkowa b^dzie przygotowywana w okresie grzewcz^

W okresie przejsciowym i letnim przez instalacj§ solarna^wspomagana_, przez grzalk§ elektryczna_.

5. Obliczenia hydrauliczne.

Dla powyzszego budynku zapotrzebowanie na moc cieplna_wynosi 27,3 kW. Dla

zapewnienia komfortu cieplnego nalezy zamontowac 24 sztuk grzejnikow wykazanych w

opracowaniu rysunkowym do tego opracowania, nowa instalacja wewnejrzna b^dzie pracowac na

parametrach 75/65°C. Ciepla woda b^dzie dostarczana do lokali o temperaturze z zakresu 55 -

60°C. Nad zapewnieniem tych parametrow czuwac b^dzie zawor termostatyczny na cyrkulacji typu

TA-Therm.
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tei. 24

6. Zestawienie materiafdw dla wewnqtrznej instalacji c.o., c.w.u. i cyrkulacji

Lp.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Wykaz urza^dzen

Grzejnik panelowy typ C22-450-500; PN1,OMPa, t=100°C

Grzejnik panelowy typ C22-450-900; PN1,OMPa, t=100°C

Grzejnik panelowy typ C33-450-1100; PN1,OMPa, t=100°C

Grzejnik panelowy typ C22-450-400; PN1,OMPa, t=100°C

Grzejnik panelowy typ C22-450-700; PN1,OMPa, t=100°C

Grzejnik panelowy typ C33-450-1000; PN1,OMPa, t=100°C

Zawor termostatyczny grzejnikowy - prosty DN 15 mm, ze wst§pna_
nastawa_ V-exakt. II z gtowica_ termostatyczna_ typu Kz ograniczeniem
nastawy temperatury od 16°C

Zawor powrotny prosty DN 15 mm typ Regutec

Zawor regulacyjno- balansuja_cy prosty typu STAD DN 15 mm;
PN1,OMPa, t=100°C

Licznik ciepta ultradzwi^kowy Qn=0,6 m3/h, DN 15 mm z para_czujnikow
temperatur Pt 500, kieszeniami nierdzewnymi DN 15 mm z modutem
komunikacyjnym RS232

Zawor kulowy prosty DN 15 mm; PN1,OMPa, t=100°C

Zawor termostatyczny na cyrkulacji prosty typu TA-Therm DN 15 mm;
PN1,OMPa, t=90°C

Wodomierz wody cieptej Qn=0,6 m3/h, DN 15 mm z nadajnikiem
impulsow

Zawor kulowy prosty DN 15 mm; PN1,OMPa, t=100°C

Zawor kulowy prosty DN 15 mm; PN1,OMPa, t=100°C

Odpowietrznik automatyczny DN 15 mm; PN1,OMPa, t=100°C

Hose

2szt

2szt

2szt

6szt

6szt

6szt

24szt

24szt

8szt

8szt

16szt

8szt

16szt

24szt

2szt

2szt

Producent
nr katalogowy

Purmo

Purmo

Purmo

Purmo

Purmo

Purmo

Heimeier

Heimeier

Heimeier

Danfoss

Genebre

Heimeier

Metro n

Genebre

Genebre

UWAGA:
Zastosowane w zestawieniach urzajdzen nazwy producentow / typy urza^dzen maj% na celu

umozliwienie oraz ufatwienie oferentom w doborze rownowaznego zamiennika - odpowiednika

danego typu urzadz&nia pod warunkiem zapewnienia takich samych lub lepszych parametrow

technicznych.

Wszystkie materiafy i urzajdzenia powinny posiadac stosowne certyfikaty, atesty i aprobaty

techniczne dopuszczajajce do uzytkowania i stosowania w budownictwie.

1.
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7. Wykonanie instalacji

lnstalacj§ we_zfa cieplnego nalezy wykonac z rur stalowych ze szwem wg PN-81/H-74200 ze stall R35
w obr^bie w^zla zlokalizowanego w kontenerze. Pota_czenie rur wykonac przez spawanie ba_dz jako
pota_czenia gwintowane, kotnierzowe. Wewn§trzna_ instalacje^ centralnego ogrzewania wykonac z rur
PEX. Instalacj^ cieptej wody uzytkowej nalezy wykonac z rur PP-B. Instalacj^ solarna_ nalezy wykonac z
rur miedzianych tapzonych lutem twardym.
Czujniki temperatury zewn^trznej nalezy montowac na zewnatrz budynku na scianie potnocnej i 3 m na
terenem.

8. Izolacja termiczna

Wszystkie elementy nie ocynkowane (ze stali nierdzewnej, miedzi) nalezy po oczyszczeniu r^cznym lub
mechanicznym wg normy PN-H-97051, odpowiadajqce 3 stopniowi czystosci, zgodnie z PN-H-97050,
zabezpieczyc antykorozyjnie np. emaliq. syntetyczna^ kreodurowa^. Wykonanie powioki antykorozyjnej
powinno odpowiadac 2 klasie starannosci wykonania wg przedmiotowej normy PN-H-97070. Po
przeprowadzonych probach szczelnosci wszystkie przewody i urza_dzenia izolowac cieplnie.
Izolacja cieplna przewodow zasilaja^cych i powrotnych powinna spefriiac wymagania okreslone w
zaJa_czniku nr2 do Rozporza^dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r. Zmieniaja_ce
rozporza_dzenie w sprawie warunkowtechnicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr201, poz. 1238):
L.p.

1

2

3

4

Rodzaj przewodu lub komponentu

Srednica wewnejrzna do 22 mm

Srednica wewn^trzna od 22 do 35 mm

Srednica wewn^trzna od 35 do 100 mm

Srednica wewnejrzna ponad 100 mm

Minimalne grubosci izolacji cieplnej
(material 0,035 W/m K)

20mm

30 mm

Rowna srednicy wewn^trznej rury

100 mm

Wszystkie elementy powinny bye zaizolowane z zastosowaniem materiaJow izolacyjnych
dopuszczonych do stosowania w budownictwie.

Wymagane grubosci izolacji cieplnej rurociajgow wg PN-B-02421:2000.

Srednica rury
dw [mm]

15

20

25

32

40

50

Dz [mm]

21,3

26,6

3-1,8

42,4

48,3

60,3

5 [mm]

dla T< 60 °C

15

15

15

15

15

20

dla T< 95 °C .

20

20

20

25

25

25

d!aT<135°C

30

30

30

35

40

40

9, Proby hydrauliczne

Przed przystajDieniem do prob hydraulicznych dokonac ptukania instalacji wewn^trznej c.o..
Instalacj^ wewn§trzna_ c.o.. nalezy poddac probom hydraulicznym zgodnie z wymogami

woda_zimna^ na cisnienie 0,45 MPa - strona niska.
woda_ gora_ca^ na parametry mozliwe do uzyskania z w^zta kontenerowego.
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Catosc robot montazowych wykonac zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot

Budowlano — Montazowych" torn II Instalacje Sanitarne i Przemystowe.

10, Bezpieczeristwo i ochrona zdrowia dla zakresu prac instalacyjnych (BiOZ).

Dla zakresu prac instalacyjnych w wezle cieplnym i budynku nalezy wyszczegolnic zagadnienia wymienione
w § 2, ust. 3 rozporza_dzenia ministra infrastruktury z 23 czerwca 2003 roku:
1. zakres robot zwia_zany z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania, cieptej wody uzytkowej,
cyrkulacji, instalacji solarnej i w^z-fa cieplnego,
2. wykaz istnieja_cych urza_dzeri w pomieszczeniach: w^zta cieplnego i budynku,
3. wskazanie elementow wyposazenia wezta cieplnego i budynku, ktore moga_ stwarzac zagrozenie dla
bezpieczeristwa zdrowia ludzi,
4. wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przysta_pieniem do realizacji robot w
w§zle cieplnym i budynku szczegolnie niebezpiecznych
5. wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegaja_cych niebezpieczeristwom wynikaja_cym z
wykonywania robot w tym zapewniaja_cych bezpieczna_ i sprawna_ komunikacje umozliwiaja_ca_ szybka_
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
Ad. 1 .Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, cieptej wody uzytkowej, cyrkulacji, instalacji solarnej i
wezla cieplnego, wia_ze sie z wprowadzeniem jego elementow do poszczegolnych pomieszczeh oraz ich
zamontowaniem na scianach w kontenerze i budynku zgodnie z projektem w sposob zapewniaja_cy dostep
do wszystkich urzadzen obslugowych. Po zmontowaniu wymienianej instalacji centralnego ogrzewania,
cieptej wody uzytkowej, cyrkulacji, instalacji solarnej i w^zla cieplnego, nalezy sprawdzic jej poJa_czenie z
przyta_czem cieplnym, kolektorami solarnymi.
Ad.2.W budynku wyst^puja_: instalacja wody zimnej, instalacja kanalizacji sanitarnej, instalacja elektryczna.
Ad.3. Z w§ztem cieplnym i solarnym zlokalizowanym w kontenerze musza_ bye pota_czone elementy instalacji
centralnego ogrzewania, cieptej wody uzytkowej, cyrkulacji, instalacji solarnej i wezta cieplnego w celu
zapewnienia ogrzewania wyzej wymienionych mediow w sezonie grzewczym i po za sezonem.
W budynku znajduja_ sie rowniez urza_dzenia zasilane pra^dem elektrycznym o napieciu 230V. B§da_ miedzy
innymi pompy oraz napedy zaworow regulacyjnych zasilane za pomoca_ przewodow i kabli
elektroenergetycznych. Jedna_z mozliwosci ochrony przed porazeniem pra_dem jest ochrona przed dotykiem
bezposrednim w postaci izolacji lub uzywaniu obudow zapobiegaja_cych dotknieciu czesci pod napieciem.
Oprocz podanych wyzej zabezpieczen nalezy stosowac jeszcze ochrone uzupefriiaja_ca_ za pomoca_ urza_dzeh
roznicowopra_dowych. Polega ona na stosowaniu wysokoczufych urza_dzen roznicowopra_dowych,
znamionowym roznicowym pra_dzie zadziatenia nie przekraczaja_cym 30 mA. Ma ona na celu tylko
zwiekszenie skutecznosci ochrony przed dotykiem bezposrednim w przypadku nieskutecznego dziaJania
innych srodkow ochrony lub w przypadku nieostroznosci uzytkownikow.
Stosowana moze bye tez ochrona przed dotykiem posrednim przez samoczynne wyta_czenie zasilania w
wszystkich ukJadach sieciowych zwtaszcza TN i TT.
Wszystkie przewody powinny bye prowadzone na wysokosci min. 2,0 m od posadzki umozliwiajqce
swobodne przejscie. Przewody nalezy izolowac w celu zabezpieczenia ludzi przed poparzeniem.
Przy wykonywaniu prac spawalniczych, hydraulicznych, zgrzewaniu rur w kontenerze i budynku nalezy
stosowac okulary ochronne lub maski jak rowniez; odziez ochronna_ (robocza_, rekawice). Przy wykonywaniu
prac na wysokosci (powyzej 1,0 m) nalezy stosowac rusztowania atestowane z poreczami lub drabiny.
Pracownicy powinni posiadac ubrania i sprz§t ochrony osobistej.
Ad.4. Przeszkolenie pracownikow w zakresie BMP przed rozpocz^ciem realizacji prac przez uprawniona_
osob§ oraz systematyczne kontrolowanie poprawnosci wykonywania robot w zakresie zgodnosci z
przepisami BMP.
Ad.5. W przypadku pojawienia si§ zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzi przy wykonywaniu prac w
pomieszczeniach budynku np. pozaru przy robotach spawalniczych nalezy wykorzystac odpowiednie srodki
ochrony posredniej w tym gasnice lub koce, a w razie zagrozenia zycia lub zdrowia pracownikow nalezy
opuscic miejsce robot najkrotsza_ mozliwa_ droga_ prowadza_ca_ poza stref§ zagrozenia i powiadomic
odpowiednie stuzby ratunkowe o zaistnialym zagrozeniu i jego miejscu.
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11. Instalacja solarna

11.1. OPIS ROZWIAZANIATECHNOLOGII UKtADU SOLARNEGO

Dostosowanie instalacji do indywidualnych warunkow dia kazdego z budynkow

zostanie przeprowadzone bezposrednio przez Wykonawc§ instalacji, podczas montazu.

Zaprojektowano instalacj§ solarna_ wedlug schemata technoiogicznego zgodnie z

rysunkiem nr 3. Instalacja solarna pracowac b^dzie jedynie na potrzeby uzyskania cieptej wody

uzytkowej. Kolektory stoneczne b§da_ montowane na poJudniowej stronie dachu budynku.

Dopuszczalne sa_ lokalizacje: potudniowo- wschodnia lub poludniowo- zachodnia w przypadku gdy

nie b^dzie mozliwosci zamontowania kolektorow na potudniowej stronie dachu budynku. W

zaleznosci od tego czy mamy do czynienia z dachem pteskim czy tez dachem skosnym oraz

rodzaju wykonczenia poszycia dachowego nalezy dia kazdego dachu przyja_6 odpowiedni zestaw

montazowy z zestawem rozszerzeniowym. Urza_dzenia do obslugi wraz z regulatorem solarnym

zostana_ zamontowane w pomieszczeniu wskazanym przez uzytkownika instalacji solarnej np: w

piwnicy (na strychu, w garazu) budynku mieszkalnego lub kontenerze przystosowanym na

potrzeby w^zla cieplnego i solarnego.

Regulator solarny zata_cza pomp§ obiegowa_ tlocza_ca_ czynnik roboczy przez kolektory.

Czynnik ten z kolei oddaje ciepto wodzie uzytkowej poprzez w§zownic§ znajduja_ca_si§ w zbiorniku.

Zbiornik cieptej wody uzytkowej nagrzanej przez kolektory stoneczne stanowi akumulator ciepte, z

ktorego mozna czerpac ciepla_wod§ uzytkowa_w dowolnym momencie. Do podgrzania wody przy

braku energii stonecznej s-tuzy grzalka elektryczna zamontowana w zbiorniku.

Energia pozyskiwana przez kolektory stoneczne podgrzewac b^dzie ciepta_wod§ uzytkowa_.

Zaktada si§, ze instalacja solarna pokrywac b^dzie okoto 50% rocznego zapotrzebowania na

energi§ cieplna_ potrzebna_ do przygotowania c.w.u. dia budynku.

Regulacja ukladu

Zaprojektowano regulacj§ automatyczna_ instalacji solarnej w postaci roznicowego

regulatora temperatury stuza_cego do sterowania ukJadem kolektorow stonecznych.

Roznicowy regulator temperatur jest pota_czony z czujnikami temperatury w kolektorze i

podgrzewaczu solarnym. Jezeli roznica pomi^dzy temperatura_ w kolektorze, a temperatura_ w

podgrzewaczu wzrosnie powyzej 15 K, regulator uruchamia pomp§ solarna_. W wyniku tego

powstaje wymuszony obieg pfynu w instalacji, ktory trwa do czasu kiedy roznica temperatur obnizy

sii=; do 3 K.
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11,2. ZAtOZENIA PROJEKTOWE DLA INSTALACJI SOLARNEJ

Typ kolektora
Powierzchnia brutto kolektora
Powierzchnia czynna absorbera
Zaktadane roczne pokrycie
zapotrzebowania na c.w.u.

Kolektor piaski (meandrowy)
Fbrutto = 2,51 [m2]
Fabsorbera = 2,33 [mZ]

50,00%

11.3. OBLICZENIAI DOBOR URZA.DZEN

11.3.1. Liczba kolektorow
Przyjeto nast§puja_ca_ ilosc kolektorow stonecznych do zamontowania na dachu danego

budynku.

z= Kx n

z - liczba kolektorow potrzebnych do zainstalowania

K- liczba kolektorow przypadaja_ca na osob§ [kol./os.]

n - liczba osob [os.]

z= 0,5 [kol./os.] x 20 [os.]

z= 10[kol.]

Liczba kolektorow pteskich dla danego budynku wynosi: z = 10 [sztuk].

Dane kolektorow ptaskich

ACTION ENERGY
AEKS025
Rama aluminiowa
2246/1126/90 [mm]

Producent
Typ
Konstrukcja obudowy
Wymiary ( d / s / w )
Izolacja Wetna mineralna
Absorber SUN SELECT
Powierzchnia brutto kolektora Fbrutto = 2,51 [m2]
Powierzchnia czynna absorbera FaiSoriera = 2,34 [m2]
Pojemnosc cieczy w 1 sztuce
kolektora
Krocce zasilaja_ce/ powrotne 0 22 x 1 [mm]
Masa 45 [kg]

1,35 [I]

VIESSMANN
VitosoI100-FSV1
Rama aluminiowa
2380/1056/72
We\na mineralna
Absorber z miedzi
Fbrutto - 2,51 [m2]
Fabsorbera = 2,33 [m2]

1,67 [I]

<p22x1 [mm]
43 [kg]

11.4. Lokalizacja kolektorow stonecznych oraz w^z+a solarnego

Zaprojektowane kolektory stoneczne zainstalowane zostana_ na dachu budynku

mieszkalnego.

Polac dachowa skierowana jest na poJudniowa_ strong swiata, co sprzyja warunkom montazowym

dla instalacji solarnej.

Dopuszczalne sa_ lokalizacje: poJudniowo- wschodnia lub poludniowo- zachodnia w przypadku gdy
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nie b^dzie mozliwosci zamontowania kolektorow na potudniowej stronie dachu budynku.

Kolektory stoneczne rozmieszczono na dachu zgodnie z rysunkiem- w przypadku dachu:

PtASKIEGO rysunek nr 3a (Rzut dachu ptaskiego z przekrojem) - rysunek dachu ptaskiego nie

dotyczy rozpatrywanego budynku, natomiast w przypadku dachu SKOSNEGO patrz zala_czniki dla

dachow skosnych. Kolektory pota_czono ze soba_szeregowo.

W zaleznosci od rodzaju dachu i kajta pochylenia dachu nalezy zastosowac odpowiedni zestaw

montazowy z zestawem rozszerzaja_cym.

Konstrukcja powinna bye wykonana z blachy nierdzewnej lub aluminium.

Przewody zbiorcze sprowadzic po scianie zewnejrznej do pomieszczenia w ktorym b§dzie

znajdowat si§ w^zet solarny. Przejscia przewodow przez sciany nalezy wykonac w rurach

ochronnych stalowych. Srednica rury ochronnej min. Dwie dymensje wi^ksza od rury

przewodowej.

11.5. Dobor srednic przewodow

Dla ukJadu zaprojektowano eksploatacj§ low-flow. Konfiguracja ta charakteryzuje si§

mafymi nat^zeniami przeplywu.

Dla konfiguracji low-flow spadek cisnienia na o rurowaniu utrzymany zostat na mozliwie niskim

poziomie, pr^dkosc przeptywu miescic si§ w granicach 0,3-^0,5 [m/s].

Dla projektowanej instalacji dobrano srednice przewodow zgodnie z rysunkiem nr 3.

11.6. Materiat przewodow instalacji solarnej

Przewody solarne projektuje si§ jako przewody wykonane z rur miedzianych -ta_czonych

lutem twardym (lut z domieszka_ srebra lub miedzi). Rury prowadzic ze spadkiem 3%0 do w^ztam̂
 solarnego.

11.7. Izolacja przewodow solarnych

Po zakonczeniu montazu i przeprowadzeniu prob szczelnosci projektuje si§ wykonanie

izolacji przewodow solarnych otulina_ K-FLEX SOLAR HT minimum 13 [mm] wykonana_ z pianki

kauczukowej o podwyzszonych parametrach termicznych. lzolacj§ t§ mozna stosowac zarowno na

zewnatrz jak i wewna_trz budynkow. Zakres stosowania otulin -40 [°C] do 175 [°C]. Zastosowana

powyzej otulin§ nalezy obtozyc ptaszczem z PCV.

11.8. Czynnik grzewczy
Instalacja solarna napetniona zostanie czynnikiem na bazie glikolu propylenowego 50%,
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ktory zabezpiecza instalacj§ przed zamarzni^ciem, korozjaj wytwarzaniem pary.

W celu zapewnienia dlugotrwatej uzytecznosci pfynu i instalacji nalezy spefriic nast§puja_ce

warunki:

- Instaiacja musi bye typu zamkni^tego, aby kontakt pfynu z powietrzem atmosferycznym nie

powodowat, przedwczesnego zuzycia inhibitorow korozji.

- Nalezy stosowac odpowiednie naczynie wzbiorcze odporne na dzialanie pfynu.

- Zaleca si§ szczegolnie luty twarde z domieszka_srebra lub miedzi. W przypadku zastosowania do

lutowania miej<kiego topikow zawieraja_cych chlor, instalacja po lutowaniu musi bye szczegolnie

starannie wypiukana gdyz chlor zwi^ksza korozyjnosc ptynu (wia_ze inhibitory korozji).

- Przewody elastyczne w wykonaniu szczelnym na dyfuzje^ tienu, zaleca si^ metalowe.

- W instalacji solarnej nie wolno stosowac elementow ocynkowanych (ksztattki, run/), gdyz ocynk

ulega rozpuszczeniu.

- Nalezy unikac w instalacji pola_czen o duzych roznicach potencjalu elektrochemicznego.

- Rurociajgi nalezy montowac tak, aby nie powstawafy zak-focenia przeptywu pp.: poduszki gazowe

i osady.

- Instalacja musi bye catkowicie wypetniona pfynem.

- Przy montazu i przed napetoieniem instalacja musi bye chroniona przed zanieczyszczeniem i

woda_. Po wykonaniu powinna bye wyplukana.

- Po na petnieniu nalezy instalacj§ dobrze odpowietrzyc, tak aby nie powstawaty poduszki

powietrzne. Poduszki te powoduja_ przy spadku temperatury powstawanie podcisnienia i zasysanie

powietrza do instalacji.

- Po pierwszym napelnieniu i uruchomieniu instalacji nie pozniej jednak niz po 14 dniach nalezy

oczyscic filtry wbudowane w instalacj^.

- Ubytki pfynu nalezy uzupefniac mieszanina_ o skladzie poczatkowym, w razie watpiiwosci nalezy

ustalic jego st^zenie.

11.9. Zasobnik c.w.u.

V zas=Vj x n

Vzas - pojemnosc zasobnika [I]

Vj — ilosc wody na osob§ [l/os.]

n — liczba osob [os.]

V zas=60 [l/os.] x 20 [os.] = 1200 [I]

Ze wzgligdu na ograniczona_ powierzchni§ kontenera zastosowac mozna tylko 1 sztuk§ zasobnika

cieptej wody z podwojna_w§zownica_o pojemnosci 950 litrow.

Dla zasobnikow cieptej wody stosowac izolacje^ termiczna_ min. 50 mm.
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Dane zbiornika.

Pojemnosc zasobnika 950 [I]
Srednica zasobnika Max. 1100 [mm]
Wysokosc Max. 2250 [mm]

11.10. Pompa obiegowa ukfadu solarnego
Pompa obiegowa, praca ciajgla w zakresie temperatur pfynu 20 -120 °C, chwilowo moze bye

narazona na prac§ w zakresie temperatur ptynu od 20 — 150 °C.

11.11. Dobor naczynia wzbiorczego dla ukfadu solarnego
Okreslenie calkowitej pojemnosci instaiacji solarnej
Calkowita pojemnosc instalacji V0 solarnej sklada si§ z:

• Pojemnosci kolektorow stonecznych - Vk=Vk'X Z [I]

VK- pojemnosc pojedynczego kolektora 1 ,35 [I]

.Z — ilosc kolektorow

Vk= Vk.x Z [|]= 1 ,35 [I] x 1 0 szt= 1 3,5 [I]

• Pojemnosci przewodow rozdzielczych Vp [I] = 25 [I]

• Pojemnosc w^zownicy podgrzewacza ciepiej wody - Vw = 11 ,0 [I]

V0= 13,5+25 + 11 =49,5 [I]

Pojemnosc znamionowa przeponowego naczynia wzbiorczego Vn

(pe-psf)

gdzie:
Vv — zabezpieczeniewodne;

Vv= 49,5 [I] x 0,01 =0,5 [I]

V2 - pojemnosc instalacji solarnej x wspotozynnik /3g= 0. 1 (rozszerzalnosc cieplna);
V2=j3G-Vc[l]

V2=0,1 x 49,5 [i]=4,95 [I]

VA- pojemnosc instalacji solarnej; VA=VC

VA=49,5[dm3]
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pe - dopuszczalne nadcisnienie koncowe [bar]
ps/- cisnienie poczatku otwarcia zaworu bezpieczenstwa [bar]

Pe = Psi~0,l-psi[bar]

pe=6 [bar] - 0,1 x 6 [bar]= 5,4 [bar]

Psf - cisnienie wstqpne azotu w naczyniu [bar]

Pst=1,5 [bar] + 0,1 x 6 = 2,1 [bar]

Wysokosc statyczna h = 6 [m]

Cisnienie otwarcia zaworu bezpieczenstwa psi = 8,0 [bar]

• V =£ , ,s
(pe-psf)

Vn= (0,5 + 4,95 + 5,4) x (5,4+1)7(5,4 - 2,1)= 21,0 [I]

Na podstawie przeprowadzonych obliczen dobrano naczynie wzbiorcze do instalacji solarnych o

pojemnosci 33 [I] (10 bar/ 120 °C)
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11.12. Dobor zaworu bezpieczenstwa na wodzie zimnej.

Dobor zaworu bezpieczenstwa na wodociagu wg. PN-76/B-02440

Masowaprzepustowosc zaworu bezpieczenstwa- G [kG/h]
p3 [kG/cro2]= 6 F [mm2]= 100
p2[kG/cm2]= 0
pl[kG/cm2]=6
yl[kG/m3]= 977,7 V [1]= 950

acl=l

G=0,16*V [kg/h]
G= 152 [kg/h]

Wewnejrzna srednica krocca dopfywowego zaworu bezpieczenstwa- do [mm].
G [kg/h]= 152

p2[kG/cm2]= 0
pl[kG/cm2]= 6
yl [kG/m3]= 977,7 (dla tz=120 [oC])

ac= 0,25

3,14 • 1,59 • ac • VW-A-^)- /! [mm]

do= 2,46 [mm]

Przekroj gniazda wynosi:
F=(3,14*do2)/4 [mm2]

F= 4,8 [mm2]
Zaklada si? montaz zaworow bezpieczenstwa sztuk: 1
Przekroj gniazda wynosi:
F'=F/ ilosc sztuk [mro2]

F'= 4,8 [mm2]

do'= 2,47 [mm]

Przyj^to zawor bezpieczenstwa typu :
SYR 21 15 Dn=15 [mm], Do=12 [mm] nastawa 6,0 [bar]
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11.13 Naczynie wzbiorcze montowane na doprowadzeniu zimnej wody do zasobnika

c.w.u.

Podczas poboru wody nast^puje przeptyw przez wn^trze naczynia z membrana_, co

zapewnia wymiane^ wody w naczyniu.

DIa VSP= 950 [I]

Dobrano naczynie przeponowe o pojemnosci 33 I, 10bar/ 70°C.

11.14. Dobor zaworow bezpieczenstwa dla obiegu solarnego

Zawor bezpieczenstwa w obwodzie kolektorow.

Dane wyjsciowe:

• Dopuszczalne cisnienie w instalacji solarnej pdop = 6,0 [bar]

• Dopuszczalna temperatura czynnika tdopmax = 140[°C],
• Temperatura robocza czynnika tot. max = 120[°C],
Maksymalny wyrzut wody z zaworu bezpieczenstwa przy cisnieniu pdop = 6,0 [bar] i srednicy kanatu
dopfywowego zaworu bezpieczenstwa d0=12 mm.

m - Przepustowosc zaworu bezpieczenstwa [kg/h]
p-i — cisnienie zrzutowe [MPa]
pa — cisnienie odptywowe [MPa]
ac — dopuszczalny wspotezynnik wyplywu zaworu bezpieczenstwa dla cieczy
pi - g^stosc cieczy przed zaworem bezpieczenstwa 1001,5 [kg/m3]
A- obliczeniowa powierzchnia przekroju kanatu doptywowego zaworu bezpieczenstwa [mm2]

A- (% x d2)/4
A=(7ix122)/4-113mm2

d — najmniejsza srednica kanatu doptywowego zaworu bezpieczenstwa [mm]

m= 5,03 x ac x A x ((pi-pa) x pi)1/2

m= 5,03 x 0,33 x 113 ((0,6- 0) x 1001,5)1/2

m= 4.598,0 [kg/h]
V=m/pi= 4.598,0 [kg/h]/ 1001,5 [kg/ms]= 4,6 [m3/h]
Przeptyw rzeczywisty jest mniejszy od maksymalnego wyrzutu wody z zaworu bezpieczenstwa.
Dobrano zawor bezpieczenstwa DN 1/2" do = 12,0 mm aw=0,33
Cisnienie poczatku otwarcia 6,0 bar

Wykonanie: przystosowany do glikolu.
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11.15. WYTYCZNE DO OPROGRAMOWANIASTEROWNIKA (REGULATORA).

11.15.1. Opis dziaiania ukiadu sterownia praca^ w^zta solarnego
Projektuje si§ ukted sterowania praca_w§zla solarnego oparty na programowalnym

sterowniku instalacji solarnej.
Sterownik wraz z modulami nalezy zabudowac w szafie AKPiA. Szaf§ nalezy wyposazyc w
niezb^dne elementy wykonawcze:

1. WyJapznik gtowny zasilania dost^pny z zewnatrz szafy.
2. Zabezpieczenie roznicowo prajdowe szafy.
3. Zabezpieczenia nadmiarowo- prajdowe poszczegolnych obwodow elektrycznych.
4. Elementy wykonawcze-styczniki.
5. Elementy odseparowuja_ce-przekazniki.
6. Listw§ zaciskowa_ (ponumerowana_ i opisanaj.
7. Kontrolki potwierdzajajoe zata_czenie poszczegolnych pomp

Podta_czenie elektryczne pomp wykonac zgodnie z wytycznymi producenta. Nalezy wykorzystac
zestyk termiczny pomp i zaimplementowac go w obwodzie zasilaja_cym pompy (obwod cewki
stycznika pompy).
Do szafy AKPiA nalezy podtajczyc elementy zewnejrzne automatyki:

1. Czujnik temperatury obiegu glikolowego T1.
2. Czujniki temperatury zasobnika C.W.U. T2

Zastosowac pasywne czujniki temperatury o charakterystyce PT1000 w wykonaniu
zanurzeniowym.

11.16. PROBY I ROZRUCH

Roboty montazowe i proby wykonac zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i

odbioru robot budowlano - montazowych - torn II - Instalacje sanitarne i przemystowe" oprac.

COBRTI ,,InstaI" W-wa 1989r. Po wykonaniu prob po montazowych nalezy przeprowadzic rozruch

instalacji zgodnie z instrukcja_zawarta_w DTR-kach urza^dzen.

11.17. UWAGI KONCOWE DO INSTALACJI SOLARNEJ

Niezb^dny zakres prac elektrycznych nalezy wykonac w ramach robot technologicznych,

przeprowadzic niezb^dne badania instalacji i sporzajdzic stosowne protokofy,

Przy robotach montazowych nalezy przestrzegac nast^puja_cych przepisow:

- Rozporza_dzenie Ministra Spraw Wewn^trznych z dnia 03.11.1992r. w sprawie ochrony ppoz.

Budynkow Dz. U nr 92 z dnia 1992r.

- Zarza_dzenie nr 7/74 Komendanta Glownego Strazy Pozarowych z dnia 07.08.1974r. w sprawie

wytycznych zabezpieczenia pozarowego procesow spawalniczych podczas prac remontowo-

budowlanych.

- Rozporza_dzenie Ministra Budownictwa i Materialow Budowlanych z dnia 28.03.1973r. w sprawie

BMP przy wykonywaniu robot budowlano- montazowych i rozbiorkowych Dz.U.nr 13 z dnia
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11.18. ZALECENIA DLA OBStUGI INSTALACJl SOLARNEJ

1 . Nalezy dokonywac okresowego sprawdzenia kolektorow, w tym czystosci powierzchni

szyb i w razie zabrudzenia dokonac czyszczenia powierzchni szyb kolektorow. W zimie po

opadach sniegu nalezy dokonac odsniezenia powierzchni szyb kolektorow oraz catej

powierzchni dachu.

2. Po pierwszym napelnieniu i uruchomieniu instalacji nie pozniej jednak niz po 14 dniach

nalezy oczyscic filtry wbudowane w instalacj§.

3. Czynnikiem w instalacji solarnej b^dzie pfyn na bazie glikolu polipropylenowego.

Zabezpieczy on instalacj§ solarna^ przed zamarzaniem. Pfyn napetniac i uzupetniac pompka^

Post^powanie w przypadku powstania pozaru:

Zalecane srodki gasnicze;

CO2, proszki gasnicze, piany gasnicze.mgta wodna

Nieodpowiednie srodki gasnicze:

Zwarte strumienie wody podawane pod cisnieniem

Szczegolne zagrozenie ze strony produktow spa/an/a / wydzielajajcych s/f gazow:

W trakcie pozaru moze wydzielac si§ tlenek wejgla i inne niebezpieczne produkty rozkladu

termicznego.

Specjalne wyposazenie ochronne strazakow:

Nosic izolacyjne aparaty oddechowe z niezaleznym zrodtem powietrza i kombinezony

ochronne.

Inne uwagi:

Usunap ze strefy pozaru wszystkie osoby postronne.

Pojemniki zagrozone pozarem chtodzic rozpylona^woda_i w rniar^ mozliwosci ewakuowac

je z zagrozonego rejonu. Nie dopuszczac do przedostawania si§ skazonej wody i innych

srodkow gasniczych do systemy kanalizacyjnego.
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12, Zestawienie urzajdzen i materiatow instalacji solarnej

LP

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Urzqdzenie

Kolektor stoneczny (z zestawem montazowym oraz
zestawem rozszerzeniowym)

Pojemnosciowy podgrzewacz cieplej wody z
podwojna_wezownica_typ Vitocell 340-M; V= 950
litrow z anoda^ magnezowa_, ptaszczem typu skay i
izolacja_termiczna_min. 50 mm

Grupa pompowa solarna DN 25 mm

Sterownik instalacji solarnej z 2 czujnikami
temperatury

Zanurzeniowy czujnik temperatury w uktedzie
solarnym typ PT1000

Zanurzeniowy czujnik temperatury w zasobniku
cieptej wody typ PT 1 000

GrzaJka elektryczna 6,0 kW; 230V; Dn 40 mm

Naczynie przeponowe uktedu solarnego S 33

Zawory kulowy spustowy DN 20 mm

Odpowietrznik solarny z zaworem kulowym
odcinajapym DN 15 mm

Zawory kulowy DN 20 mm

Zawor zwrotny DN 20 mm

Pompa reczna do uzupefriiania pfynu solarnego DN
20 mm

Zbiornik przenosny na pfyn solarny

Pfyn solarny glikol propylenowy 50%

Zawor bezpieczenstwa 0,6 MPa DN 15 mm do= 12
mm ac=0,33

Kurek manometryczny z manometrem M100 p=1,0
MPa
Cisnieniowe naczynie przeponowe o pojemnosci V=
33 I z armatura_ przeptywowa^,! zaworem odcinajqcy i
oprozniaja_cym

Zawor bezpieczenstwa 0,6 MPa DN 15 mm do 12
mm ac=0,25 do zimnej wody

Zawor kulowy DN 20 mm

Zawor zwrotny DN 32 mm

Hose

10szt

1 szt

1 szt

1 szt

1 szt

1 szt

1 szt

1 szt

2 szt

1 szt

2 szt

1 szt

1 szt

1 szt

50!

1 szt

6 szt

1 kpl

1 szt

1 szt

2 szt

uwagi

powierzchnia brutto 2,51m2;
powierzchnia absorbera 2,34
m2 na pojedynczy kolektor
Np: AEKS025 Action Energy
lubVitosol 100-FSV1
VIESSMANN

Viessmann
Pn 0,6MPa,Tmax95°C

Np: Action Energy lub
VIESSMANN

Np: AERS020 Action Energy
lub Vitosolic 100
VIESSMANN

Tmax120DCPn 1,0 Mpa
Np: Reflex S 33

Pn 1,0 MPa,Tmax1000C

Pn 1,0 MPa

Pn 1,0 MPa, Tmax100°C

Tmax120°CPn 1,0 MPa

LFP Leszno

Pojemnosci 30 I

Plyn solarny glikol
propylenowy 50%
T -lonop1 robocza max 1 -^- U O

Np: SYR 191 5

Pn 1,0 MPa,Tmax1000C

Tmax70°C,P1,OMpa
Np: Reflex DD

I robocza max 1 U U O

Np: SYR 2115

Pn 1,0 MPa, Tmax100°C

Tmax90°C, Pn 1,0 MPa
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LP

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

Urzadzenie

Zawor kulowy DN 32 mm

Termostatyczny zawor mieszaja_cy ciepta / zimna
woda anty oparzeniowy Dn 32 mm

Zawor kulowy DN 20 mm

Zawor zwrotny DN 20 mm

Pompa cyrkulacyjna z brazu lub stali nierdzewnej DN
15 mm

Filtr siatkowy Dn 20 mm

Lejki spustowe

Separator powietrza DN 25 mm

Zawor kulowy DN 20 mm

Zawor kulowy DN 25 mm

Zawor kulowy DN 32 mm

Ultradzwi^kowy licznik ciepta z przetwornikiem
przepfywu i przepfywomierzem Qn=1,5m3/h, DN 20
mm, z moduJem komunikacyjnym RS 232, zasilanie
bateryjne, sparowane czujniki temperatur PT 500 z
kieszenie czujnikow ze stali nierdzewnej.

Kontenertyp Mover-Box o wymiarach zewn^trznych
2,2 x 1, 6 x 2,44m

Hose

1 szt

1 szt

2 szt

1 szt

1 szt

1 szt

3 szt

1 szt

2 szt

3 szt

3 szt

1 kpl

1 szt

uwagi

Pn 1,0 MPa, Tmax100°C

Pn 0,6 MPa

Pn 1,0 MPa, Tmax1000C

Pn 1,0 MPa, Tmax100°C

Pn 1,0 MPa

Pn 1,0 MPa

Tmax120°CPn 1,0 MPa

Pn 1,0 MPa, Tmax100°C

Pn 1,0 MPa, Tmax100°C

Pn 1,0 MPa, Tmax100°C

Pn 1,6 MPa, T= 0-130°C
montaz na powrocie

firmy Containex

RURY

35

36

Rury miedziane DN 28x1,5 mm

Rury miedziane DN 22x1 mm

24m

40 m

PRZYLApZE WODOCIA_GOWE (wedtug wymogow dostawcy wody zimnej)

W1

W2

W3

W4

W5

W6

W7

Zawor kulowy DN 32 mm

Zawor zwrotny antyskazeniowy EA291 NF DN 32 mm

Filtr siatkowy Dn 32 mm

Wodomierz wody zimnej DN 15 mm Qn=1,6 m3/h

Rura PEHD 100 DN 40 mm SDR 11, L=2,0 + 3,55 mb

Nawiertka z zasuwa_z mi^kkim uszczelnieniem DN 40
mm

Skrzynka zeliwna nad zasuwa^

2 szt

1 szt

1 szt

1 szt

5,55 mb

1 szt

1 szt

Pn 1,0 MPa, Tmax100°C

Pn 1,0 MPa, Tmax100°C

Pn 1,0 MPa

Powogaz-Apator

Pn 1,6 MPa

UWAGA:
- Dostosowanie instalacji do indywidualnych warunkow dla kazdego z budynkow zostanie
przeprowadzone bezposrednio przez Wykonawcq instalacji, podczas montazu.
(Zastosowanie odpowiedniego systemu montazowego w raz z zestawem rozszerzenlowym
zaleznym od konstrukcji i rodzaju dachu, rozmieszczenie urza_dzen w pomieszczeniu
przeznaczonym na pomieszczenie techniczne wqzia solarnego).
- Dopuszcza s/e zastosowanie producentow innych urza_dzen wymienionych w zestawieniu pod
warunkiem zapewnienia takich samych lub lepszych parametmw technicznych.
- Wszystkie materiafy i urzqdzenia powinny posiadac stosowne certyflkaty, atesty i aprobaty
techniczne dopuszczaja_ce do uzytkowania i stosowania w budownictwie.
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Wykaz wsp6frz$dnych geodezyjnych

dla budowanego przyfqcza wodociajgowego do budynku w Daszynie 52.
(dziaJka ewidencyjna nr 233/6)

pkt.
W1

W2

X

5780908,81

5780912.33

Y

6581262.49

6581261.75

mgr inz.Manusz,
Uprawnienia budowlaWoflljMfgiste'tfarila I kierowanfe
robotaml budowl̂ ifcrfii b«z ograniczeri w specjalnofc

instalacyjnepviakresie sleci, instalacji i urza_dzeri
uieplnych, wpitylacyjnych, gazowych, wodociajjowycl

i kanalizacyjnych.
/ nr/6wid. LOD/0777/PWOS/0'



13. WYKAZ URZADZEN IARMATURYDLA Daszyna 52
W^ZELA CIEPLNEGO w budynku mieszkalnym
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LP

1
1

2

3

3a
4
4a

4b

5
6

7

8

9

9a

10

lOa
11

12

Wyszczegolnienie

2
Zawor kulowy do wspawania Pn 235MPa

Zawor regulacyjny c.o. trqjdrogowy typ VMV
kvs= 6,3 m3/h z silownikiem AMV10 -230V
ze spre.±yna_powrotna_do termostatu zabezpieczaja_cego ST-1
Zawor regulacyjny c.w.u. dwudrogowy typ VS2
kvs= 2,5 m3/h z silownikiem AMV33 -230V
ze spr§zyna_powrotna_do termostatu zabezpieczajacego ST-1
Filtr siatkowy z wkladem magnetycznym, gwintowany
Termostat zabezpieczaja_cy ST-1 c.o., c.w.u.
Czujnik do pomiaru temperatury instalacji c.o
c.o. zanurzeniowy ESMUzkieszenia_nierdzewna_Dnl5
Czujnik do pomiaru temperatury instalacji c.w.u.
cwu zanurzeniowy ESMUzkieszenia_nierdzewna_Dnl5
Czujnik temperatury zewnetrznej ESMT
Elektroniczny regulator pogodowyECL 210
z kluczem aplikacji A266 + podstawa montazowa
Cieplomierz ultradzwiekowy
z przelicznikiem i przeplywomierzem z modulem RS 232
Multical 601 + Ultraflow 65-S Qn=l,5 m3/h
Pompa obiegowa instalacji c.o. jednofazowa typ:
Magna3 32-100

Zawor zwrotny gwint. Socla typ 601, PNl,OMPa, t=100°C

Zawor zwrotny gwint. Socla typ 601, PNl,OMPa, 1=1000C

Zawor kulowy gwintowany PNl,OMPa, t=100°C

Zawor kulowy gwintowany PNl,OMPa, t=100°C
Termometr techniczny prosty do 100 °C
w tulei termometrycznej metalowej
Manometr centryczny Dn 100 do 0,6 MPa
z kurkiem manometrycziiym nr kat 528

Dn
[mm]

3
40

25

20

40

20
32

40

32

40

32
15

Hose

4
2

1

1

2
2
2

1

1
1

1
1

1

1

2

3
2

6

Producent

5
DZT

Danfoss

DAjNfFOSS

Perfexim
Danfoss
Danfoss

Danfoss

Danfoss
Danfoss

Kamstrup

Grundfos

Danfoss

Danfoss

Genebre

Genebre
KFM
Wloclawek
KFM
Wloclawek

Uwagi

6
przyla_cze wg
proj. Inst.zewn
PNl,6MPa
1=2-1200C

PNl,6MPa
tmax=130°C

Pt 1000

Pt 1000

Pt 1000

montaz na
powrocie
gwintowany
PNl,OMPa
tmax=110°C

c.o.

c.w.u.

c.w.u.

UWAGA:
Zastosowane w zestawieniach urzqdzeri nazwy producentow i typy urzajdzeri maja^ na celu umozliwienie oraz
ulatwienie oferentom w doborze rownowaznego zamiennika - odpowiednika danego typu urzajdzenla pod
warunkiem zapewnienia takich samych lub lepszych parametrowtechnicznych.
Wszystkie materiafy i urza_dzenia powinny posiadac stosowne certyfikaty, atesty i aprobaty techniczne
dopuszczajape do uzytkowania i stosowania w budownictwie.
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