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do projektu budowlanego termomodernizacji budynké%ﬁﬁﬁ%ﬁ?ﬁh}lﬁ%’g@tem‘
w Daszynie — przylacze cieplne do budynkéw Daszyna 52, Daszyna 53

—

. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora,

- Wykaz budynkdéw do podiaczenia,

- Warunki techniczne

- Obowigzujace normy 1 przepisy krajowe,
- Normy PN EN-253; 448; 921; 743;

- Aprobata Techniczna AT/98-02-0516-04
- Katalog firmy BRUGG Systemy Rurowe,

2. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest:

- budowa przytaczy cieptowniczych z rur preizolowanych gietych typu PEX - DUO
w zakresie Srednic 50+50/162 — 40+40/126 mm od istniejacej sieci preizolowanej
2x63/126 mm do budynkéw mieszkalnych Daszyna 52, 53.

Maksymalna temperatura pracy rurociagéw- c.o. 80/60°C
Zakres opracowania obejmuje:

- budowg przylaczy cieplowniczych od istniejgcej sieci preizolowanej 2x63/126 mm
w punkcie PW (istniejacy tréjnik preizolowany 63/126-50/111 mm) do budynkéw
nr 53 — WDI1 oraz 52 — WD2 w miejscowoSci Daszyna o tacznej diugodci
L.=284,32 m.

Do budowy przylaczy cieplowniczych przewidziano rury preizolowane typu PEX-DUOQO
6 bar w izolacji PLUS.

3. Opis
3.1 Stan istniejacy

Obecnie budynki Daszyna 52 1 Daszyna 53 zasilane sg z indywidualnych Zrédet
ciepta. W zwigzku termodernizacjg budynkéw mieszkalnych w miejscowosci Daszyna,
projektuje sie przytacza do ww. budynkéw.

3.2 Prowadzenie rurociagéw

Przebieg prowadzenia rurociagdw projektowanych przylaczy cieplowniczych
w terenie przedstawiono na planie zagospodarowania terenu w skali 1:500. Wyzej
wyspecyfikowane przytacza cieplownicze budowane beda od istniejacej preizolowanej
sieci cieptowniczej w punkcie PW — istniejacy tréjnik preizolowany 63/126 — 50/111 mm
(PEX-UNO). W celu przytaczenia projektowanych przylaczy nalezy zastosowac ksztaltke
przejsciows z systemu UNO na DUO typu Y — szczegél polaczenia przedstawiono na
rysunku nr 3. Przytacza zlokalizowane sa w istniejacych chodnikach oraz czeSciowo w
drogach zwirowych i wjazdach do posesji.
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PrzejScia projektowanych przylaczy przez wjazdy do posesji wykonaé
w rurach oslonowych, stalowych DN200 - miejsca wskazane na planie

zagospodarowania terenu.

Przy wykonywaniu robét ziemnych, (wykopy liniowe dla montazu rurociagdw)
nalezy zwracac szczegOlng uwage, aby nie naruszy¢ istniejgcego uzbrojenia podziemnego
oraz stupéw energetycznych i punktéw geodezyjnych. Na czas budowy oraz docelowo
odkryte uzbrojenie zabezpieczy¢ rurami typ AROT dwudzielnymi. Przy koniecznosci
zblizenia sie robotami ziemnymi do drzew nalezy wykonaé specjalne zabezpieczenie
systemu korzennego. W poblizu drzew i krzewdw prace ziemne wykonywad recznie.

Po zakoniczeniu rob6t odtworzy¢ chodniki, drogi i trawniki.
33 Przyjete systemy uktadania rurociagéw
- niskie naprezenia, system samokompensacyjny

3.4 Rurociagi

Stosuje sig rury 1 ksztaltki preizolowane typu PEX-DUO — 6 bar.
3.5 Kolana

Nalezy wykonac tuki gigte z rur preizolowanych PEX — DUO.
3.6 Ksztaltki

Nalezy stosowad ksztattki zaciskane stalowe lub mosigzne.
3.7 Odpowietrzenie

Odpowietrzenie rurociagdw odbywac si¢ bedzie w pomieszczeniach wejsécia rur do
budynkéw.

3.8 Odwodnienia
Na przytaczach nie wystepuja odwodnienia
3.9 Kompensacja wydluzen

W oparciu o dane katalogowe f-my BRUGG Systemy Rurowe projektuje sie uktad
samokompensacji. :
3.10 Odciecia zaworowe

Odciecia zaworowe projektuje si¢ ‘w budynkach odbiorcéw na przewodach
zasilajacych i powrotnych.
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Projektowane przylacza prowadzone w terenie o Sredniejj gées','t%“ég?wé%%rojenia
podziemnego. Rzedng osi rurociagu dobrano tak, aby zachowaé minimalne przykrycie
zlemig, zmniejszy¢ do minimum ilo§¢ kolizji oraz zachowaé mozliwo$é wykonania
odgateziefi. Rurociagi ukiadac na podsypce piaskowej grubosci 10cm.

Po utozeniu rur preizolowanych obsypac¢ mieszanks piaskowa na wysokos§é 10cm
nad rury. Wykonang sie¢ zabezpieczy¢ taSma ostrzegawcza o szerokosci 30cm, wykonang
z grubej folii PCV w kolorze fioletowym. Ta§ma powinna by¢ umieszczona nad nitka
rurociagu na podsypce z piasku.

Standardowa jakos¢ piasku
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W miejscach kolizji z innym uzbrojeniem wykopy nalezy wykonaé recznie
zachowujac szczegolng ostroznos§c. W miejscach kolizji z innym uzbrojeniem nalezy
stosowac rury ostonowe typ AROT dwudzielne.

Rzedne innego wuzbrojenia przyjeto zgodnie z materialami geodezyjnymi
oraz z normatywnymi glebokoSciami ich przykrycia co nie zawsze odpowiada
stanowi faktycznemu. Woéwczas nalezy kierowac sie ponizszymi zasadami:

- zachowac spadek rurociggdéw zgodnie z profilem,

- zachowac przykrycie rurociagdw,

- przebudowe innego uzbrojenia wykona¢ w uzgodnieniu z projektantem
oraz jednostkg eksploatujaca,

3.13 Przejscie w ulicach

PrzejScie ulic z nawierzchnia utwardzong nalezy wykonaé¢ metods wykopu otwartego.
Nawierzchni¢ ulic nalezy na czas budowy rozebra¢ a po wykonaniu montazu rur
preizolowanych przywréci¢ do stanu pierwotnego. Na calej trasie wykonywanych
przytaczy w ulicach oraz chodnikach nalezy wykonaé catkowita wymiang gruntu oraz
warstwowo zaggsciC.
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Przed przystapieniem do wykonywania robét zwiazanych z wejSciem w ulice, nalezy
uzgodni¢ termin i projekt organizacji ruchu ( po stronie wykonawcy ) z Zarzadca
drogi.

3.14 Umocnienie Scian wykopéw

Zabezpieczenie pionowych §cian wykopéw dokonuje sie przy pomocy elementow
drewnianych, metalowych Iub obu metod 1acznie. Rozmieszczenie i ilo§¢ podpdr w
wykopie regulowaé majac na uwadze wzgledy wytrzymatosciowe 1 mozliwosci
montazowe. Obudowa wykopu powinna wystawa¢ ponad teren o co najmniej 10cm i by¢
obsypana ziemia w celu =zabezpieczenia wykopu przed mozliwosdcia spadania
wydobywanego urobku. Urobek powinien byé wywozony z terenu budowy. Ponadto
nalezy dbac, aby: rozpory mialy trwale zabezpieczenie przed opadnieciem
w doét. W czesSci czolowej przewidziano poglebienie wykopu dla umozliwienia spawania
rur na calym obwodzie. Przewidzie¢ réwniez nalezy wykonanie studzienki utatwiajace;j
wypompowanie wody gromadzacej sig w wykopie. Stan konstrukcji podporowych i
rozporowych nalezy sprawdzaé okresowo, a obowigzkowo niezwlocznie po wystgpieniu
czynnikéw niekorzystnych (duze opady atmosferyczne, mréz, szybka odwilz itp.).
Schodzenie do wykopu po rozporach jest zabronione.

3.15 Odwodnienie wykopow

Dla wykopdéw liniowych o glebokosci wiekszej niz 1,0m na czas wykonywania
robét ziemnych projektuje si¢ ich odwodnienie za pomocg pompowania wody w obrebie
wykopu, a po osiagnigciu wymaganej glebokoSci przy pomocy drenazu dna wykopu.
Pompowanie wody w czasie gigbienia wykopdw, jak réwniez w okresie wykonywania
robét budowlano — montazowych sieci nalezy prowadzi¢ ze studzienek zbiorczych.
Studzienki zbiorcze wykonaé z rur betonowych ¢500mm i glebokoSci h=1,0m. ponizej
dna wykopu. Dno studzienki zbiorcze] wypelni¢ zwirem na wysokosci 50cm. Do
odpompowania wody stosowaé pompy elektryczne zanurzeniowe o malej wydajnoSci.
Zasilenie pomp z rozdzielni RB zainstalowanej na placu budowy.

3.16 Instalacja alarmowa
Rury preizolowane typu PEX nie sg zaopatrzone w przewody sygnalizacyjne.
3.17 Préba ciSnienia

Prébe ciSnieniows rurociagdw wykonac na cisnienie P=0,6 MPa zimng woda przy
udziale przedstawicieli Inwestora 1 Uzytkownika. Czas trwania proby co najmniej 15min.

3.18 Plukanie

W celu usuniecia zanieczyszczen jak piasek itp. rurociagi nalezy poddac¢ procesowi
ptukania.Pobér wody do plukania - z hydrantu ulicznego poprzez wodomierz. Po
napelnieniu rurociagédw woda do wykonania préby szczelnoSci 1 pozytywnym wyniku, na




jednym koficu przewodéw tymczasowo nalezy zamontowaé sprezarke i pod ci$nieniem
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- Dane do projektowania wg katalogu f-my BRUGG Systemy Rurowe.

- Po  wykonaniu rurociagéw nalezy zglosi¢ do zainwentaryzowania
stuzbom geodezyjnym 1 rurociagi zgtosi¢ do odbioru koficowego.

4.0 Uwagi konicowe

Opracowat:

mgrinz. Roberf tucza
uprawnienia budowiane/do projek
[ kierowania robotarhi budowldnymi
spegjalpcici:
Instalacje i siefi safiitdme
nr ewid. LOD/0SP3 gy
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Termomodernizacja budynkéw mieszkalnych w Daszynie. Przylacze cieplne do
budynkéw Daszyna 52, Daszyna 53.

Lokalizacja inwestycji:

99-107 Daszyna, dziatka nr: 44/30, 147, 233/6 obreb Daszyna
Inwestor:

Gmina Daszyna, 99-107 Daszyna, Daszyna 34A

1. PODSTAWA PRAWNA

Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. W sprawie informacji
dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczedistwa i ochrony
zdrowia /dz.u. Nr 120 poz. 1126/.

2. ZAKRES ROBOT ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH
OBIEKTOW

Budowa przylacza cieptowniczego z rur preizolowanych gietych typu PEX - DUO
w zakresie Srednic 50+50/162 — 40+40/126 mm od istniejacej preizolowanej sieci
cieplowniczej 2x63/126 mm do budynkéw mieszkalnych nr 52 i 53 w miejscowosci
Daszyna o lacznej dlugosci 284,32 m. Przylacza realizowane beda zgodnie z projektem
budowlanym wg mapy zatgczone] do opracowania. Prace przebiegaé beda w terenach
z nawierzchnig utwardzong — chodniki 1 wjazdy do posesji z kostki betonowe;.

W celu wykonania prac nalezy:

- Zdjaé warstwy utwardzone (kostka betonowa)

-~ Zdjac wierzchnig warstwe gruntu rodzimego

- Wykonac wykop z poszerzeniem na zalamaniach

- Wykonaé podsypke z piasku wg pkt. 3.11 opisu technicznego

- Utozy¢ rury preizolowane, wykonaé prace montazowe

- Zasypa¢ rurociagi 1 odtworzy¢ nawierzchni¢ do stanu pierwotnego

3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

- sie¢ preizolowana cieplownicza,
- kanalizacja deszczowa,

- sie€ 1 przytacza gazowe,

- kable telekomunikacyjne.

- sie€ i przytacza wodociggowe,

- istniejace budynki.

4. WYKAZ ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIE TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA

W rejonie prowadzonych prac wystepujg elementy stwarzajace zagrozenie bezpieczefistwa
1 zdrowia ludzi — sieci cieplna do ktérej bedzie przebiegala trasa budowy oraz sie¢ gazowa
zlokalizowana w obrebie robdt.
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ROBOT PL T.Ko$ciuszki 1, 99-100 teczyca
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Konfiguracja terenu pozwala na wykonanie wykopéw otwartych dla wykonania przylacza
cieptowniczych z ufozeniem licznych kfadek dla pieszych. Jest mozliwe catkowite
wygrodzenie placu budowy podczas etapowania inwestycji. Gleboko§é wykopéw ok. 1,0 m
wymagac bedzie wygrodzenia placu budowy. Wykopy beda prowadzone czesciowo
mechanicznie i recznie z uwagi na istniejace uzbrojenie. Podczas zalewania pianka
poliuretanowg zlaczy preizolowanych mozliwe jest trwate pokrycie ciata niezmywalnymi
zwigzkami chemicznymi. Podczas prowadzenia prac mechanicznych mozliwe potracenie
przez koparke.

6. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED REALIZACJA ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Przed przystgpieniem do realizacji prac pracownicy muszg zostaé poinformowani
o wystepujacych zagrozeniach:

Szczegdlng uwage nalezy po§wigci€ na wyjasnienie, ze prace przy uruchomieniu i czynnej
sieci cieplowniczej sa mozliwe wylacznie zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki z 17/09/1999r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy przy urzadzeniach i
instalacjach energetycznych. W szczeg6lnoSci oznacza to nadzdr stuzb eksploatacyjnych
zgodnie z §37 ww. rozporzadzenia. Prace przy wykopach ziemnych o gtebokosci ca 1,0 m
wymagaja ustawienia barier ochronnych oraz przestrzegania by nikt postronny nie
probowat przeskakiwania nad wykopem. Prace spawalnicze oraz mufowanie ztaczy winny
by¢ wykonywane przez pracownikéw przeszkolonych. Nalezy im przypomnieé o
obowiazku utylizacji resztek: pianki poliuretanowej — niedopuszczalne jest pozostawienie
resztek pianki na placu budowy. Przed prowadzeniem prac ziemnych pracownicy musza
zostaé poinformowani zagrozeniach wynikajacych z prowadzenia robét ziemnych.

7. WSKANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM

Teren budowy nalezy:

- Zabezpieczy¢ za pomocg zapdr drogowych.

- Oznaczy¢ przejscie dla pieszych i ustawi¢ ktadke dla pieszych

- Urzadzi€ sktadowiska materiatéw 1 wyrobdw przy placu budowy.

- Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robdt budowlanych wyznaczyé miejsca
postojowe na terenie budowy.

- Wykop nalezy o§wietli€¢ 1 oznakowaé znakami ostrzegawczymi.

- Skladowiska materialéw, wyrobow i urzgdzen technicznych wykonac w sposéb
wykluczajacy wywrdcenia, zsunigcia lub spadnigcia sktadowanych urzadzen.

- Materiaty sktadowaé w miejscu wyréwnanym do poziomu.

- Prace ziemne prowadzone bgdg w wykopie otwartym do glgbokosci ca 1,0 m.

- Przed robotami nalezy upewnic sieg, ze rurociggi cieptownicze zostaly prawidlowo
wylaczone z eksploatacji przez upowazniony do tego personel przedsigbiorstwa
cieplowniczego.

- W przypadku odkrycia w czasie wykonywania robdt ziemnych jakichkolwiek urzadzed
podziemnych (instalacje elektryczne, wodne, gazowe itp.) nalezy roboty przerwac do
czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i okre§lenia czy i”w jaki sposéb mozliwe jest
w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie robot.

mgr inz. Robert t figzak
uprawnienia budowlane dofrdjekidwania
i kierowania robotami idolvjghymi 7ﬂg'7" mz
bez ogramczeﬁ W specj : r

K TANT
ol Bobrowski
Tane bez ograniczen
nstalacji § urzqdzer'l
guzowych, wod.-kan.
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PW X=5780807.4489 Y=6581027.6427
Z1 X=5780808.6484 Y=6581031.0748
72 X=5780808.4886 Y=6581033.9364
Z3 X=5780806.3507 Y=6581035.8452
74 X=5780805.0134 Y=6581036.3126
Z5 X=5780802.8755 Y=6581038.2215
Z6 X=5780802.7157 Y=6581041.0831
Z7 X=5780813.2324 Y=6581062.3277
Z8 X=5780822.1673 Y=6581084.2969
Z9 X=5780843.3852 Y=6581132.3652
Z10 X=5780844.5189 Y=6581135.2028
Z11 X=5780845.7982 Y=6581139.4462
Z12 X=5780847.3816 Y=6581143.5313
Z13 X=5780849.1988 Y=6581147.5180
Z14 X=5780866.4510 Y=6581185.3328
Z15 X=5780871.8646 Y=6581197.3024
Z16 X=5780876.8162 Y=6581209.4704
Z17 X=5780884.0115 Y=6581232.0222
Z18 X=5780884.8094 Y=6581234.8257
Z19 X=5780885.8189 Y=6581237.5600
Z20 X=5780887.4779 Y=6581240.5228
Z21 X=5780888.5809 Y=6581243.7342
722 X=5780892.6080 Y=6581259.5389
Z23 X=5780895.1630 Y=6581262.9333
724 X=5780899.5168 Y=6581263.4609
01 X=5780907.5060 Y=6581261.4317
Z25 X=5780917.8457 Y=6581258.7454
Z26 X=5780919.0366 Y=6581258.9180
WDI1 X=5780919.7175 Y=6581259.9102
01 X=5780907.5060 Y=6581261.4317
WD2 X=5780907.8096 Y=6581262.6001

mgr inz. Roberttlczék
uprawnienia budowlane do pydjektowania
i kierowania roby ami putowlanymi

bez agraniczén w shecialnosci:
Instalacjé i sie# sanitarne
nr ewid. /OD/PE03/PWOS/06

ROJEKTANT

mgr inz. Phu

uprawnicnia bu owlup‘c CZ 0y . uczeh
w zakresie sieki. ingt lacji i urzydzen

cieplnych, weniyl., gazowych, wod.-kan.

Nr ew. MAZ/0261/P00S/07
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Zestawienie materiafow preizolowanych
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Lp Nazwa materiatu llosé * '| " NESeN | I OHGrEzyc:
1 Rura preizolowana CALPEX DUO 50+50/162 mm 6 bar 280 ™|
2 Rura preizolowana CALPEX DUO 40+40/126 mm 6 bar 20 m
3 Ztaczka tréjnikowa zaciskana 50x4,6/40x3,7/40x3,7 mm 6 bar 2 szt
4 Korpus odgatezienia z piankg PUR 162/126/126 mm 1 szt
5 Ksztattka "Y" 63/126x63+63/182 mm 6 bar 1 szt
6 Ztgczka przyt. zaciskana z gw. zewn. 40x3.7 mm 4 szt
7 Ztaczka potgczeniowa CPX zaciskana 50x4,6 mm 2 szt
8 Ztgczka potaczeniowa CPX zaciskana 63x5,7 mm 2 szt
9 Zfgczka potacz. redukeyjna CPX zaciskana 63x5,7/50x4,6 mm 2 szt
10 |Mufa potgczeniowa CPX z piankg 126 mm 2 szt
11 Mufa potgczeniowa CPX z piankg 162 mm 1 szt
12 [Mufa potgczeniowa CPX z piankag 182/162 mm 1 szt
13 |Kapturek termokurczliwy DUO 40+40/126 mm 2 szt
14  |Pierdcien uszczelniajgcy 126 mm 4 szt

Zestawienie materiaféw tradycyjnych

Lp Nazwa materialu llos¢ J.m. Uwagi
1 Zawdr odcinajgey kulowy mufowy Dn 32 mm 4 szt
2 Rury stalowe instalacyjne czarne b/szwu Dn 32 mm 10,0 m
3 Kolana hamburskie Dn 32 mm 90 st. 8 szt
4 Izolacja tubkowa dla rur o ér. 32 mm 10 mb |~

mgr inz. Robert t/a}r

uprawnienia budowlane do profektc/ .
i kisrowania robotami blico ¥
bez ograniczen w sphcjajnfsc::
instalacje i sieci gagithfne

TANT

at Bobyiiski

v bez ouranicren
FICHT T uragdaen

I Vel wod -k
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STAROSTWO POWIATOWE
. wLECZYCY
Wydziat Archj tektury i Budownictwa

teczyca

PL T.Ko$ciuszki 1 , 99-100
tel. 24 3287
Data: 1022015072

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt budowlany , Termomodernizacja budynkéw
mieszkalnych w Daszynie. Przylacze cieplne do budynkéw Daszyna 52,
Daszyna 53.” zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej w zakresie specjalnosci instalacyjnej.

Projektant:

mgr. inz. Robert Yuczak
upr. nr LOD/0603/PWOS/06

mgr inz. Robert tlczak

Sprawdzajacy:

mgr. inz. Pawel Bobrowski
upr. nr MAZ/0201/POOS/07

mgr inz. Pdwe 0ski
uprawnienia budpwlang by ograniczed
w zakresie siecl, instalacji'i urzadzen
cieplnych, wenty), gazdwych, wod.-kan.
Nr ew. MAZX/020]/POOS/07




STAROSTWO POWIATOWE
. w LEECZYCY
Wydzial Architektury i Budownictwa
PL T. Ko$ciuszki 1, 89-100 teczyca
POLSK A tel. 24 3887224

' Z B &
INZYMIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-H2H-WM1-17p *

®

Pan Robert tUCZAK o numerze ewidencyjnym +tOD/IS/7782/07

adres zamieszkania ul. Kusociriskiego 148 m. v3, 94-054 t6dz

jest cztonkiem tddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-03-01 do 2016-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-03-02 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady tédzkiej Okregowe]j Izby Inzynieréw Budownictwa.

) (zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r, o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
’ elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowaneg6 certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzié za pomocg numeru weryﬁkacyjn_eéo zaswiadczenia na
stronie Polskiej izby InZynieréw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierd
Budownictwa.

do projeifowania
i kierowania robotafni by/do arymi
bez ograniczen spaciainoscl:
Instalacje i sielc} itarne
nrewid. LOD/
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¥.6dzka Okreggowa Izba Inzynier6w Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

sygn. akt, KK/D/7131-2/603/06
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych archite}-c-téw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. £ 2001 r. nr 5 poz. 42, Zpdin. yn.jiart. 12 ust. 1 pkt 1, 2,3,475,
art. 13 ust. I pke 1127 ust. 314, art, 14 ust. [ pke41iust. 3 pkt1i3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(1ekst jednoliry Dz. U. = 2006 r. nr 156 poz. 1118 = poin. zm.), oraz § 11 ust, 1 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 1. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
(Dz. U. £ 2006 r. nr 83 poz 578), oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. £ 2000 r. nr 98 poz, 107] z pozn. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu Robertowi FEuczakowi

magistrowi inzynierowi inzynierii érodowiska
urodzonemu dnia 23 pa;.édziernika 1965 1. w Lodzi
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/0603/PWOS/06

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
szczegGlowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna £6dzkiej Okrggowej Izby Inzynier6w Budownictwa w t.0dzi po ustaleniu
na podstawie ztozonych dokumentéw w dniu 16 sierpnia 2006 r. stwierdzita, ze speinione zostaly warunki w zakresie
przygotowania'zawodowego oraz na podstawie protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzila, ze Pan Robert Euczak posiada wymagane prawem wyksztaicenie i praktyke zawodowa

. konieczng do uzyskania uprawniefi budowlanych w ww. specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane.

Majac powyzsze na uwadze, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Eddzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Eodzi orzekia jak w sentencji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem E6dzkiej Okregowej Izby InZynier6w Budownictwa w Eodzi
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Skiad Orzekajacy Okregowej Kémisji Kwalifikacyjnej
t.6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy S‘kl.adu Orzekajchgo. OKK LOIIB ’M,
mgr inz. Wactaw Sawicki -
;-

Czionek Skiadu Orzekajacego OKK £OIIB % W

mgr inz. Zbigniew Cichonski

) . . _/_ (
Czionek Skladu Orzekajacego OKK EOIIB ( e <.
mgr inz. Jan Gatazka /’y

., _ Mgrime—obe czal
3 ZgOdﬂOQBri\AhWrgmme_)%ane do projektowania
i kierowania robotamy bydoflanymi
1z2 bez ograniczen w fpe &iécl:

instalacje i siec)_s3
nr ewid. LOD/06(3/PWOS/06




STAROSTWO POWIATOWE
w LECZYCY
Wydziat Architektury i Budownictwa
Pan Robert Buczak jest upowazniony do: PL.T. Kosciuszki 1, 99-100 L¢czyca
1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych 1 sprawowania nadzoru aﬁ%?s“k?ggegzgfaz
kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi, zwiazanymi z obiektem budowlanym takim jak:
sleci i inSFalaCje cieplne. wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych urzqdzef;
w projekeie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontuy, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 113
Prawa budowlanego i § 23 ust. | Rozporzadzenia MTiB;
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu. zgodnie z § 15 Rozporzadzenia MTiB;
kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementdw budowlanych oraz nadzorowania i kontrolj technicznej
wytwarzania tych elementéw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego. zgodnie z art. 13 ust. 3 Prawa
budowlanego; <
4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art, 13 ust. 4 Prawa budowlanego
7 zastrzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego. N

g 19

Sktad Orzekajary Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
I 6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Skiadu Orzekajacego OKK EOIIB .~ <.
-mgr inz. Waclaw Sawicki ' S

.
2

s / .
@ Czionek Sktadu Orzekajacego OKK EOIIB oo et

e mgr inz. Zbigniew Cichoniski

Czionek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB ——
mgr inz. Jan Ga}qzk§ 4 /&’%/ - _()

Otrzymuja:

|. Robert Euczak
ul. Huta Jagodnica 92
94-412 £.6dZ;

9. Rada E6dzkiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa;
3. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;
4, ala.

A inale
7a 2q0dnose  OTYgINgS:

mgr inz. Robert tuczak
uprawnienia budowlane do pbjektowani
| kierowania robotami bud
bez ograniczen W Spg
instalacje i siecl sgnitgy

nr ewid. LOD/0603/PWOS/06

o
N
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STAROSTWO POWIATOWE
w LECZYCY

Wydziat Architektury i Budownictwa

P1. T.Kosciuszki 1, 89-100 teczyca

tel. 24 3887224
® POLSKDA
% ! I B &
>
= INZYNIEROW
| BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-CWZ-DDM-NNB *

Pan PAWEL BOBROWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/O321/05

adres zamieszkania ul. LETNIA 27, 09-472 StUPNO, CEKANOWO

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-05-01 do 2016-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-03-16 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

. {Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzglgdem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczeniza na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby InZ§nierdw

Budownictwa. ) \
° PRO [ TANT
mgr mz. fFidg/q Bobrowskhi
Ezyodiose pryginglem e
w zdkresie freci. infstaldtji 1 urzadzen
azowych, wod.-kan.
SUHPOOS

cieplnvch. wegtvl.. ¢




e aazowiecka STAROSTWO POWIATOWE

Wi ‘ w LECZYCY
OKREGOWA . . .

=R s zE . . Wydzial Architektury i Budownictwa
75NN _ : Pl. T.Koscluszki 1, 89-100 teczyca
AT svoomenin 'ol 24 3887224

syen. akt. MAZ/7131/20 /07/S Warszawa, dnia 30 czerwea 2007 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 j art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 . 0 samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw {(Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z pdZn. zm.), art. 12 ust. |
pkt 113, ust. 3, art. 13 ust, 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust, ] pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z péZn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt I, § 15, § 23 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnla 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578), Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej
Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa stwierdza, ze:

b Pan Pawel Bobrowski
‘ magister inzynier
urodzony dnia 26 wrzesnia 1976 roku w Plocku , syn Jézefa

uzyskal A
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0201/POOS/07

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowyeh i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catodei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje sig od uzasadniania decyzji.
Szezegblowy zakres nadanych nprawnien zostat opisany na odwrocie niniejsze} decyzji.

‘ POUCZENIE

1. Zgodnie z art. 12 ust, 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych fimkeji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonkéw whasciwe] izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskie] Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
[zby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy

1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek .‘W

sy TN
K

2/ mgr inz. [rena Charska

74 7g0dnosE R oryginalem
PROJENTANT
hgr iz (Padn’ Bobivics.(
up}awnieni budowfank: bez ogmniwgﬁ
w zakresielsieci, ifstalacii i urzydeen
cieplnych, wdntyl., fazowych, wod.-"in
Nrew. NAZUZCTH POOS07




STAROSTWO POWIATOWE
w EECZYCY

Wydziat Architektury i Budownictws

PLT.Kosgiuszki ], 9-100 keczyca
tal; 34 3667224

Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej :
w zakKresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych

I Na mocy art. 12 ust. I pkt 115, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo
budowlane, w zakresie objetym wyzZej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia
stanowig podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektéw architekfoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, z zastrzezeniem
art. 62 ust. 51 6.

1I. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budewnictwie,
niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:
sporzagdzania projektu zagospodarowania dziatki Jub terenu w zakresie wyzej wymienionej
specjalnosci.

III. Na mocy § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z
dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:
projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociggowe..i_ kanalizacyjne, z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie

budowlanym. 727 T TR

Olrzymuja:
1. Pan Pawel Bobrowski
ul. Jana Pawia Il 78 m. 39
09-410 Plock
2. Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3./

£a zgoune\sc 7 oryginatem
PROJEXTANT ~

mgy inz. .
uprawnicnia budowlaye bez ograniczen
w zakresie sigei, insthlacji i urzgdzen
ciepInych, wentXl., gagowych, wod.-kan.
Nr ew. MAX/02¢1/POOS/07
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INWESTOR: Gmina Daszyna, Daszyna 34A, 99-107 Daszyna
TEMAT N A . | SKAA:
INWESTYCJI: Termomodernizacja budynkéw mieszkalnych w Daszynie 125
NAZWA Przylacze cieplne do budynkéw Daszyna 52, Daszyna 53
ZADANIA ’ NR RYSUNKU:
e SZCZEGOt. POLACZENIA PROJ. 2;
o YN RURQCIAGOW W PUNKCIE P /
FUNKCUA: IMIE | NAZWISKO: NRUPRAWNIEK: |  DATA: /oDPist
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proJekTowat:  [R. tuczak m/zo/ g 2/ 816, 10.2015 %
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opracowar:  |M. Kacperski | e 10.2015 W /4
opracowat:  |A. Goleniewski | - 10.2015 ‘///’
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STAROSTWO POWIATOWE
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Wydziat Archit i i
istniejgce uzbrojenie podziemne chitektury i Budownictwa

21. T. Kosci i _
EHE R Celnd s
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T 1. FaipA~Td
typu "AROT
fupki z pionkiV A

istniejgce uzbrojenie podziemne

kandlizacja telefon.
kable energetyczne

rury preizolowane
poliuretanowe;j

rura ochronna
typu "AROT”

100

wg. profilu

podsypka tupki z pianki rury preizolowane
poliuretanowe;j
INWESTOR: Gmina Daszyna, Daszyna 34A, 99-107 Daszyna
TEMAT . . . . SKALA:
INWESTYGJL: Termomodernizacja budynkéw mieszkalnych w Daszynie
NAZWA . .
ZADANIA: Przylacze cieplne do budynkéw Daszyna 52, Daszyna 53
NR RYSUNKU:

TRESE ZABEZPIECZENIE TERMICZNO - MECHANICZNE NA
RYSUNKU: SKRZYZOWANIACH Z ISTNIEJACYM! KABLAMI TELEF. | ENERG. /
FUNKCJA: IMIE | NAZWISKO: NR UPRAWNIEN: DATA: ropbis: /

. LOD/0803/ /
projEkTowat:  |R. Luczak PWOSIOG/ 10.2015 ‘,K

. i MAZ/0201

SPRAWDZIL: P. Bobrowski POO0S/07 10.2015 / y )
opracowar:  |M. Kacperski — 10.2015
opracowst: | A. Goleniewski 10.2015 %
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Wydziat Architektury i Budownictwa

OL T. Kosciuszki 1, 99-100 teczyca
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podsypka fupki z pianki

poliuretanowe;j

istniejgce uzbrojenie podziemne
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