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do projektu budowlanego termomodernizacji budynko^Tin<]̂ z3|la^^ t̂?czy

w Daszynie - przyl^cze cieplne do budynkow Daszyna 52, Daszyna 53

1. Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora,
Wykaz budynkow do podla^czenia,
Warunki techniczne
Obowiazujace normy i przepisy krajowe,

- Normy PN EN-253; 448; 921; 743;
- Aprobata Techniczna AT/98-02-0516-04

Katalog firmy BRUGG Systemy Rurowe,

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest:

budowa przylaczy cieplowniczych z rur preizolowanych gie.tych typu PEX - DUO
w zakresie srednic 50+50/162 - 40+40/126 mm od istnieja^cej sieci preizolowanej
2x63/126 mm do budynkow mieszkalnych Daszyna 52, 53.

Maksymalna temperature pracy ruroci^gow- c.o. 80/60°C

Zakres opracowania obejmuje:

budowe, przyl^czy cieplowniczych od istniej^cej sieci preizolowanej 2x63/126 mm
w punkcie PW (istniej^cy trojnik preizolowany 63/126-50/111 mm) do budynkow
nr 53 - WD1 oraz 52 - WD2 w miejscowosci Daszyna o lacznej dlugosci
L=284,32 m.

Do budowy przytapzy cieplowniczych przewidziano rury preizolowane typu PEX-DUO
6 bar w izolacji PLUS.

3. Opis
3.1 Stan istniejqcy

Obecnie budynki Daszyna 52 i Daszyna 53 zasilane s^ z indywidualnych zrodel
ciepla. W zwiazku termodemizacjq. budynkow mieszkalnych w miejscowosci Daszyna,
projektuje si§ przylacza do ww. budynkow.

3.2 Prowadzenie rurocia^ow

Przebieg prowadzenia ruroci^gow projektowanych przyl^czy cieplowniczych
w terenie przedstawiono na planie zagospodarowania terenu w skali 1:500. Wyzej
wyspecyfikowane przyl^cza cieplownicze budowane b?d^. od istniej^cej preizolowanej
sieci cieplowniczej w punkcie PW - istniej^cy trojnik preizolowany 63/126 - 50/111 mm
(PEX-UNO). W celu przylaczenia projektowanych przyl^czy nalezy zastosowac ksztaltk?
przejsciow^ z systemu UNO na DUO typu Y - szczegol polaczenia przedstawiono na
rysunku nr 3. Przj'lacza zlokalizowane s% w istniej^cych chodnikach oraz cze.sciowo w
drogach zwirowych i wjazdach do posesji.
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n • i* T, i. • j T tel. 24.5887224Przejscia projektowanych przyi^czy przez wjazdy do posesji wykonac
w rurach ostonowych, stalowych DN200 - miejsca wskazane na planie
zagospodarowania terenu.

Przy wykonywaniu robot ziemnych, (wykopy liniowe dla montazu ruroci^gow)
nalezy zwracac szczegolna^ uwage., aby nie naraszyc istniej^cego uzbrojenia podziemnego
oraz slupow energetycznych i punktow geodezyjnych. Na czas budowy oraz docelowo
odkryte uzbrojenie zabezpieczyc rurami typ AROT dwudzielnymi. Przy koniecznosci
zblizenia sie. robotami ziemnymi do drzew nalezy wykonac specjalne zabezpieczenie
systemu korzennego. W poblizu drzew i krzewow prace ziemne wykonywac rQcznie.
Po zakonczeniu robot odtworzyc chodniki, drogi i trawniki.

3.3 Przyj^te systemy uktedania ruroci^gow

- niskie napr^zenia, system samokompensacyjny

3.4 Ruroci^gi

Stosuje si§ rury i ksztaltki preizolowane typu PEX-DUO - 6 bar.

3.5 Kolana

Nalezy wykonac mki gi§te z rur preizolowanych PEX — DUO.

3.6 Ksztaltki

Nalezy stosowac ksztaltki zaciskane stalowe lub mosie.zne.

3.7 Odpowietrzenie

Odpowietrzenie rurocia_gow odbywac sie, b^dzie w pomieszczeniach wejscia rur do
budynkow. .

3.8 Odwodnienia

Na przylaczach nie wyst^puj^. odwodnienia

3.9 Kompensacja wydtuzeii

W oparciu o dane katalogowe f-my BRUGG Systemy Rurowe projektuje sie. uklad
samokompensacji.

3.10 Odci^cia zaworowe

Odcie,cia zaworowe projektuje si? ^v budynkach odbiorcow na przewodach
zasilaj^cych i powrotnych.
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podziemnego. Rze.dna, osi rurociagu dobrano tak, aby zachowac minimalne przykrycie
ziemia,, zmniejszyc do minimum ilosc kolizji oraz zachowac mozliwosc wykonania
odgale.zieri. Rurociagi ukladac na podsypce piaskowej grubosci 10cm.

Po ulozeniu rur preizolowanych obsypac mieszanka, piaskow^. na wysokosc 10cm
nad rury. Wykonan^. siec zabezpieczyc tasma, ostrzegawcz^. o szerokosci 30cm, wykonana.
z grubej folii PCV w kolorze fioletowym. Tasma powinna bye umieszczona nad nitk^.
rurociagu na podsypce z piasku.

Standarckiwa jakosc piasku

120

0,25 0,5 1

Wielkosc ziaren [ w mm ]

UWAGI
W miejscach kolizji z innym uzbrojeniem wykopy nalezy wykonac r^cznie
zachowuj^c szczegoln^ ostroznosc. W miejscach kolizji z innym uzbrojeniem nalezy
stosowac rury ostonowe typ AROT dwudzielne.
Rz^dne innego uzbrojenia przyj^to zgodnie z materialami geodezyjnymi
oraz z normatywnymi gl^bokosciami ich przykrycia co nie zawsze odpowiada
stanowi faktycznemu. Wowczas nalezy kierowac si§ ponizszymi zasadami:

- zachowac spadek rurociagow zgodnie z profilem,
- zachowac przykrycie rurociagow,
- przebudowQ innego uzbrojenia wykonac w uzgodnieniu z projektantem

oraz jednostka, eksploatuj^c^,

3.13 Przejscie w ulicach

Przejscie ulic z nawierzchnia. utwardzon^ nalezy wykonac metod^. wykopu otwartego.
Nawierzchni^ ulic nalezy na czas budowy rozebrac a po wykonaniu montazu rur
preizolowanych przywrocic do stanu pierwotnego. Na calej trasie wykonywanych
przyl^czy w ulicach oraz chodnikach nalezy wykonac catkowita. wymian§ gruntu oraz
warstwowo zag^scic.
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Przed przystapieniem do wykonywania robot zwiazanych z wejsciem w ulice, nalezy
uzgodnic termin i projekt organizacji ruchu ( po stronie wykonawcy ) z Zarz^dc^
drogi.

3.14 Umocnienie scian wykopow

Zabezpieczenie pionowych scian wykopow dokonuje sie. przy pomocy elementow
drewnianych, metalowych lub obu metod lacznie. Rozmieszczenie i ilosc podpor w
wykopie regulowac maJ3p na uwadze wzgle,dy wytrzymalosciowe i mozliwosci
montazowe. Obudowa wykopu powinna wystawac ponad teren o co najmniej 10cm i bye
obsypana ziemia, w celu zabezpieczenia wykopu przed mozliwoscia^ spadania
wydobywanego urobku. Urobek powinien bye wywozony z terenu budowy. Ponadto
nalezy dbac, aby: rozpory mialy trwale zabezpieczenie przed opadnie,ciem
w dol. W cze.sci czolowej przewidziano poglebienie wykopu dla umozliwienia spawania
rur na calym obwodzie. Przewidziec rowniez nalezy wykonanie studzienki ulatwiaja^cej
wypompowanie wody gromadza_cej sie. w wykopie. Stan konstrukcji podporowych i
rozporowych nalezy sprawdzac okresowo, a obowiajzkowo niezwlocznie po wystajpieniu
czynnikow niekorzystnych (duze opady atmosferyczne, mroz, szybka odwilz itp.).
Schodzenie do wykopu po rozporach jest zabronione.

3.15 Odwodnienie wykopow

Dla wykopow liniowych o gle.bokosci wie.kszej niz 1,0m na czas wykonywania
robot ziemnych projektuje sie. ich odwodnienie za pomocy pompowania wody w obre.bie
wykopu, a po osia.gnie.ciu wymaganej glebokosci przy pomocy drenazu dna wykopu.
Pompowanie wody w czasie glebienia wykopow, jak rowniez w okresie wykonywania
robot budowlano - montazowych sieci nalezy prowadzic ze studzienek zbiorczych.
Studzienki zbiorcze wykonac z rur betonowych (j)500mm i g!e,bokosci h=l,0m. ponizej
dna wykopu. Dno studzienki zbiorczej wypelnic zwirem na wysokosci 50cm. Do
odpompowania wody stosowac pompy elektryczne zanurzeniowe o malej wydajnosci.
Zasilenie pomp z rozdzielni RB zainstalowanej na placu budowy.

3.16 Instalacja alarmowa

Rury preizolowane typu PEX nie sa. zaopatrzone w przewody sygnalizacyjne.

3.17 Proba cisnienia

Prob§ cisnieniowa. ruroci^gow wykonac na cisnienie P=0,6 MPa zimna, wodq. przy
udziale przedstawicieli Inwestora i Uzytkownika. Czas trwania proby co najmniej 15min.

3.18 Ptukanie

W celu usuni^cia zanieczyszczen jak piasek itp. rurocia^i nalezy poddac procesowi
plukania.Pobor wody do plukania - z hydrantu ulicznego poprzez wodomierz. Po
napelnieniu rurocia^ow woda. do wykonania proby szczelnosci i pozytywnym wyniku, na



jednym koncu przewodow tymczasowo nalezy zamontowac spre.zarke, i pod cisnieniem
usunac wode, z rurocia_gow. STAROSTWO POWIATOWl
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4.0 U wagi konco we

Dane do projektowania wg katalogu f-my BRUGG Systemy Rurowe.
Po wykonaniu ruroci^gow nalezy zglosic do zainwentaryzowania
sluzbom geodezyjnym i ruroci^gi zglosic do odbioru koncowego.
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Termomodernizacja budynkow mieszkalnych w Daszynie. Przylacze cieplne do
budynkow Daszyna 52, Daszyna 53.

Lokalizacja inwestycji:

99-107 Daszyna, dziatka nr: 44/30,147, 233/6 obr§b Daszyna

Inwestor:

Gmina Daszyna, 99-107 Daszyna, Daszyna 34A

1. PODSTAWA PRAWNA

Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. W sprawie informacji
dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony
zdrowia/dz.u. Nr 120 poz. 11261.

2. ZAKRES ROBOT ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJIPOSZCZEGOLNYCH
OBIEKTOW

Budowa przylacza cieplowniczego z rur preizolowanych gietych typu PEX - DUO
w zakresie srednic 50+50/162 - 40+40/126 mm od istnieja_cej preizolowanej sieci
cieplowniczej 2x63/126 mm do budynkow mieszkalnych nr 52 i 53 w miejscowosci
Daszyna o lapznej dlugosci 284,32 m. Przylacza realizowane b§d^. zgodnie z projektem
budowlanym wg mapy zala_czonej do opracowania. Prace przebiegac be.da. w terenach
z nawierzchni^. utwardzona. - chodniki i wjazdy do posesji z kostki betonowej.

W celu wykonania prac nalezy:

- Zdjac warstwy utwardzone (kostka betonowa)
- Zdj^c wierzchni^ warstw? gruntu rodzimego
- Wykonac wykop z poszerzeniem na zalamaniach
- Wykonac podsypk§ z piasku wg pkt. 3.11 opisu technicznego
- Uiozyc rury preizolowane, wykonac prace montazowe
- Zasypac ruroci^gi i odtworzyc nawierzchni? do stanu pierwotnego

3. WYKAZ ISTN1EJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

- siec preizolowana cieplownicza,
- kanalizacja deszczowa,
- siec i przylacza gazowe,
- kable telekomunikacyjne.
- siec i przylacza wodoci^gowe,
- istniejace budynki.

4. WYKAZ ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIE TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA

W rejonie prowadzonych prac wyste.pu.ja. elementy stwarzaj^ce zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi - sieci cieplna do ktorej be^dzie przebiegala trasa budowy oraz siec gazowa
zlokalizowana w obrebie robot.
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Konfiguracja terenu pozwala na wykonanie wykopow otwartych dla wykonania przylacza
cieplowniczych z ulozeniem licznych kladek dla pieszych. Jest mozliwe calkowite
wygrodzenie placu budowy podczas etapowania inwestycji. Glebokosc wykopow ok. 1,0 m
wymagac be.dzie wygrodzenia placu budowy. Wykopy be.da. prowadzone czesciowo
mechanicznie i re.cznie z uwagi na istniejace uzbrojenie. Podczas zalewania piankq.
poliuretanowa, zlaczy preizolowanych mozliwe jest trwale pokrycie ciala niezmywalnymi
zwiazkami chemicznymi. Podczas prowadzenia prac mechanicznych mozliwe potracenie
przez koparke..

6. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED REALIZACJA ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Przed przystapieniem do realizacji prac pracownicy musza, zostac poinformowani
o wystejpujacych zagrozeniach:
Szczegolna. uwage. nalezy poswie.cic na wyjasnienie, ze prace przy uruchomieniu i czynnej
sieci cieplowniczej sa, mozliwe wylacznie zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki z 17/09/1999r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy przy urzadzeniach i
instalacjach energetycznych. W szczeg61nos"ci oznacza to nadzor sluzb eksploatacyjnych
zgodnie z §37 ww. rozporzadzenia. Prace przy wykopach ziemnych o gtebokosci ca 1,0 m
wymagajg. ustawienia barier ochronnych oraz przestrzegania by nikt postronny nie
probowal przeskakiwania nad wykopem. Prace spawalnicze oraz mufowanie zlaczy winny
bye wykonywane przez pracownikow przeszkolonych. Nalezy im przypomniec o
obowiazku urylizacji resztek: pianki poliuretanowej - niedopuszczalne jest pozostawienie
resztek pianki na placu budowy. Przed prowadzeniem prac ziemnych pracownicy musza.
zostac poinformowani zagrozeniach wynikaja_cych z prowadzenia robot ziemnych.

7. WSKANIE SRODKOW TECHNICZNYCHI ORGANIZACYJNYCH
ZAPOBIEGAJACYCHNIEBEZPIECZENSTWOM

Teren budowy nalezy:

- Zabezpieczyc za pomoca. zapor drogowych.
- Oznaczyc przejscie dla pieszych i ustawic kladk§ dla pieszych
- Urzaxlzic skladowiska materialow i wyrobow przy placu budowy.
- Dla pojazdow uzywanych w trakcie wykonywania robot budowlanych wyznaczyc miejsca

postojowe na terenie budowy.
- Wykop nalezy oswietlic i oznakowac znakami ostrzegawczymi.
- Skladowiska materialow, wyrobow i urza_dzefi technicznych wykonac w sposob

wykluczajacy wywrocenia, zsuni^cia lub spadnie.cia skladowanych urzq.dzen.
- Materialy skladowac w miejscu wyrownanym do poziomu.
- Prace ziemne prowadzone be.da. w wykopie otwartym do gle.bokosci ca 1,0 m.
- Przed robotami nalezy upewnic si§, ze ruroci^gi cieplownicze zostaly prawidlowo

wylaczone z eksploatacji przez upowazniony do tego personel przedsie.biorstwa
cieplowniczego.

- W przypadku odkrycia w czasie wykonywania robot ziemnych jakichkolwiek urzadzeri
podziemnych (instalacje elektryczne, wodne, gazowe itp.) nalezy roboty przerwac do
czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i okreslenia czy/r'wjaki sposob mozliwe jest
w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie robot.

/ /
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PW
Zl
Z2
Z3
Z4
Z5
Z6
Z7
Z8
Z9
Z10
Zll
Z12
Z13
Z14
Z15
Z16
Z17
Z18
Z19
Z20
Z21
Z22
Z23
Z24
Ol
Z25
Z26

WD1

Ol
WD2

X=5780807.4489
X=5780808.6484
X=5780808.4886
X=5780806.3507
X=5780805.0134
X=5780802.8755
X=5780802.7157
X=57808 13.2324
X=5780822.1673
X=5780843.3852
X=5780844.5189
X=5780845.7982
X=5780847.3816
X=5780849.1988
X=5780866.4510
X=5780871.8646
X=5780876.8162
X=5780884.0115
X=5780884.8094
X=5780885.8189
X=5780887.4779
X=5780888.5809
X=5780892.6080
X=5780895.1630
X=5780899.5168
X=5780907.5060
X=57809 17.8457
X=5780919.0366
X=5780919.7175

X=5780907.5060
X=5780907.8096

Y=658 1027.6427
Y=6581031.0748
Y=6581033.9364
Y=658 1035.8452
Y=6581036.3126
Y=6581038.2215
¥=6581041.0831
Y=658 1062.3277
¥=6581084.2969
¥=6581132.3652
¥=6581135.2028
¥=6581139.4462
¥=6581143.5313
¥=6581147.5180
¥=6581185.3328
¥=6581197,3024
¥=6581209.4704
¥=6581232.0222
¥=6581234.8257
¥=6581237.5600
¥=6581240.5228
¥=6581243.7342
¥=6581259.5389

L ¥=6581262.9333
¥=6581263.4609
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Zestawienie materiafow preizolowanych
STAROSTWO POWIATOWE

Wydzial Architekturyi Budownictwa

Lp
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Nazwa materiatu
Rura preizolowana CALPEX DUO 50+50/162 mm 6 bar
Rura preizolowana CALPEX DUO 40+40/126 mm 6 bar
Ztaczka trojnikowa zaciskana 50x4,6/40x3,7/40x3,7 mm 6 bar
Korpus odgatezienia z piank^ PUR 162/126/126 mm
Ksztattka "Y" 63/126x63+63/182 mm 6 bar
Ztaczka przyt. zaciskana z gw. zewn. 40x3.7 mm
ZJaczka polaczeniowa CPX zaciskana 50x4,6 mm
ZJaczka poiaczeniowa CPX zaciskana 63x5,7 mm
Zfaczka potacz. redukcyjna CPX zaciskana 63x5,7/50x4,6 mm
Mufa potaczeniowa CPX z pianka^ 126 mm
Mufa pot^czeniowa CPX z piankq 1 62 mm
Mufa pot^czeniowa CPX z pianka^ 1 82/1 62 mm
Kapturektermokurczliwy DUO 40+40/126 mm
Pierscien uszczelniaj^cy 126 mm

Hose ' '
280
20
2
1
1
4
2
2
2
2
1
1
2
4

'•^i^TTf^'
m
m
szt
szt
szt
szt
szt
szt
szt
szt
szt
szt
szt
szt

'."wtMfelgpzycs

Zestawienie materiafow tradycyjnych

Lp
1
2
3
4

Nazwa materiatu
Zawor odcinajacy kulowy mufowy Dn 32 mm
Rury stalowe instalacyjne czarne b/szwu Dn 32 mm
Kolana hamburskie Dn 32 mm 90 st.
Izolacja -fubkowa dla rur o sr. 32 mm

Hose
4

10,0
8
10

J.m.
szt
m
szt
mb

Uwagi

— N
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STAROSTWO POWIATOWE
w t^CZYCY

WydzialArchitekturyi Budownictwa
PI. T. KoSciuszki 1, 99-100 teczyca

Data:

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt budowlany ,,Termomodernizacja budynkow
mieszkalnych w Daszynie. Przyl^cze cieplne do budynkow Daszyna 52,
Daszyna 53." zostal sporz^dzony zgodnie z obowiazuj^cymi przepisami oraz
zasadami wiedzy techrdcznej w zakresie specjalnosci instalacyjnej.

Projektant:

nigr. inz. Robert Luczak
upr. nr LOD/0603/PWOS/06

mgrinz. Robert
uprawnienia budowlane d

i klerowania robotami
bez ograniczert w s

Instalacje i siecl
nr ewld.

Sprawdzaj^cy:

mgr. inz. Pawel Bobrowski
upr. nr MAZ/0201/POOS/07

TANT ,.
Sobroinski
bW. ogranivzcfi

acji'i urzqdzen
wych, wod.-kan.
/POOS/07

mgr mi. Pdwc _
uprawnienia budpwlan

w zakresie siecl, insta
cieplnych, wentyL gaz

Nr cw. MAZ/020



? 0 I S K A
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W Z Y N f E R O W

BUDQWNICTWA

STAROSTWO POWIATOWE
w LQCZYCY

Wydzial Architektury i Budownictwa
PI. T. KoSciuszki 1, 99-100 t§czyca

tel, 24 3887224

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

tOD-H2H-WMl-17P *

Pan Robert tUCZAK o numerze ewidencyjnym tOD/IS/7782/07

adres zamieszkania ul. Kusociriskiego 148 m. 3, 94-054 todz

jest cztonkiem todzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2015-03-01 do 2016-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-03-02 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczqcy Rady todzkiej Okr^gowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeinia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Mr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa.
rownowazne pod wzgl^dem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnor^cznymi.)

* Weryfikacj^ poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdziii za pomoca. numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktuj^c sie^ z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieroy
Budownictwa.

Za zm
i kierowania robota

bez ograniczen
Instalacje i si'

nr ewid. LOD/l

projaklowania
flanymi

a'lno^cl:
arne

=WOS/06



todzko Cki
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STAROSTWO POWIATOWE
w L^CZYCY

Wydzia) Architektury i Budownictwa
Dl -r is-*--- ' • •

Lodzka Okregowa Izba Inzynierow Budownictwa
Okrego-wa Komisja Kwalifikacyjna

sygn. akt. KK/D/7 1 3 1 -2/603/06

,„(<
9-100 t^czyca

D E C Y Z J A

_ Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektnw
mzymerdw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. nr 5 poz. 42, - po+n yn J i art 12 ust 1 pkt 1 2 1 4 ° X
art 13 ust. I pkt 1 i 2 i ust 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 i ust. 3 pkt I i 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994'r. Prawo' budowlane
fr,to^/,!0/m- Z3z. U. z 2006 r. nr ,56 poz. 1118 z pofn. zm.), oraz § 11 ust. I pkt 1 Rozporzadzenia SS
Transport .Budownictwa z dnia 23 kwietnia 2006 r w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownic w e
(Dz._ U. - 2006 r nr 83 poz. 578), oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca I960 r. Kodeks post^powania
admmistracyjnego (tekstjednolm-Dz. U.z2000 r. nr98poz. 107] zpoin. zmj, ^uwania

Okr^gowa Komisja Kwalifikacyjna
n a d a j e

Panu Robertowi Luczakowi

magistrowi iniynierowi inzynierii srodowiska

urodzonemu dnia 23 pazdzlernika 1965 r. w Lodzi

UPRAWNEENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny LOD/0603/PWOS/06

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociqgowych i kanalizacyjnych
szczeg61owy zakres uprawnien jest okreglony na odwrocie niniejszej decyzji

U Z A S A D N I E N I E

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Lodzkiej Okr^gowej Izby Inzynier<5w Budownictwa w Lodzi po ustaleniu
na podstawie zto±onych dokument6w w dniu 16 sierpnia 2006 r. stwierdziJa, ze spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania .zawodowego oraz na podstawie protokoldw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzite, ze Pan Robert Luczak posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa
konieczn^ do iizyskania uprawnien budowlanych w ww. specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik eczaminu na
uprawnienia budowlane.

Maja.c powyzsze na uwadze, Okre.gowa Komisja Kwalifikacyjna Lodzkiej Okre.gowej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Lodzi orzekia jak w sentencji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shizy odwofanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby In±ynierow

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem L6dzkiej Okr?gowej Izby Inzynier6w Budownictwa w Lodzi
w terminie 14 dni od daty dor^czenia decyzji.

SHad Orzekaj^cy Okre.gowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okr^gowej Izby Inzynierow Budownictwa:

Przewodnicz^cy Skladu Orzekaj^cego OKKLOIEB
mgr inz. Waclaw Sawicki <"""

Cztonek Sktadu Orzekaj^cego OKK LOIIB
mgr in±. Zbigniew Cichoriski

Czfonek Skladu Orzekaja_cego OKK LOIIB
mgr inz. Jan Galazka

z 2
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Pan Robert Luczak jest upowazniony do:
1)

STAROSTWO POWIATOWE
w LEJCZYCY

Wydziai Architektury i Budownictwa
PI. T. KoSciuszki 1, 99-100 t^czyca

tel. 24 3887224-.-., , , - tel. 24 3887224
prqjektowania. sprawdzania projekt6w architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzom autorskiego oraz
kierowania budowa_ lub innymi robotami budowianymi, zwia,zanymi z obiektem budowlanym takirn jak:
sieci i instalacje cieplne. wentylacyjne, gazowe, wodociajowe i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych urzqdzen
w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 1 i 3
Prawa budowlanego i § 23 ust. 1 Rozporzadzenia MTiB;

2} sporzajizania projektu zagospodarowania dziaiki lub terenu, zgodnie z § 15 Rozporzadzenia MTiB;
3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnvch elementow budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznej

wytwarzania tych elementow oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego. zgodnie z art. 13 ust. 3 Prawa
budowlanego; <~

4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiekt6w budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego
z zastrze±eniem ait. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Sktad OrzekajajL-y Okr^gowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okr^gowej Izby Inzynier6w Budownictwa:

Przewodnicz^cy Sktadu Orzekaj^cego OKK LOIIB ../
mgr inz. Waciaw Sawicki

Cztonek Sktadu Orzekaja.cego OKK LOHB
mgr ini. Zbigniew Cichonski

Cztonek Skladu Orzekaja.cego OKK LOIIB
mgr int. Jan Gatazka

Otrzymuja,:
1. Robert Luczak

ul. Huta Jagodnica 92
94-412 Lodz;

2. Rada L6dzkiej Okr^gowej Izby In±ynier6w Budownictwa;
3. Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego;
4. a/a.

Za zgodnosc z orygin

2 z 2

mgr int. Robert tu<
uprawnienia budowlane do p;'

I kierowania robotami b ' -
bez ograniczert w sp«

Instalacje i sieci si
nr ewid. LOD/0603/) iS/06
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I N Z Y K I E R O W

BUDOWNICTWA

STAROSTWO POWIATOWE
w L^CZYCY

WydziaJArchitektury i Budownictwa
PI. T, KoSciuszki 1. 99-100t?czyca

tel. 24 3887224

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-CWZ-DDM-NNB *

Pan PAWE-L BOBROWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0321/05

adres zamieszkania ul. LETNIA 27, 09-472 StUPNO, CEKANOWO

jest cztonkiem Mazowieckiej Okrejgowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-05-01 do 2016-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-03-16 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodnicza_cy Rady Mazowieckiej Okr^gowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Mr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu 55
rownowazne pod wzgl^dem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnore.cznymi.)

* WeryfikacJQ poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomoca, numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej izby Inzynier6w Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktuja.c si? z biurem wfaiciwej Okr^gowej fzfay Inz&iierdw

Budownictwa. . p R Q K~ ,'JA N T

mgr iiiz.fii\jA Bobrtn
w zitkresie fieci. irjstaldtji i ur/.ndzen

cieplnych. wen'vl.. Jazou-ych, wod.-kan.



M A Z O W I E C K A

O K R 5 G O W A

' 2 S AI N t Y M I E R 0 W

B U D O W N I C T W A

sygn. akf. M AZ/75 31/20 /07/S

STAROSTWO POWIATOWE
w L^CZYCY

Wydzial Architeklury i Budownictwa
PI. T. KoSciuszki 1, 99-100 t?czyca

tal. 24 3887224

Warszawa. dnia 30 czerwca 2007 r.

DECYZJA

.

Na podstawie art. 11 ust. 1 i ait. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
archltektow, inzynierow budownlctwa oraz urbantstow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z pozn. zm.), art. 12 ust. 1
pkt 1 i 5, ust 3, art, 13 ust. 1 pkt L ust 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tefcst jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pozn. zm.) oraz § 1 1 ust. 1 pkt L § 15, § 23 ust 1
rozporzqdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych. w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578), Okr^gowa Komisja Kwaljfikacyjna Mazowieckiej
Okr^gowej Izby Inzynierow Budownictwa stwierdza, ze:

Pan Pawel Bobrowski
magister inzynier

urodzony dnia 26 wrzesnia 1976 roku w Plocku , syn Jozefa

azyskal
UPRAWNIENIA BU0OWLANE

nr MAZ/0201/POOS/07

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz^dzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowyeh, wodoci^gowycfa i kanalizacyjnych

UZASA0N.IENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catos'ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odst^puje si$ od uzasadniania decyzji.
Szczeg&lcwy zakres nadanych uprawnien zostal opisany na odwrocie niaiefszej decyzji.

POUCZENIE
3. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawg do wykonywania samodzieln^'ch funkcji
technicznych vv budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez G-lovvnego Inspektora
Nadzo.ru Budowlanego oraz wpis na liste. cztonkow wfesciwej izby samorza.du zavvodowego.
2. Od niniejszej decyzji sruzy odwoteoie do Krajowej Komisji Kwallfikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okr^gowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
Izbj' Inzynierow Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dor^czenia.

Skfad Orzekajacy

I/ mgr inz. Krzysztof Latoszek

2/ mgr inz. Irena Cbaj-ska

3/ mgr inz. Krzysztof Booss

. .
me? inz/Pa
Uprawnieni£J budow

w zakresielsieci, i
cieplnych, wifityl.,

rv s>i
laiV- bcv. ograniu/cn

iahcji i urzqd^^-n
M/owych, wod.-'-m



STAROSTWO POWIATOWE
w L^CZYCY

Wydzial Architekturyi Budownictw?
PI. T. KoiqiuggKi 3 H p l̂bOO t§czycs

tal; 24 3887224

Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sleci, instalacji i urz^dzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

wodoci^gowych i kanalizacyjnych

I. Na mocy art 12 ust. I pkt 1 i 5, art, 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo
budowlane, w zakresie objetym wyzej vtymienion^ specjalnosci% niniejsze uprawnienia
stanowi^. podstaw^ do:

I/projektowania., sprawdzania projektow archltektoniczno-btidowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

21 sprawowania kontxoli technicznej utrzymania obiektow budowlanycli. z zastrzezeniem
art. 62 ust. 5i 6.

II. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r, w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictvvie,
niniejsze uprawnienia stanowisj podstaw^ do:
sporza_dzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie wyzej wymiemonej
specjalnosci.

III. Na mocy § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z
dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownietwie, niniejsze uprawnienia stanowi^ podstaw^ do:
projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodocia£O3we--J-.kanaljtzacyjne, z doborem wiasciv '̂-ch. urzadzefi w projekcie
budowlanym.

Otizymujq:
1. Pan Pawel Bobrowski

ul. Jana Pawla n 7Sm.39
OJMIOPlock

2. G)6wny InspektorNadxoru Budowlanego

ia zgccinasc z
P R O /§X TA N T

mgr mz. fawt.
uprawnienia budowla

w zakresie sicci, ins
cieplnych, wen

Nr ew. MAVo2

c bcz ogranic/cu
lacji i urzqdzet'i
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ISTN. RURY PREIZOLOWANE
UNO 2X50/111 mm

ISTN. TR6JNIKI
63/126 - 50/111 mm

ISTN, RURY PREIZOLOWANE
UNO 2X63/126 mm

ZLACZKA POLACZENIOWA,
CPX 63X5,7 mm

KSZTALTKA Y

MUFA POLA.CZENIOWA CPX
Z PIANKA 126 mm

63/126 X 63+63/182 mm

MUFA POtACZENIOWA CPX
Z PIANKA 182/162 mm

RURA PREIZOLOWANA
DUO 50+50/162 mm

"0 ̂  COr~~ î "* ,j
H g- £t>
?N £3* J33

??• > 9

ZLACZKA POLACZ, _.

CPX 63X5,7/50X4,6^^.^o

•Sg.* t

INWESTOR:

TEMAT
INWESTYCJI:

NAZWA
ZADANIA:

RYSUNKU:

FUNKCJA-

PROJEKTOWAt:

SPRAWDZIt:

OPRACOWAt:

OPRACOWAt:

Gmina Daszyna, Daszyna 34A, 99-107 Daszyna

Termomodernizacja budynkow mieszkalnych w Daszynie

Przylgcze cieplne do budynkow Daszyna 52, Daszyna 53

SZCZEGOL POLA.CZENIA PROJ.
RUROCIAGOW W PUNKCIE PW

IMÎ  I NAZWISKO:

R. tuczak

P. Bobrowski

M. Kacperski

A. Goleniewski

NR UPRAWNI6N:

LOD/0603/
PWOS/O6
MAZ/0201/
POOS/07

DATA:

10.2015

10.2015

10.2015

10.2015

SKAIA-

1:25

NR RYSUNKU:
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sTAROSTWO POWIATOWE
w t^CZYCY
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iaruntzasypki

podsypka^ lupki z pianki
poliuretanowej

INWESTOR:

TEMAT
INWESTYCJI:

NAZWA
ZADANIA:

TRES6
RYSUNKU:

FUNKCJA:

PROJEKTOWAt:

SPRAWDZlt:

OPRAOOWAt:

OPRACOWAt:

Gmina Daszyna, Daszyna 34A, 99-1 07 Daszyna

Termomodemizacja budynkow mieszkalnych w Daszynie

Przytacze cieplne do budynkow Daszyna 52, Daszyna 53

ZABEZPIECZENIE TERMICZNO - MECHANICZNE NA
SKRZYZOWANIACH Z ISTNIEJACYMl KABLAMI TELEF. 1 ENERG.

IMIE 1 NAZWISKO:

R. tuczak

P. Bobrowski

M. Kacperski

A. Goleniewski

NR UPRAWNIEKl:

LOD/0603/
PWOS/06
MAZ/0201/
POOS/07

DATA:

10.2015

10.2015

10.2015

10.2015

SKALA:

NR RYSUNKU:

4^
PODP :̂ /

Al>/
(&• .KK^y1

^



.Si Q.
-Q
0^ CD

.£ a._Q
Q> 0)

aTAROSTWO POWIATOWE
w fc^CZYCY

Wydzial Architektury i Budownictwa
°l. T. KoSciuszki 1, 99-100 teczyca

rury preizolowane tel. 24 3887224

grunt zasypki

nienaruszony grunt
rodzimy

rura ochronngl
typu AROT poiiuretanowej

istniejqce uzbroj'enie podziemne
kanalizacja telefon.
kable energetyczne

>K^ grunt zasypki

podsypka/ \-tupki z pianki
poliuretanowej

istniejqce uzbrojenie podziemne
kanalizacja telefon.
kable energetyczne

rura ochronna
typu "AROT"

INWESTOR:

TEMAT
INWESTYCJI:

NAZWA
EADANIA:

TRESC
RYSUNKU:

FUNKCJA:

PROJEKTOWAt:

SPRAWDZIt:

OPRACOWAt:

OPRACOWAt

Gmina Daszyna, Daszyna 34A, 99-107 Daszyna

Termomodernizacja budynkow mieszkalnych w Daszynie

Przyta_cze cieplne do budynkow Daszyna 52, Daszyna 53

ZABEZPIECZENIE TERMICZNO - MECHANICZNE NA
SKRZYZOWANIACH Z ISTNIEJA.CYMI KABLAMl TELEF. I ENERG.

IMIE, I NAZWISKO:

R. -Luczak

P. Bobrowski

M. Kacperski

A. Goleniewski

NR UPRAWNIEN:

LOD/0603/
PWOS/O6
MAZ/0201/
POOS/07

DATA:

10.2015

10.2015

10.2015

10.2015

SKALA:

NR RYSUNKU:

POXJPJS: /

rM/
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